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PLANTA PRIMERA. ACABADOS SUELOS Y PAREDES
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SUELOS

NOMBRE ACABADO

PCI SOLADO DE GRES C2. Plaqueta cerdamica
grado resbaladicidad 2 (segun DB- SUA)

PC2 SOLADO DE GRES C3. Plaqueta cerémica
grado resbaladicidad 3 (segun DB- SUA)

PC3 SOLADO DE GRES C3. Suelo técnico registrable para exterior,
formados por un soporte base de material porceldnico, apoyado
sobre pies regulables de polipropileno. Grado resbaladicidad 3.

PAVIMENTO DE TARIMA DE MADERA. Modelo Payrepar.
Dimensiones 19,3 x 128,2 x 0,8cm. Deben acuchillarse y barnizarse
varias veces a lo largo del tiempo para mantener su estética y
belleza original. Aptas para espacios con impactos, lugares
humedos vy transitados, interiores y exteriores

PM1

PP1 PAVIMENTO DE PLANCHA DE ACERO. Modelo Metal-Liques Olot
fabricado con acero acabado natural Dimensiones mdximas
planchas de 6000x 1000x3mm. Muy resistente y durable a factores
externos . Colocacién directa sobre base de hormigén anivelada

PAVIMENTO TARIMA EXTERIOR DE MADERA. Modelo Exterpark
Classic. Formada por tablas de madera maciza de cumard, sin tratar,
para lijado v aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3,
segun DB-SU, fijado sobre rastreles de madera de pino. Resistente a
factores externos como la lluvia, el sol, los insectos, etc. Aplicar un
tratamiento con aceites cada cierto tiempo para que la madera

mantenga su belleza original

PM2

PN1 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL Solado de losas de piezas
regulares de granito Crema Eureka de 60x40x8 cm, acabado
flameado de la superficie vista, cantos aserrados, para uso exterior
en dreas pectonales vy calles residenciales, recibidas sobre cama de
arena de de O a 5 mm de digmetro, de 3 cm de espesor, v

rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 325 R

PH] PAVIMENTO DE HORMIGON PARA EXTERIOR  Pavimento

continuo exterior de hormigén desactivado en masa de 10 cm de
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigon HM-10/B/20/1
con aglomerado de piedras; tratado superficialmente con capa de

rodadura de rendimiento 3 kg/m”®.

PAT PAVIMENTO ARENOSO NATURAL Apto para trénsito peatonal, de
10 cm de espesor, realizado con mezcla de arena seleccionada, cal
hidrdulica natural Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP" y agua,
fobricada en central y suministrada a pie de obra con camiones
hormigonera, extendida, nivelada y compactada con  medios

mecdnicos

TABIQUES

NOMBRE ACABADO
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TCYH-PP TAB. PLADUR-METAL 130/600(15+70+15) 2W. Tabique autoportante
15+70+15 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho, a cada lado de la cual se atornilla
una placa de yeso laminado Pladur tipo W de 15 mm. de espesor

(UNE 102023) dando un ancho total del tabique terminado de 100

mm. Acabado con pintura pléstica.

TAB. PLADUR-METAL 130/600(15+70+15) W. Tabique autoportante
formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 cm. de ancho, a cada lado de la cual se atornilla
una placa de yeso laminado Pladur tipo W de 15 mm. de espesor
(UNE 102023]) con cémara de aire rellena con material aislante
superior de lana de roca de 5 cm de espesor, dando un ancho total
del tabique terminado de 100 mm. Acabado alicatado.

TCYH-AL

TAB.  PLADUR-METAL  130/600(15+70+15)  FOC.  Tabique
autoportante 15+70+15 formado por una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 cm. de ancho, a cada lado de la
cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo FOC de 15
mm. de espesor (UNE 102023) con relleno de capa mineral aislante
de 50 mm de espesor, dando un ancho total del tabique terminado de

100 mm. Resistencia al fuego EI120

TCY1-PP

TRW TRASDOSADO CON PLACA SIMPLE DE YESO LAMINADO W.
Trasdosado formado por placa de yeso lamiado W de 15 mm de
espesor, con cdmara de aire rellena con material aislante superior de

lana de roca de 5 cm de espesor.

TECHOS

NOMBRE ACABADO

TECHO MODULAR PLADUR TR-13 60x60 WAVE. Falso techo
registrable formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo
blanco de 13 mm. de espesor, segin UNE. 102-023, (PLADUR TR 13
mm. WAVE), en placas de 60x60 cm. Cumple una resistencia al fuego
c-s2,d0, segin cumplimiento de CTE/DB-SI.

TPW

TRK TECHO REGIST. PLADUR 60X60. Techo registrable Pladur formado
por placas de 13 mm. de espesor de dimensiones 6GO0x600. Cumple

una resistencia al fuego c-s2,d0, segun cumplimiento del CTE/DB-SI.

TECHO CONTINUO ACUSTICO CON PLACA SIMPLE DE YESO

LAMINADO. Falso techo formado por una placa de yeso laminado
de 15 mm de espesor y membrana acistica en placa MAD 4

TAT

atornilladas a una estructura portante F-530.

PARAMENTO DIVIDIDO EN DOS ZONAS DE

ENPT" | AL | INFERIOR A SUPERIOR POR ORDEN DE LECTURA |

SUELO

568

TECHO J

Frase una vez... fontanalla

estrategias para la regeneracion urbana de un barrio menguante.
laboratorio de artesanos y centro de interpretacion de la arfesania medieval
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