CIMENTACION. REPLANTEO Y ARMADURA BASE_ escala 1/100 CIMENTACION. ARMADURA REFUERZO SUPERIOR _ escala 1/150 LOCALIZACION DE LA JUNTA DE CALCULO
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Médulos aislados Edificio

AP35 |
cota +1900 | cota +12.50

ARMADO GENERAL LOSAS (canto = 50 cm)

Armado superior #@ @ 16/25

El solape de las armaduras superiores se redlizard en las lineas de pilares con la longitud mayor de H o Lbll
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Armado inferior #@ @ 16125
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El solape de las armaduras inferiores se realizara en el centro de vano con la longitud mayor de H o Lbl

laboratorio de artesanos y centro de interpretacion de la arfesania medieval

LA REVITALIZACION DEL CASCO HISTORICO DE MAIAGA: ELBARRIO ARTESANAL DE FONTANALA

700,

Armado inferior losa Hormigén de limpieza

F.T.S. DE ARQUITECTURA DE MAIAGA AZAHARA GIL CUENCA
PROYECTO FIN DE CARRERA. OCTUBRE 2014 EXPTE N° 314000275
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T E C) DATOS DE CIMENTACION
~| 7 P20
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*I} EIE 050 Datos geotécnicos
P8
% -Estrato previsto para cimentar: Arena semidensa -Nivel fredtico: -300
OX -Tensién admisible situaciones persistentes: 2 kp/m2 -Peso especifico del terreno: 1,48t/m3
R -Tensién admisible situaciones accidentales: 3 kp/m2 -Angulo de rozamiento interno del terreno: 332
A ni e -
, 30x50 iy 30x50 30x50 Pl Rocubr o losa d —
P10 p7 ecubrimientos nominales losa de cimentacién ()
TN
| (lj -Recubrimiento inferior contacto terreno > 8 cm.
| GD -Recubrimiento con hormigén de limpieza: 400 cm.
30x50 | (2) -Recubrimiento superior libre: 4/5 cm
: (3) -Recubrimiento lateral contacto terreno> 8 cm.
| CA) -Recubrimiento lateral libre: 4/5 cm.
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion / ambiente |y sin profeccién
P20 | especial contra incendios
| CIMENTACION. ARMADURA REFUERZO INFERIOR_ escala 1/150 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
| HORMIGON NORMA EHE
| HORMIGON ACERO
MATERIALES
% cota +1900 | cota +1950 % | CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACTERISTICAS
e — P3
| cota +1900 | cota +19.5
é - — —'— —_— — — % Nivel Control
1 Elemento Coef. Pond. Tipo Nivel Control | Coef. Pond. Tipo
Vigas de cimentacién Normal Yc-150 HA-25/P/20/la Normal Vs-115 B-400 S
Encepados de cimentacién|  Normal Y c-150 HA-25/P/20/la | Normal Vs-115 B-400 S
. Ol . Foriados y Visas Norral Ye-150 | HA25P20l | Nermal Ys-115 B-400S
DETALLES CIMENTACION S o s y Vig :
S
iy = Muros Normal V=150 | HA25P0Mp | MNomal | V52115 B-400'S
Anclaje de pilares Desnivel mayor que el canto de la losa Focucon ol Vi 160 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
NOTAS
Pilar metdlico HEB 220 =040 El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
% Armado superior losa o . Todos los perfiles de acero laminado empleados vendrén de fabrica con un tratamiento de galvanizacién en caliente
" Cordén de soldadura \ >040 ~ - - anficorrosién y una imprimacién de pintura intumescente
S N\~ At ~ Y P P
7 . | N ~
/// / Cartela rigidizadora chapa e=2cm) N X || g RN
P - // * ° * 7 * ° ° * * 9 \/ Calzos de apoyo de parrilla ° ° ° < 5 N
7 /" Tuercas acis : =5cm
% / Jurees dennelacon ‘ / : A \ ACERO ESTRUCTURAL CTE DB SEA
/ // Placa de anclaje de 3,.5cm ‘ \ \
/ // Losa de cimentacion | / o \ = -Acero 5-450 -Acero laminado en caliente no aleado (UNE EN 10025)
. T | Limite elastico: fy-459,9N/mm2 “Médulo de Elasticidad: E 210000 N/mm2
: . / T - ~Tensién de rofura fu-550N/mm2 -Médulo de Rigidez: G 81.000N/mm2
i 7 B g v/ 5 / f\Coeﬁdentes de seguridad: ~Coeficiente de Poisson: vO,3
P o n| S " ) -fMO-1,05 -Coetiiente de dilatacion térmica: a 1,2.10-5Ck1
‘ | 3 Amado superior losa -YAAT-1.05 -Densidad: p 7850 kg/m3
/ [ ol K | -YM2-1.25
| Armado inferior losa )/ \ | g 2\\(- /;4 P ‘ /
N a2 = /| /
: oo e i N :f«”. — 5 — ~ /\\ P _ N
ormgén de Impieza X | —. 2l CUMPLIMIENTO DE LA NCSE-O2 - Norma de Construccién Sismorresistente
A ) )
Armaduras verficales de conexién. / S — | @126/2529
>3 Alternativa
Diémetro y separacién igual que el Q /\\\b. 040 ‘ B H - Ductilided alta - =3
armado de la losa mayor IR A 7[ 3 - Aceleracién sismica bésica ab=0,11 - Coeficiente de contribucion = 1,00
: /\\\ o) A g icien nirioucion A
>\\ e ‘ 050 2 - Aceleracién sismica bésica ac=0,12g - Coeficiente de suelo K=1,40
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Calzos de apoyo de parrilla - 5\// ///\///\///\// \///(//\///\///\///\///\\//M\ _ . _
Sam o I/ Armado nferor losa _ Base compactada lzahorras o gravad LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPES CON ACCIONES DINAMICAS
7 para acero B500S y HA30
i g 8
_ . > ’—E} Lﬂq — 1. e LONG. ANCLAJE Lb, LONG. SOLAPE Ls
Detalle encepado T Viga perimetral de borde ol = - 3 =
o o _ & s X ISIES) ecto Posicion ecto Posicion ecto Posicion ecto Posicion
4 B = = § S s ‘ R P I R P Il R P I R P I
" Cordén de soldadura Armado superior losa T . St g: R | Q1225075 ARMADURA [superior) (inferior) [superior) (inferior)
B : ! Q15053 S a8 S 12/25305:310) RO
| - / A Q2528025 e — ’ — = oL 10 35cm dem 71em 93em
‘ - - _Cartela rigidizadora chapa e=2crm) T y bl - I N kIJj» \ INIB g
— " | o ¥ "~ 212 43em Sbem. 85cm. 11lem.
‘ _ - . . de refuerzo en los bordes ¢ | @216 50cm 65em. Q%cm 130 cm
- B vercas de nivelacion
_ g ) | @20 72m 93em 1 44cm. 186cm.
| //‘ ] ) Placa de anclaje de 3,5cm Armadura o
é E o . feeees | 25 106em 139cm. 213cm. 278cm
By dE 3 o - Estribo |
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" Armado inferior de viga perimetra |
L | rase una vez... fontanalla
H r . oo
d H = Bose compactoda (zahorras o grovas) : estrategias para la regeneracién urbana de un barrio menguante.
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