PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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arqueta fachada empotrada para un

contador lagua sanitaria)
(6010 x 600 x 500 mm)

armario contador

acometida agua potable

suministradora) Calle Dos Aceras
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arqueta fachada empotrada para un

contador (agua sanitaria) acometida agua potable
(6010 x 600 x 500 mm) (desde red compania
armario contador suministradora) Calle Dos Aceras

La red parte de la acometida general hasta llegar al cuadro de contadores y a partir de aht
se ramificard, para dirigirse a los distintos sistemas que componen la red: red de extincion de
incendios , red de agua fria sanitaria, caldera centralizada (con apoyo de circuito solar) y
tanque de presién para fluxores. Los depdsitos de las distintas instalaciones de agua estardn
por debaijo de la cota 0,00, accesibles a través de una trampilla.
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FSQUEMA GENERAL SISTEMA DE APOYO: CAPTACION SOILAR

PLANTA SEGUNDA

PLANTA CUBIERTA
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La caldera centralizada se refuerza tambien con un sistema intercambiador de placas solares.
Distinguimos asi dos tipos de circuito: Uno primario, en el que un conjunto de placas solares en
cubierta, calientan el agua almacenada en un depésito intercambiador acumulador de calor, y
que vuelve a las placas solares cuando se enfria, en un circuito de retorno; y otro secundario,
en el que el agua caliente del depdsito intercambiador, es la encargada de calentar el agua
de la caldera.

La temperatura minima de almacenamiento serd igual a 55°C y la méxima de 70°C. la
temperatura minima de distribucion serd de 50°C. Lla temperatura del agua no debe
descender de los 50°C, calorifugdndose continuamente y la tuberia de agua fria no debe
superar nunca los 20°C.
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Caldera centralizada
LEYENDA
——— linea general agua fria sanitaria >< Llave de paso

——— linea general agua cadliente sanitaria Valvwula entirretorno

— linea general fluxores Montante

Bomba

———— Llinea general acs. circuito solar

———— Llinea generdl recirculacion acs. circuito solar lave de paso red emasa

———— Llinea general BIES Armario contador general

—23  Punto de agua monomando BIE

Caldera centralizada

—-<)  Punto de agua fluxor

Intercambiador - acumulador
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@ Calderin (min. 300 litros)

Deposito acumulador soterrado

Frase una vez... ¥ontanalla

estrategias para la regeneracion urbana de un barrio menguante.
laboratorio de artesanos y centro de interpretacion de la arfesania medieval
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