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LEYENDA
CUMATIZACION

Unidades Exteriores
Ud. exterior DAIKIN VRY RXYQ20T/Y 1B con bomba de calor, capacidad S56kw

o refrigeracion y 56kw calefaccion. (h=1685mm)

U2 Ud. exterior DAIKIN VRV RXYOS5PQW 1B con bomba de calor, capacidad 14kw
refrigeracion y 16kw calefaccion. (h=1680mm)

UE3 Ud. exterior DAIKIN VRV RXR28E con bomba de calor, capacidad 3 6kw

refrigeracién y Skw calefaccion. (h-693mm)

Unidades Interiores

Ud. interior de conductos DAIKIN VRV FXSO63P/VER con bomba de calor,
capacidad 7, Tkw refrigeracion y 8kw calefaccion. (h=300mm)

Ud. interior de conductos DAIKIN VRV FXSO25P7VEB con bomba de calor,
capacidad 2,8kw refrigeracion y 3,2kw calefaccion. (h=300mm)

Ud. interior de conductos DAIKIN VRV FXSO50P7VEB con bomba de calor,
capacidad 5,6kw refrigeracion y 6,3kw calefaccion. (h=300mm)

Ud. interior tipo cassette DAIKIN VRY FXFO32PQVEB con bomba de calor,
capacidad 3,6kw refrigeracion y 4kw calefaccion. (h=204mm)
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Difusores

Difusor cuadrangular con regulacién de caudal. Trox Technik Serie ADLO-4. [=498mm

impulsion retorno

Conductos

impulsion Conducto autoportante de aire climatizado de lana de vidrio de alta densidad
reforno revestido por el exterior y por el interior con lémina de aluminio y kraftt.

Circuito frigorifico compuesto por dos tubos frigorificos de cobre para alta
presion aislados.

---------- Conducto de desagie de agua de condensacion
@ Bajante de pluviales
VENTILACION
Recuperadores

Ud. recuperador entdlpico DAIKIN VAM 1500FB7VE rendimiento intercambio
refrigeracion 61% y calefaccion 66%. caudal aire 1500m3/h. (h=726mm)

Ud. recuperador entdlpico DAIKIN VAM250FA8VE rendimiento intercambio
refrigeracion 61% y calefaccion 66%. caudal aire 250m3/h. (h=285mm)

Cajas de Ventilacién
Ud. caja ventilacion S&P CAB-125 1P44. 2 polos. 240m3/h. 230v.
Ud. caja ventilacion S&P CAB-125 IP44. 2 polos. 240m3/h. 230v.

Difusores

Difusor cuadrangular con regulacién de caudal. Trox Technik Serie ADLO-4. [=498mm

impulsion retorno

Reijilla de impulsion/extraccion circular de ventilacion caudal regulable. Trox Technik Serie

LVS. @160

@ impulsion @ retorno
Conductos
impulsién Conducto autoportante de aire climatizado de lana de vidrio de alta densidad
reforno revestido por el exterior y por el interior con lamina de aluminio y kraftt.
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estrategias para la regeneracion urbana de un barrio menguante.
laboratorio de artesanos y centro de interpretacion de la arfesania medieval
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