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// EL COMO //
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//Plug-in envolventes //

P/01. Marco estructural de anclaje formado por perfiles en L de
espesor 1.25cm soldados entre las piezas mediante junta a tope,
como vinculo estructural entre el plug-in y la estructura existente
dimensiones 35x22.5cm.

P/02. Perfil tubular de acero galvanizado de espesor 1cm como pieza
estructural del Plug-in anclada a la estructura mediante pernos
existente del forjado dimensiones 10x30cm.

P/083. Pisl exterior realizada a base de (PRFV) Plastico reforzado con
fibra de vidric espesor 2.5cm, como envolvente exterior de los
plug-in, anclados a la estructura (plug-in) en fébrica.

P/04. Travesarios de acero laminado espesor 0.5cm como
elementos de formacion de la envolvente exterior (entrada) e interior
(falsc techo). Dimensicnes 10x5cm.

P/0S5. Carpinterias de cjo de buey con movimiento pivotante, con
premarco circular de espesor 5mm y dimensiones 10x20cm, que
ademas cumple con la funcidn de dintel jambas y proteccion solar. El
vidrio esta compuesto de doble acristalamiento 4-2-4mm.

P/0B. Aislamiento térmico, planchas de jestireno  extruido,
resistencia a la compresion de 3 kp/em?, espesor 4-5 cm.

P/07. Celosia de acero galvanizado como elemento de @lcm, como
elemento de cierre del Plug-in balcdn.

P/08. Suelo técnico compuesto por una subestructura de pedestales
de acero galvanizado calibrables, y soleria con nicleo de aglomerado
de espesor 3cm dimensiones 50x50cm.

P/08'. Suelo técnico compuesto por una subestructura ce rastreles
de acero galvanizado soleria con nicleo de aglomerado de espesor
3cm recubierto por mogueta.

P/08. Barandila de acero galvanizado altura 120cm, anclada a la
estructura modular (Plug-in), mediante sujeccién mecanica.

P/10. Tubo de pve para &l drenaje del Plug-in balcén diametro Scm.

P/11. Tirante de acero galvanizado, anclado a la estructura del plugin
mediante soldadura. espesor 3cm.

P12, Pieza prefabricada como coronacio
perfles tubulares de acero galvanizad
aislamiento térmico.

| edificio, realiz
o, envolvente de Prfv, y

P/13. Alfeizar de chapa metalica galvanizada plegada espesor 2mm.

P/14. Tubo de PVC para el abastecimiento de agua al edificio,
diametro 110cm con recubrimiento de aislamiento acustico de
espeasor 3cm.

P/15. Puerta Seccional de apertura vertical y aimacenamiento total o
parcial en la parte superior mediante guias portantes sujetas al techo
y paredes. El panel esta formado por dos laminas de acero
separadas por una capa de poliuretano.

_IF'I“IB. Perfil IPN de acerc galvanizade dimensicnes 25x40cm espesor
em.

Cimentacion existente
Ci¥01. Terreno Natural
Ci¥02. Terreno Compactado
Ci/03.Viga de atado de hormigen armado de dimensiones 40x80cm.
CI/04. Forjado Sanitario prefabricado realizade con chapa metalica

reforzada con viguetas compuestas por perfies tubulares de acero
galvanizado, dimensiones 20x10cm e=5mm

Estabilizador Mecanico Plug-in

Ci/05. Hormigdn de limpieza HM-15, espesor 10 cm.

Ci/08. Tubo drenante de PVC reticulado >01.25 em conectado ared
de saneamiento. It
Capa drenante v fitrante constituida por grava. e

Ci¥07. Impermeabilizacién mediante lamina no adherida de PVC,
espesor 1.5 cm. protegida por una lamina drenante de nédulos de B R CLOLALE Tt
polietieno reticulado fijado sobre paramentos impermeabilizados |

mediante junta estanca y arandela de presion con terminacion G
superior de perfil sellado y estanco.

Ci/08. Pletina de acero galvanizado como pieza de remate del
impermeabilizants de

Ci/08. 1 pie 1/2 de ladrillo peroforado como murete de sujeccion de
forjado sanitario, altura 150ecm.

CiMo. Viga de coronacion de hormigon armado de dimensiones
40x80em come cierre del forjado sanitario.

Forjado Existente

F/01. Forjado unidireccional de hormigon armado con formacion
infericr abovedada generada con rasilones de 3 roscas.

F/02. Sclado de terrazo esp 4em dimentsiones 40x40cm, scbre
mortero de agarre M-5.

Cubierta Exi;stente
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Suelos exteri

S/01. Junta elastica perimetral ce diatacid ; WAE[ Pro2 fenen-n Y iy £ Y | AR | P P
|espesor 3cm. 2%

S/02. Acerado publico espesor Scm.
S/03. Solera de hormigdén armado pulimentado, con tratamiento
antideslizante. espesor Tem
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//Fabrica Creativa/s
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// E1CSmo // s N Videdjuegos

La sociedad Post-Industrial, se caracteriza por
un notable desamollo de las  fuerzas
productivas a traves de la automatizacion o la
cibemetica, ademas por una profunda
modificacion de las clases sociales. Este ha
producido un cambio de tornas hacia el sector
sarvicio, que aumenta considerablemente su
poder frente al industrial.

//Fabrica Creativa// //Fabrica Creativa//
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Lounge&Bar

El distrito de Carretera de Cadiz, incluyendo la

fabrica de colchones Flex, sufrieron un proceso

de “envejecimiento”, siendc golpeados su

caracter obrero e industrial con la legada del
turismo a la costa del sol.

Hoy dia inmersos en “La era de la informacicn”
donde, Informacién, conocimiento vy
creatividad son las nuevas materias primas de
la economia, surge el concepto de “Fabricas
de Creacién” como parte importante de las
politicas dirigidas a los nuevos creadores que
encuentran en estos laboratorios creativos la
posibilidad de dar sus primeros pasos hacia su
profesionalidad, ofreciendo espacios para el
ensayo Yy la creacion de las diferentes
disciplinas artisticas y contribuyende a la
proximidad cultural.

Por tanto surge en la ciudad de Malaga un
nueve concepto “industrial” v que otorga una
politica patrimonial a los espacios en los que
se incorpora. Ademas hay contar con el papel
que juega la expresividad creativa local ya que
sirve come un detonante en la difusion de los
trabajos,ya que se trabaja para crear un
publico sensible a las propuestas culturales.
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