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Tanto la instalacién de abastecimiento como de saneamiento se realizaran por el
exterior del edificio, permitiendo a éste conservar su carécter libre de elementos
verticales en su interior y asi potenciar la flexibilidad de uso.

La acometida se realiza desde el sistema de la red publica y se regula en un espacio
dedicado para este tipo de instalaciones en planta baja, donde se ubica el contadory el

El abastecimiento de agua sube por el exterior de la fachada hasta cubierta donde es
almacenada en aljibes de cubierta que garanticen el suministro y la presién necesaria en
caso de fallo de lared general. Se dispone de un sistema de placas solares fototérmicas
apoyadas con un sistema auxiliar eléctrico para calentar el agua en cubierta.

Desde aqui, el suministro desciende por el espacio reservado en fachada para

instalaciones a los plugins de espacios humedos, situados junto al montante de

El edificio tan sdlo tieme tomas de agua en los plugins de bafio y cocina, ademas de una
toma de agua en la cubierta para el mantenimiento de la misma.

Didmetros de bajantes de pluviales

Bajante Superficie (m2) Didmetro (mm)
P1 450 110
P2 140 75
P3 356 110

Diatos obtenidos a partir de la
Tabla 4.8 del DB-HS 5

Didmetros de bajantes de residuales

Bajante Unidades Didmetro (mm)
R1 108 90
R2 84 90

Diatos obtenidos a partir de las
Tablas 4.1y 4.4 del DB-HS 5
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//Detalles de saneamiento//
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El saneamiento de aguas residuales y pluviales de cubierta desciende por las
ubicaciones indicadas en fachada. El edificio consta tan sdlo de de dos bajantes de
aguas residuales, que recogen las aguas de los plugins de bafio y cocina situados en la
esquina noroeste.

Argueta de Paso

Al llegar a la cota cero de la parcela, estas bajantes vierten en arquetas a pie de bajantes
y son reconducidas mediante un sistema enterrado con arquetas registrables hasta el
pozo de registro al borde de la parcela y posteriormente a la red general de
saneamiento.

Losa sustentada en cuatro bordes de hormigdn
resistencia caracteristica 1756kg/cm2

Armadura # @8mm. acero AE42/10 cms.
Cerco perfil laminado L50 5mm.

Se prevee una red diferente de recogida de aguas pluviales para dar la posibildad a la
instalacién de ser separativa. Las pendientes de cubierta recogen el agua en canalones
que vierten en bajantes situadas en diferentes puntos de la fachada.

Muro e=12 cm, ladrillo macizo

Como en el caso de aguas residuales, las bajantes vierten en arquetas a pie de bajantes Enfoscado de mortero 1:3, brufiido
hacia un sistema individual enterrado que también colecta las aguas pluviales de los

patios y vierten a la red general a través de un pozo de registro

Solera y formacion de pendientes
de hormigén en masa.

Acometida Pozo de registro

, /

/ SO Tapa circular y cerco enrasados

ramal de acometida con el pavimento

& llave de grifo de llave
4 _ acometida vaciado  general Hormigén en masa
O, / \contador 1 Enfoscado de mortero 1:8, brufiido
red de distribucién ',; / | ! ] Muro aparejado de 25 cms de
lave de registro / . // _ O, ladrillo macizo

sistema de drenaje

Argueta de rejilla

Patas empotradas 15 cm.
colocadas a lavez que la

fébrica
Contracerco en perfil laminado L20 3mm Rejilla plana desmontable
tubos de fiborocemento
@20cm.
Enfoscado de mortero 1:3; brufiido i ‘
= i i 1
! Solera y formacién de

pendientes de hormigdén en
masa.

Solera y formacién de pendientes
de hormigén en masa.
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