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// Climatizacién// // Esquema general // // Climatizacion//
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Artes musicales Bar/Lounge
Se analizan las cargas de climatizacién SISTEMA A
teniendo en cuenta el esquema de proyecto. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ACTIVIDAD METABOLICA, FACTOR DE CORRECCION Y CAUDAL CORREGIDO ' CAUDAL DE RENOVACION
Uso m?/ persona Superficie m n® personas Uso o actividad _IDA Caudal I/s p Actividad AM met Factor AM/1Caudal I/s p Caudal enI/s_ Caudal en m¥s
Ya que los sistemas de aire-agua actian en
cada zona de manera generalizada mediante Biblioteca 741,00 120,00 Biblioteca 3 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 960,00 0,96
el atemperamento de aire en la UTA pero Sala de estudio 1 2,00 33,00 16,50 Biblioteca 2 12,50 Sentado relajado 1,00 0,83 10,42 171,88 0,17
también de manera focalziada mediante el Sala de estudio 2 2,00 33,00 16,50 Biblioteca 2 12,50 Sentado relajado 1,00 0,83 10,42 171,88 0,17
acondicionamiento de fan coil de cada local. Sala de estudio 2 2,00 33,00 16,50 Biblioteca 2 12,50 Sentado relajado 1,00 0,83 10,42 171,88 0,17
\ Se tienen en cuenta en especial y de manera Aula 1 30,00 26,00 Biblioteca 2 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 208,00 0,21
’g\: localizada el resultado de las cargas en cada Aula 2 30,00 26,00 Biblioteca 2 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 208,00 0,21
~ Q\ uno de los locales para el posterior Aula 3 30,00 26,00 Biblioteca 2 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 208,00 0,21
dimensionamiento de los sistemas locales de Aula 4 30,00 26,00 Biblioteca 2 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 208,00 0,21
& fan coil y de la enfriadora.
Total PB+1 230763 2,31
Las cargas son calcuadas en los momentos
més desfavorables de ambas estaciones, Vivero de proyectos 774,00 180,00 Vivero de proyec 3 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 1440,00 1,44
siendo mucho mayores las cargas en verano Vivero de proyectos 1 2,00 62,00 31,00 Vivero de proyec 2 12,50 Sentado relajado 1,00 0,83 10,42 322,92 0,32
.Puesto que los equipos que se utilizan Vivero de proyectos 2 2,00 62,00 31,00 Vivero de proyec 2 12,50 Sentado relajado 1,00 0,83 10,42 322,92 0,32
disponen de una potencia similar tanto para Vivero de proyectos 3 2,00 62,00 31,00 Vivero de proyec 2 12,50 Sentado relajado 1,00 0,83 10,42 322,92 0,32
calefaccién como para refrigeracién, se toma
como situacién més desfavorable el caso de Total PB+2 2408,75 2.41
verano. - -
Artes musicales 769,00 40,00 Artes musicales 3 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 320,00 0,32
e - . Sala de ensayo 1 33,00 8,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad lic 1,60 1,33 16,67 133,33 0,13
El edificio se divide en dos zonas alimentadas Sala de ensayo 2 33,00 8,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad lig 1,60 133 1667 133,33 013
por dos equipos independientes. La zona A Sala de ensayo 3 33,00 8,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad li 1,60 1,33 16,67 133,33 0,13
comprende los usos de planta baja hasta baja Sala de grabacién 1 23,00 10,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad li 1,60 1,33 1667 166,67 0,17
més tres, mientras que la zona B trata los usos Sala de grabacién 2 23,00 10,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad lic 1,60 1,33 1667 166,67 0,17
desde baja més tres hasta baja mas seis. Sala de grabacién 3 23,00 10,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad lic 1,60 1,33 1667 166,67 0,17
Cada una de las instaciones consta de una Sala de grabacién 4 23,00 10,00 Artes musicales 2 12,50 De pie, actividad lig 1,60 1,33 16,67 166,67 0,17
unidad de tratamiento de aire (UTA) y una
torre enfriadora capaz de enfriar el aire en Total PB+3 1386.67 1.39
verano y calentarlo en invierto, asi como de - o o
unidades terminales fan coil situadas en cada SISTEMA B
uno de los locales cerrados. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ACTIVIDAD METABOLICA, FACTOR DE CORRECCION Y CAUDAL CORREGIDO  CAUDAL DE RENOVACION
= ) ., ) ., Uso m?/ persona Superficie m n° personas Uso o actividad IDA Caudal I/s p Actividad AM met Factor AM/1Caudal I/s p Caudal en I/s Caudal en m¥/s
El aire de ventilacién primaria se trata en la
U UTA y es conducido por conductos verticales Videojuegos 927,00 315,00 Videojuegos 3 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 2520,00 2,52
hasta cada planta del proyecto, donde se Sala de reuniones 2,00 33,00 16,50 Videojuegos 2 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 132,00 0,13
distribuye con rejillas directamente a los ~
K espacios didfanos de cada zona. Este mismo Total PB+4 2652.00 265
conducto de impulsién conecta con el retorno — — — »
B ?:rj:g':?’d;sf;al;‘ocfgcsﬁé"fiasc:g:zE'gtii_c:; :Z Moda y fotografia _ 74800 100,00 Moda y fotografi 3 8,00 Actividad sedentari 1,20 1,00 8,00 800,00 0,80
consigue un mayor control de la climatizacién Oficina de fotografrg 2,00 160,00 80,00 Moda yfotograf!z 2 12,50 De p?e, actividad lig 1,60 1,33 16,67 1333,33 1,33 N
L de cada recinto cerrado en particular, asf Estudio de fotografia 1 2,00 26,00 6,00 Moda y fotografic 2 12,50 De pie, actividad lic 1,60 1,33 16,67 100,00 0,10
Vi . . i . ! Estudio de fotografia 2 2,00 26,00 6,00 Moda y fotografic 2 12,50 De pie, actividad lic 1,60 1,33 16,67 100,00 0,10
como una disminucién del ndmero de =
L aperfturasl, _ facilitando Ia_ |ntggra0|on Total PB15 P 2.33
arquitectdnica de la instalacién y B
L constituyendo un sistema de climatizacién — -
aire-agua THM-C3. Resfaurante 513,00 130,00 Restaurante 3 8,00 AC'IV.Idad s.eldenta.n 1,20 1,00 8,00 1040,00 1,04
Cocinas 33,00 3,00 Restaurante 2 20,00 De pie, actividad lig 1,60 1,33 26,67 80,00 0,08 N
Total PB+6 1120,00 1,12

// Climatizacion// // Descripcion del sistema// // Sisterma U.T.A.// // Climatizacion//
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Vivero proyectos Culturales Textil/Fotografia
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// Climatizacion// // Detalle de Sistema en Plugin// // Climatizacion//
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