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//Proteccion Contra Incendios//
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CTE DB-S| 3. EVACUACION DE OCUPANTES

CALCULO DE LA OCUPACION Y NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en la tabla 2.1,
exigible una ocupacion menor en aplicacion de alguna disposicion legal de obligado cumplimiento.

En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean mas asimilables.

NUMmeros de Long. max Anchura de

g recorrido salidas
USO Superficie = Densidad = Ocupacion salidas (m) (m)
(m?) (m*/pers) P)
Norm. / Proy. | Norm. / Proy. | Norm. / Proy.
Biblioteca 960 2 400 2/2 50/37 0.80/1.20
Viv. proyecto 960 2 400 2/2 50/ 33 0.80/1.20
Artes musicales 960 2 400 2/2 50/38 0.80/1.20
Des. videojuegos 960 2 400 2/2 50/ 34 0.80/1.20
Artes textiles/fotografia 960 2 400 2/2 50/29 0.80/1.20
Bar / Lounge 560 1.5 372 2/2 50/29 0.80/1.20

Resistencia al fuego de los elementos de compartimentacion que delimitan sectores de incendio:

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION

SUPERFICIE (m?)

en funcion de la superficie Util de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion mayor o bien cuando sea

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se dimensionan tanto las puertas, pasos, pasillos y rampas
asi como las escaleras protegidas de acuerdo a las ; N
siguientes expresiones obtenidas de la tabla 4.1 del DB-SI: Sector1: Nucleos Verticales

- Puertas y pasos A > P/200 > 0,80 m Sector 2: Biblioteca
- Pasillos y rampas A > P/200 > 1,00 m 2R

En zonas al aire libre: Sector 3: Viv. proyectos culturales

- Pasos, pasillos y rampas A > P/600
o » ) Sector 4: Artes musicales
Cuando la evacuacion de estas zonas conduzca a espacios
interiores, los elementos de evacuacion en dichos espacios
se dimensionaran como elementos interiores, excepto
cuando sean escaleras o pasillos que Unicamente sirvan a la
evacuacion de las zonas al aire libre y conduzcan
directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran
por un espacio con una seguridad equivalente a la de un
sector de riesgo minimo en cuyo caso se puede mantener el
domensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.

Sector 5: Des. videojuegos

Sector 6: Artes textiles/fotografia

Sector 7: Bar / Lounge

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario:

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de
reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (DB SI-1 Propagacion

SECTOR uso Paredes y techos Puertas interior). Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de
las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios,
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
Sector 1 Nucleo vertical - 100 El120 EI120 El, 45-C5 El, 45-C5 (REBT-2002).
Sector 2 Biblioteca 2500 960 El120 El120 2 x El, 45-C5 2 x El, 45-C5
REVESTIMIENTO
Sector 3 Viv. proyectos culturales 2500 960 El120 ElI120 2 x El, 45-C5 2 x El, 45-C5 SITUACION DEL ELEMENTO Paredes
y Suelos
techos
Sector 4 Artes musicales 2500 960 El120 ElI120 2 x El, 45-C5 2 x El, 45-C5
Zonas ocupables C-s2,dO E~
Sector 5 Des. videojuegos 2500 960 El120 El120 2 x El, 45-C5 2 x El, 45-C5 Pasilos y escaleras protegidas B-si, do Ce-sl
Sector 6 Artes textiles / fotografia 2500 960 El120 El120 2 x El, 45-C5 2 x El, 45-C5 Aparczlmientos yrecintosderiesgo o o 4 Br-si
especi .
Sector 7 Bar / Loungue 2500 560 EI120 El120 El, 45-C5 El, 45-C5 Espacios ocitos no'estancos: B-s3, dO Br-s2

patinilos, falsos techos, etc
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SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO:

Detalle en planta y seccién del cuarto de proteccidn contra incendios donde se observa el recorrido desde la
aljibe por cada una de las valvulas hasta llegar a la red de distribucion que conecta con las diferentes BIE

-Las valvulas de compuertas seran platiladas , con vastago y eje ascendente, con mania para operador,
clase 200, aprobado ul, fm.

-Las valvulas de bolas @ 1/2" que se usara en las lineas de sensado seran en bronce, roscada con asiento en
acero al carbén y con manija tipo ala, clase 200, wog.

-Las valvulas check @ 1/2" que se usaran en la linea de sensado seran en bronce, roscada con asiento en
acero al carbdn, clase 200, wog. Seran platilladas tipo columpio, con asiento en bronce.

-Las valvulas mariposas seran tipo wafer os&y con manija tipo ala para operador, clase 200, aprobada ul, fm.
-Los mandmetros seran de glicerina de 3 1/2'"' con rango de presién de 0-300 psi.

i
©)

-Tener en cuenta que las valvulas check que van en la linea de sensado se le hara un orificio de 3/32 en el
disco basculante y se colocara en sentido contrario al flujo a una distancia no menor de 1.5m.

-Las tuberias seran de hierro negro sch-40 para soldar.

-Todas las piezas especiales seran monoliticas (de molde) de hierro negro sch-40 para soldar.

-Las tuberias y piezas de hierro negro seran pintados en oxido rojo, previo pintado definitivo de identificacion.
-La altura de la base de hormigon de la bomba del sistema de proteccion contra incendio se decidira en
obra, al momento de hacer la instalacion, con los equipos en obra

Panel control Panel control Panel control
bomba Jockey electrobomba | alarma sonora

contraincendio contraincendio
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CTE DB-SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTATILES SENALIZACION DE EMERGENCIA ILUMINACION DE EMERGENCIA DETECTORES DE HUMO LR XK
€
o " ST i 2o de ‘Slatie: desde: tod " o - Se disponen las siguientes sefiales de emergencia sobre los elementos de extincion - Una cada salida de emergencia -Se reparten en TODOS los s TECHO
|spue§ os cada metros de recorrido como maxmoA en ca a Apan a, des el odo origen de y en las salidas de emergencia. de 120 limenes. sectores y espacios servidores. 124
evacuacion. En aguellas zonas que no pueden colocarse en disposicion lineal, se pondran salvando cada ~ Una seRalando los elementos de
uno de ellos una superficie aproximada de 250m?> extincion 5 lux.
- Colocados con un cartel de sefalizacion de extintor en su parte superior derecha y en un lugar de facil Z . o - A'lo largo del recorrido 1 lux y PULSADORES DE ALARMA 22
visibilidad. Su ubicacion es: colgado de la pared mediante unos anclajes metdlicos y a una distancia de facil & ) ‘ D ’ e Q Potencia de 8 Watios. )
- e = e . = S ) ) St = Sagiy l \‘ ) (\/ /) X - Separacién entre luminarias de - En todas las saldas de
accesibilidad para el usuario. Este dispositivo ha de sufrir controles rigurosos cada cierto tiempo para )| = N 810m emergencia y a cada 20-25m.
asegurar su efectividad en caso de incendio. .
- De dos tipos: BOCA DE o
Eficacia E: para el centros de trasnformacion y cafeteria. SALIDA ‘ EXTINTOR‘ ’ INCENDIO ALARMA €
Eficacia ABC 21a/113b: para el resto de zonas. - : - LUMINARIA DE EMERGENGIA 3 s
o
BIE (Boca de Incendio Equipada): o ; | Aparato autdbnomo 8
: ara sefalizacion de :
. " . £ n . . :|<§ Ii%\ . ] NO Zeguridad 8 «
-Se establece una RED DE BOCAS de incendios equipadas siguiendo radios de eficacia de 30 metros (25 . UTILIZAR EN 91(
m. de manguera mas 5m. de impulsién de agua) P, N CASO DE o i
- Estas bocas estan conectadas a una red de suministro. Estos elementos vienen dispuestos en cajas :V ACUACION [ EMERGENCIA 0 B SUELO
metdlicas con un vidrio de proteccion delantero (65x650 aprox.) y se empotran en los paramentos |= | m AR ‘ F_‘
verticales de los espacios. Solo puede usarlo el personal autorizado. s | IH IR X AR R SRR
- Diametro: 256mm. Longitud de manguera: 25+5m. Colgados a una distancia entre 0.90-1.70m. Caudal: 8 ki 2 >
200-100 I/min. o Q?§>°
- Constan de un vidrio estirado de 3 mm de espesor, con escotaduras triangulares en angulos opuesto e EXTINTOR MANUAL: Tubo rigido Pictograma AN
inscripcion indeleble en rojo: "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO" Calibrador de PVG normalizado
Pasador de seguridad
@ Soporte de pared =
[11] RED DE INCENDIOS
Tubo de sifon La red de incendios parte de la acometida hacia el alibe, que esta conectado a la red de agua potable y, mediante un
sistema de recogida almacena aguas pluviales. A partir del aljbe, con un grupo de presidn, se reparte el agua por todo D
Q Cilindro el edificio.
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Red de |Llave de paso

agua fria  general

Extintor manual fabricado segun normas técnicas, con chapa de acero, presion
incorporada, pintado y serigrafiado con indicaciones de uso, tipo, capacidad de
carga, vida util y tiempo de descarga. Provisto de herrajes de fijacion, mandmetro de
comprobacién, pasador de seguridad, palanca de descarga y manguera difusora
para dirigir el chorro.
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