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ORDEN INTERNO DEL SISTEMA: la crujia

Las piezas crujia proporcionan un espacio libre interior continuo adaptable a las necesidades
del programa y reconfigurable con el paso del tiempo. El interior de la crujia es continuo y
s0lo se ve interrumpido por los espacios de paso y comunicacion, que se colocan en lugares
estratégicos (centro o bordes).

En la zona central de la crujia se colocan los médulos de servicio que sirven a los espacios
colindantes, permitiendo la circulacion a su alrededor y manteniendo la percepcion de
espacio continuo longitudinal.

A continuacion vemos un esquema de evolucion del proceso de "colonizacion" interior.

Espacio interior de crujia continuo

Colocacion de espacios singulares, accesos y comunicaciones verticales

Elementos de servicio del uso del espacio como elementos de compartimentacion,
permitiendo 1a continuidad del espacio

Espacio interior diafano, adaptable y transformable a diferentes usos
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ADAPTABILIDAD DE USQOS

La propuesta se entiende como un sistema completo a nivel de formalizacion externa e
interna. El espacio interior puede ser usado de maltiples maneras y atender a las
necesidades del barrio en cada momento; es decir, se propone una serie de espacios a modo
de infraestructura de barrio reconfigurable y adaptable.

A continuacion vemos un esquema de diferentes usos del mismo espacio.

Espacio didfano continuo

Espacio como vivienda

Sucesion espacios colectivos acristalados: aula de formacion
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ESQUEMA DE USOS

Al tratarse de un sistema que crea espacios configurables, se plantea un esquema de usos
concreto para esta propuesta y atendiendo a las necesidades y condiciones actuales.

Existen varios polos de actividad principales y varios ntcleos de viviendas principales,

aunque todo ello, estd conectado entre si'y posee multiples accesos y recorridos y admite
diferentes modos de uso.

p. segunda

p. primera

p. baja

guarderia del barrio cafeteria
co-working aula polivalente/de formacion
gimnasio del barrio sala de conferencias

m ]
consultorio médico Q vivienda
@ administracion

D acceso en doble/triple altura D zagudn de paso
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2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Equipamiento de barrio y Residencia para personas mayores y estudiantes en el barrio de La Trinidad
Paloma Aranda Prado // Proyecto final de carrera eAM' // Marzo 2015
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UNIDAD VECINAL

Las unidades de vivienda se agrupan en torno a la unién vertical de las piezas pasantes. Su
esquema responde a una distribucion lineal de espacios mas publicos a mas privados desde
el espacio de conexion vertical. Todas las viviendas vuelcan a este espacio, convirtiéndose
en una estancia mas de la misma comunitaria.
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El espacio mds caracteristico del proyecto es el que se genera en la unidad de vivienda: la
plazoleta de vecinos.

El'acceso principal a las viviendas se realiza por medio de la plazoleta de vecinos, pero
también existe un acceso secundario con accesibilidad reducida con ascensor en el exiremo
de la vivienda.

Pese a la direccionalidad horizontal del sistema de implantacion, existe otro orden interno
que resuelve el encuentro de las piezas pasantes y genera un espacio vertical de convivencia
vecinal.
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PARTICION DE VIVIENDAS
Todas las viviendas comparten sala de estar, comedor y cocina, pero con una sencilla

operacion pueden convertirse en viviendas independientes, ya que siguen poseyendo doble
acceso.
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De esta manera se le anade mayor variedad al proyecto, enfatizando el concepto de sistema
adaptable de la propuesta dependiendo de las necesidades y requerimientos.
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ESPACIO DE CUBIERTAS

Las cubiertas son susceptibles de apropiacion por parte de los usos colindantes de los
volimenes pasantes. Suponen una extension de estos usos o la implantacion de otros

nuevos relacionados o no con los primeros. I ——
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Las cubiertas de planta baja se "invaden" desde planta primera. Las partes que quedan
cubiertas tienen unos usos mas definidos y controlados, mientras que las exteriores se usan
de una manera mas itinerante y cambiante. De nuevo, en planta segunda se "colonizan" las
cubiertas de planta primera, siendo todas exteriores. Estas pueden tener un uso més
privativo, ya que su acceso es menos inmediato y estan rodeadas por viviendas. Es como
una extension del patio de vecinos.
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El uso de la cubierta del extremo este tiene un cardcter més publico, ya que corresponde con
el volumen de uso totalmente publico y se aprovecha también su cercania y conexion visual
con el espacio plaza del barrio.
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GRADACION DE PRIVACIDAD

Al tratarse de un proyecto hibrido existen numerosas gradaciones de privacidad. A veces, l0s
limites entre lo publico y privado son algo difusos. El recorrido desde la calle al interior mas
intimo de la vivienda se convierte en un recorrido a través de diferentes espacios filtro que
permiten las relaciones interpersonales, los encuentros y el intercambio social.

En este esquema vemos los ntcleos de viviendas, representando los ndcleos mas privados,
agrupados en las zonas centrales y extendiéndose a las manzanas mas periféricas.
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La privacidad en el nucleo de vivienda aumenta concéntricamente a partir del patio de
vecinos central hasta el punto mas privado que son las habitaciones individuales en los
extremos.
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ACCESIBILIDAD VIVIENDAS

Todas las viviendas poseen doble acceso: uno, central, comin a todos los vecinos; y otro,
secundario, accesible. El resto del programa se organiza de igual manera, manteniendo
siempre multiplicidad de accesos a cada uno de los usos y existiendo, por tanto,
multiplicidad de recorridos, lo que contribuye a la riqueza espacial del conjunto.
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