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PILARES

ARMADO GENERAL DE PILAR
CENTRADO EN EJES

FICHA: P-01.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Montaje alternativo de
armadura

Consultar nota 7
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Forjado
Consultar nota4 y 5.

Junta de hormigonado

haltima
bintermedia

buitima

bintermedia

Consultar nota 6

I
hintermedia
hbaja

‘ Dbintermedia

bbaja

Consultar nota 3

\-Junta de hormigonado

‘ bbaja ‘
Junta de hormigonado

Consultar nota 1y 2.




ARMADO GENERAL DE PILAR .
PILARES AT FICHA: P-01.a

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a solicitacion normales. (EHE art. 42)
- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)

As - Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
(Obtencién armadura longitudinal | - Estado limite ultimo de inestabilidad. (EHE art. 43)
de pilar) - Estado limite ultimo de fatiga. (EHE art. 48)

- Estado limite de servicio por fisuracion. (EHE 49)

- En todo tipo de secciones el diametro de las barras no sera inferior a 12 mm. (EHE art. 55)
- La separacion méaxima de barras longitudinales consecutivas sera de 35 cm. (EHE art. 55)
- En pilares rectangulares se dispondra un minimo de cuatro barras. (EHE art. 55)

- En pilares poligonales se dispondra una barra en cada vértice. (EHE art. 55)

- En pilares circulares se dispondra un minimo de seis barras. (EHE art. 55)

- Como principio general deben usarse el minimo niimero de barras.

Armado de secciones

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)

O - Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
(Digmetro de estribos) - Emplear didmetros: @6 , @8 , @ 10. Mejor que emplear estribos muy gruesos, es emplear parejas de
estribos en contacto, alternando helicoidalmente la posicion de las patillas a lo largo del pilar.

1
- Ot >4 OL,méx. (QL,méax = barra comprimida mas gruesa). (EHE art. 42.3)

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)
- Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
”S‘ ‘ - Estado limite de servicio por fisuracion. (EHE art. 49.3, 49.4)
(Separacién de estribos) - St < 15-@min. (@L,min = barra comprimida mas delgada). (EHE art. 42.3)
- St< 30 cm (en cualquier caso). (EHE art. 42.3)
- St<min (b, h). (EHE art. 42.3)

(Reoubriuicntos) - Durabilidad. (EHE art. 37.2.4)

Comprobacion de juntas

. - Estado limite ultimo de agotamiento frente a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones. (EHE art. 47)
de hormigonado

Dimensioén minima de

X - La dimension transversal minima de los pilares in situ sera 25 cm. (EHE art. 55)
Secciones

- Lucparadores < { - 1009. (@ = diametro de la armadura a la que se acople el separador) (EHE art. 66.2)

Lseparadores -200 cm.
(Separacion entre separadores)

- Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos.

Lsolape - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
(Longitud de solape)
lanct - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

(Longitud de anclaje)

Notas:

1. - En caso de que la longitud de anclaje se logre por prolongacion recta, por razones exclusivamente de dotar de estabilidad al conjunto
de la armadura de espera durante el hormigonado, se dotara a la armadura de cierta longitud (L) horizontal, atindola al emparrillado del
cimiento.

2. - Los estribos de la armadura de espera, tienen exclusivamente una mision de montaje para mantener rigido el conjunto de la armadura
de espera mientras se hormigona el cimiento.

3.- En general en nudos intermedios no se colocaran estribos en el nudo. La normativa EHE no comenta nada al respecto, sin embargo la
normativa NCSE-02, en su apartado de soportes, indica que en forjados con vigas de descuelgue, conviene que sean los estribos del
soporte los que se dispongan dentro del nudo, en general pueden utilizarse los del tramo inferior y superior del pilar.

4. - La normativa EHE no indica nada sobre armadura transversal en la zona de anclaje. El EUROCODIGO EC-02 indica, para este caso,
un area minima de armadura transversal igual al 25% del area de la mas gruesa de las barras ancladas.

5.- En caso de lograr el anclaje en prolongacion recta, deben disponerse patillas, aunque no sean eficaces para el anclaje, con el fin de
evitar el apoyo en punta de las barras.

6.- En zonas de solapo o de doblado de las barras puede ser necesario aumentar la armadura transversal (EHE ar. 42.3.1).

7.- Esta alternativa de montaje tienen su ventaja en aumentar el brazo mecanico en la zona de solape, pero los inconvenientes de mayor
tiempo en la elaboracion de la ferralla, traducido en un mayor coste econdmico. Esta solucién no es muy aceptada por parte del operario,
debido a que debe de montar los estribos de la zona de solape, mientras que en la otra alternativa ya estan montados previamente, siendo
por tanto mas laborioso el montaje para el operario.

8.- Para determinar la longitud de solape de barras de distinto didmetro, tomar para su calculo la de menor didmetro, estando del lado de
la seguridad.




PILARES

ARMADO GENERAL DE PILAR
CENTRADO EN CARAS

FICHA: P-01.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Montaje alternativo de

armadura

Consultar nota 8

. Resalto recomendable (consultar nota 7)

Tramo planta ultima

Consultar nota 4 y 5.

Junta de hormigonado

5 cm

Tramo planta intermedia

Tramo planta baja

Consultar nota 3

Junta de hormigonado
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e E—
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Cimentacion

Junta de hormigonado

Consultar nota 1 y 2.
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ARMADO GENERAL DE PILAR .
PILARES Iy FICHA: P-01.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a solicitacion normales. (EHE art. 42)
- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)

As - Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
(Obtencion armadura longitudinal | - Estado limite ultimo de inestabilidad. (EHE art. 43)
de pilar) - Estado limite ultimo de fatiga. (EHE art. 48)

- Estado limite de servicio por fisuracion. (EHE 49)

- En todo tipo de secciones el diametro de las barras no sera inferior a 12 mm. (EHE art. 55)
- La separacion maxima de barras longitudinales consecutivas sera de 35 cm. (EHE art. 55)

. - En pilares rectangulares se dispondra un minimo de cuatro barras. (EHE art. 55)

Armado de secciones | _Ep pilares poligonales se dispondra una barra en cada vértice. (EHE art. 55)

- En pilares circulares se dispondra un minimo de seis barras. (EHE art. 55)

- Como principio general deben usarse el minimo nimero de barras.

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)
- Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)

Ot - Emplear diametros: @6 , @8 , @ 10. Mejor que emplear estribos muy gruesos, es emplear parejas de
(Didmetro de estribos) estribos en contacto, alternando helicoidalmente la posicion de las patillas a lo largo del pilar.

1
- Ot 24 QL,max. (QL,max = barra comprimida mas gruesa). (EHE art. 42.3)

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)
- Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
St - Estado limite de servicio por fisuracion. (EHE art. 49.3, 49.4)
(Separacion de estribos) - St < 15-@min. (OL,min = barra comprimida mas delgada). (EHE art. 42.3)
- St< 30 cm (en cualquier caso). (EHE art. 42.3)
- St<min (b, h). (EHE art. 42.3)

(Recubrifniemos) - Durabilidad. (EHE art. 37.2.4)

Comprobacion de juntas

. - Estado limite ultimo de agotamiento frente a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones. (EHE art. 47)
de hormigonado

Dimension minima de

. - La dimension transversal minima de los pilares in situ sera 25 cm. (EHE art. 55)
Se€cciones

- Lucparadores < { : égg?m(g = diametro de la armadura a la que se acople el separador) (EHE art. 66.2)

Lseparadores

Separacion entre separadores . . .
(Sep P ) - Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos.

Isolape - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
(Longitud de solape)

lancl. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)

Notas:

1. - En caso de que la longitud de anclaje se logre por prolongacion recta, por razones exclusivamente de dotar de estabilidad al conjunto de la
armadura de espera durante el hormigonado, se dotara a la armadura de cierta longitud (L) horizontal, atindola al emparrillado del cimiento.
2. - Los estribos de la armadura de espera, tienen exclusivamente una mision de montaje para mantener rigido el conjunto de la armadura de
espera mientras se hormigona el cimiento.

3.- En general en nudos intermedios no se colocaran estribos en el nudo. La normativa EHE no comenta nada al respecto, sin embargo la
normativa NCSE-02, en su apartado de soportes, indica que en soportes extremos y esquina, contaran al paso del nudo con estribos, con
cadencia no menor de la de cualquiera de los fustes que acomenten a él, para producir confinamiento perpendicular al borde o bordes libres.
4. - La normativa EHE no indica nada sobre armadura trnasversal en la zona de anclaje. El EUROCODIGO EC-02 indica, para este caso, un
area minima de armadura transversal igual al 25% del area de la més gruesa de las barras ancladas.

5.- En caso de lograr el anclaje en prolongacion recta, deben disponerse patillas, aunque no sean eficaces para el anclaje, con el fin de evitar el
apoyo en punta de las barras.

6.- En zonas de solapo o de doblado de las barras puede ser necesario aumentar la armadura transversal (EHE ar. 42.3.1).

7.- La normativa NCSE-02 en sus apartado de condiciones generales para soportes, recomienda disponer la cara del forjado por fuera de los
haces del soporte, evitando asi la expulsion de la armadura comprimida del borde exterior, o el que reviente debido al efecto de transferencia
de la armadura por punta.

8.- Esta alternativa de montaje tienen su ventaja en aumentar el brazo mecanico en la zona de solape, pero los inconvenientes de mayor
tiempo en la elaboracion de la ferralla, traducido en un mayor coste econdmico. Esta solucion no es muy aceptada por parte del operario,
debido a que debe de montar los estribos de la zona de solape, mientras que en la otra alternativa ya estdn montados previamente, siendo por
tanto mas laborioso el montaje para el operario.

9.- Para determinar la longitud de solape de barras de distinto didmetro, tomar para su céalculo la de menor didmetro, estando del lado de la
seguridad.




PILARES

ARMADO GENERAL DE PILAR
CENTRADO EN ESQUINA

FICHA: P-01.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Montaje alternativo de

armadura

Consultar nota 8

Resalto recomendable (consultar nota 7)
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Junta de hormigonado

Consultar nota 4 y 5.
Junta de hormigonado

hint.

hbaja

Consultar nota 3
Junta de hormigonado

Junta de hormigonado

Consultar nota 1 y 2.




ARMADO GENERAL DE PILAR .
PILARES HADO GENERAL DE PIL FICHA: P-0L.c

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a solicitacion normales. (EHE art. 42)
- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)

As - Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
(Obtencion armadura longitudinal | - Estado limite ultimo de inestabilidad. (EHE art. 43)
de pilar) - Estado limite ultimo de fatiga. (EHE art. 48)

- Estado limite de servicio por fisuracion. (EHE 49)

- En todo tipo de secciones el diametro de las barras no sera inferior a 12 mm. (EHE art. 55)
- La separacion maxima de barras longitudinales consecutivas sera de 35 cm. (EHE art. 55)
- En pilares rectangulares se dispondra un minimo de cuatro barras. (EHE art. 55)

- En pilares poligonales se dispondra una barra en cada vértice. (EHE art. 55)

- En pilares circulares se dispondra un minimo de seis barras. (EHE art. 55)

- Como principio general deben usarse el minimo nimero de barras.

Armado de secciones

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)

O - Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
(Digmetro de estribos) - Emplear didmetros: @6 , @8 , @ 10. Mejor que emplear estribos muy gruesos, es emplear parejas de
estribos en contacto, alternando helicoidalmente la posicion de las patillas a lo largo del pilar.

1
- Ot 24 QL,max. (QL,max = barra comprimida mas gruesa). (EHE art. 42.3)

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)
- Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
”S‘ ) - Estado limite de servicio por fisuracion. (EHE art. 49.3, 49.4)
(Separacién de estribos) - St< 15-@min. (DL,min = barra comprimida mas delgada). (EHE art. 42.3)
- St< 30 cm (en cualquier caso). (EHE art. 42.3)
- St<min (b, h). (EHE art. 42.3)

r
(Recubrimientos) - Durabilidad. (EHE art. 37.2.4)

Comprobacion de juntas

. - Estado limite altimo de agotamiento frente a esfuerzo rasante en juntas entre hormigones. (EHE art. 47)
de hormigonado

Dimensioén minima de

R - La dimension transversal minima de los pilares in situ sera 25 cm. (EHE art. 55)
Secciones

Lseparadores

-100Q. (© = diametro de la armadura a la que se acople el separador
- Lseparadores S{ _ 200 Cm.( q p p ) (EHE art. 66.2)

(Separacion entre separadores)
- Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos.

15013}’3 - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
(Longitud de solape)

lancl. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)

Notas:

1. - En caso de que la longitud de anclaje se logre por prolongacion recta, por razones exclusivamente de dotar de estabilidad al conjunto de la
armadura de espera durante el hormigonado, se dotara a la armadura de cierta longitud (L) horizontal, atindola al emparrillado del cimiento.
2. - Los estribos de la armadura de espera, tienen exclusivamente una mision de montaje para mantener rigido el conjunto de la armadura de
espera mientras se hormigona el cimiento.

3.- En general en nudos intermedios no se colocaran estribos en el nudo. La normativa EHE no comenta nada al respecto, sin embargo la
normativa NCSE-02, en su apartado de soportes, indica que en soportes extremos y esquina, contaran al paso del nudo con estribos, con
cadencia no menor de la de cualquiera de los fustes que acomenten a él, para producir confinamiento perpendicular al borde o bordes libres.
4. - La normativa EHE no indica nada sobre armadura trnasversal en la zona de anclaje. El EUROCODIGO EC-02 indica, para este caso, un
area minima de armadura transversal igual al 25% del area de la més gruesa de las barras ancladas.

5.- En caso de lograr el anclaje en prolongacion recta, deben disponerse patillas, aunque no sean eficaces para el anclaje, con el fin de evitar el
apoyo en punta de las barras.

6.- En zonas de solapo o de doblado de las barras puede ser necesario aumentar la armadura transversal (EHE ar. 42.3.1).

7.- La normativa NCSE-02 en sus apartado de condiciones generales para soportes, recomienda disponer la cara del forjado por fuera de los
haces del soporte, evitando asi la expulsion de la armadura comprimida del borde exterior, o el que reviente debido al efecto de transferencia
de la armadura por punta.

8.- Esta alternativa de montaje tienen su ventaja en aumentar el brazo mecanico en la zona de solape, pero los inconvenientes de mayor
tiempo en la elaboracion de la ferralla, traducido en un mayor coste econdémico. Esta solucion no es muy aceptada por parte del operario,
debido a que debe de montar los estribos de la zona de solape, mientras que en la otra alternativa ya estdn montados previamente, siendo por
tanto mas laborioso el montaje para el operario.

9.- Para determinar la longitud de solape de barras de distinto didmetro, tomar para su céalculo la de menor didmetro, estando del lado de la
seguridad.




PILARES

ARMADO DE PILAR CON SISMO EHE
Ductibilidad muy alta

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida:

- Na> O,IAcfcd

- Soportes trabajando fundamentalmente a compresion.
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PILARES

ARMADO DE PILAR CON SISMO EHE
Ductibilidad muy alta

FICHA: P-02.a

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
A - Tres barras como minimo por cara. En secciones rectangulares minimo 8 barras.
S
_>10
(Obtencion armadura longitudinal - As,geométrica total { - 10/0 :
de pilar) -<6%.
Ast - Se aumentara la armadura transversal tedrica, en todas las secciones en un 25 por ciento.

(Armado de transversal)

- La cuantia mecénica volumétrica serd mayor que 0,12.

Lextr.

(Longitud zona extrema)

-2L/6

- Lextt 9 5 min (2b, 2h)

St

(Separacion de estribos)

- St>min (b/4 , h/4)
-St>10cm
- St 2 6@L,min. (DL,min.= Didmetro barra longitudinal comprimida mas delgada)

Zonas extremas

Zonas centrales - Consultar fichas de armado general sin la accion de sismo.

(Separacion de barras principales)

O - Ot 2 6 mm.
(Diametro de estribos)
a -a<15cm.

b, h
(Dimensiones de secciones de
hormigén)

-min (b, h) >30 cm.

lsolape
(Longitud de solape)

- Se aumentaran en 100 respecto a las obtenidas para las cargas estaticas.

Tanct.
(Longitud de anclaje)

- Se aumentaran en 100 respecto a las obtenidas para las cargas estaticas.

Nota:

formacion de rotulas plasticas

1.- Los empalmes de las armaduras se alejaran, en lo posible, de las zonas proximas a los extremos o de las zonas donde se prevea la




cemysa

PILARES

ARMADO DE PILAR CON SISMO EHE

FICHA: P-02.b

Ductibilidad muy alta

IDETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Forjado

Ficha valida:

- Na> O,IAcfcd

- Soportes trabajando fundamentalmente a compresion.

, Tramo central

Zona
extrema
5 cm

Zona
extrema

5cm

Tramo central |

Zona
extrema

Tramo tultima planta

Tramo central

QultA(As)

Lutt.

lsolape,ult.
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extrema

min (St,el , St,el)
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extrema

Tramo planta intermedia
Tramo central

Lint.

lsolape,int.
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Zona
extrema

Colocacion de estribos en secciones con ductilidad alta

Forjado

Tramo planta baja

Tramo central

Lbaj.

lsolape,baj.
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extrema

._Cimentacion




PILARES

ARMADO DE PILAR CON SISMO EHE . P_
Ductibilidad muy alta FICHA: P-02.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
A - Tres barras como minimo por cara. En secciones rectangulares minimo 8 barras.
S
(Obtencion armadura longitudinal - As,geométrica total {- 2 IZA)'
de pilar) -<6%.
As,t

(Armado de transversal)

- Se aumentara la armadura transversal tedrica, en todas las secciones en un 25 por ciento.

Lextr.

(Longitud zona extrema)

L ->L/6
“EEY > min (2b, 2h)

- St>min (b/3, h/3)

(Longitud de anclaje)

Zonas extremas -St>15cm
St - St> 240t cm
(Separacion de estribos) - St 2 8@L,min. (DL,min.= Didmetro barra longitudinal comprimida mas delgada)
Zonas centrales - Consultar fichas de armado general sin la accion de sismo.
Ot
Ot >
(Diametro de estribos) Otz 6 mm.
b,h
(Dimensidnes de secciones de -as<15cm
hormigén)
Isolape - Se aumentaran en 100 respecto a las obtenidas para las cargas estaticas.
(Longitud de solape)
lanct.

- Se aumentaran en 100 respecto a las obtenidas para las cargas estaticas.

Nota:

1.- Los empalmes de las armaduras se alejaran, en lo posible, de las zonas proximas a los extremos o de las zonas donde se prevea la
formacion de rotulas plasticas




PILARES

ARMADO DE PILAR. SISMO NCSE-02

ac> 0,16g

FICHA: P-03.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

, Tramo central
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PILARES ARMADO DE PILAR. SISMO NCSE-02 FICHA: P-03.a

ac> 0,16g
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
A - Tres barras como minimo por cara. En secciones rectangulares minimo 8 barras.
S
(Obtencion armadura longitudinal - As,geométrica {_ z 12/0'
de pilar) - < 6%.
Ast

- Se aumentara la armadura transversal tedrica, en todas las secciones en un 25 por ciento.
(Armado de transversal)

Lexur. - Lextr. > 2hforjado
(Longitud zona extrema)

- St<min (b/4, h/4)
Zonas extremas -St<7cm silaarmadura longitudinal es @12.
- St< 10 cm si la armadura longitudinal es mayor o igual que @16.

St

(Separacion de estribos)

Zonas centrales - Consultar fichas de armado general sin la accion de sismo.
O - Ot 2 8§ mm.
(Diametro de estribos)
a -a<15cm.
(Separacion de barras principales)
b, h
(Dimensiones de secciones de -min (b, h) >30 cm.

hormigén)




P-03.b

FICHA

ARMADO DE PILAR. SISMO NCSE-02
0,12g < ac< 0,16g

Wi,

sa

e

PILARES

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES ARMADO 1;1;; ZPIL<AR. SISMO NCSE-02 FICHA: P-03.b
,12g < ac< 0,168

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS
A - Tres barras como minimo por cara. En secciones rectangulares minimo 8 barras.
S
> 19
(Obtencion armadura longitudinal - As,geométrica { 21 0/0 .
de pilar) - < 6%.
Ast

- Se aumentara la armadura transversal tedrica, en todas las secciones en un 25%.
(Armado de transversal)

Lexur. - Lextr. > 2hforjado
(Longitud zona extrema)

- St<min (b/3 , h/3)
Zonas extremas -St< 10 cm sila armadura longitudinal es @12.
- St< 15 cm si la armadura longitudinal es mayor o igual que @16.

St

(Separacion de estribos)

Zonas centrales - Consultar fichas de armado general sin la accion de sismo.
O - Ot 2 6 mm.
(Diametro de estribos)
a -a<20cm.
€paracion de barras principales
(S ion de b incipales)
b, h
(Dimensiones de secciones de -min (b, h) >25 cm.
hormigén)

Nota:

1.- Si al nudo llegan vigas de descuelgue se colocaran estribos dentro del nudo.




PILARES SECCIONES EN PILARES FICHA: P-04.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS || : : :
Ficha valida para barras aisladas

EJEMPLOS DE SECCIONES
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PILARES SECCIONES EN PILARES FICHA: P-04.a
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
(Separaciénaentre barras -a<35cm. (EHE art. 56)
consecutivas)
-2cm
dH,dV > - Dbarra mayor. (EHE art. 66.4.1)

- 1,25- Tamafio maximo arido.

Notas:
1.- dH = Distancia horizontal libre entre barras.
2.- dV = Distancia vertical libre entre barras.

3.- Para que los estribos arriostren eficazmente la armadura longitudinal, es preciso que sujeten realmente las barras longitudinales en
compresion, evitando su pandeo. Como regla general para barras consecutivas con separaciones menores de 15¢cm no es necesario el
empleo de estribos multiples. Sin embargo en barras con separaciones mayores o iguales a 15 cm, para evitar su pandeo es necesario
arriostrarla con estribos, es decir, empleo de estribos multiples.

4.- En secciones circulares se emplearan cuatro separadores por plano, como minimo.
5.- En pilares poligonales se empleara un separador por lado.




PILARES

SECCIONES EN PILARES

FICHA: P-04.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

8 BARRAS

16 BARRAS

>15cm

20 BARRAS

>15cm

‘___ >15¢cm

24 BARRAS

>15cm
’__>

12 BARRAS

‘ Ficha valida para grupos de barras

16 BARRAS

<15cm

20 BARRAS 20 BARRAS
g
o
2
Nl
20 BARRAS 24 BARRAS
= g
[ Q
= =
Al Vv

L__ <15cm

32 BARRAS

| >15em

28 BARRAS

16 BARRAS

20 BARRAS

‘___ <1§cm

24 BARRAS

>15cm

| >I5em

36 BARRAS

>15cm
’__>

‘ >15¢cm




PILARES SECCIONES EN PILARES FICHA: P-04.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS
a
(Separacion entre batras -a<35cm. (EHE art. 56)
consecutivas)
-2cm
dH,dV > - Qbarra mayor. (EHE art. 66.4.1)

- 1,25- Tamafio maximo arido.

Grupos de barras - Méaximo cuatro barras por grupo. (EHE art. 66.4.2)

Notas:

1.- dH = Distancia horizontal libre entre barras.

2.- dV = Distancia vertical libre entre barras.

3.- Para que los estribos arriostren eficazmente la armadura longitudinal, es preciso que sujeten realmente las barras longitudinales en
compresion, evitando su pandeo. Como regla general para barras consecutivas con separaciones menores de 15¢cm no es necesario el
empleo de estribos multiples. Sin embargo en barras con separaciones mayores o iguales a 15 cm, para evitar su pandeo es necesario
arriostrarla con estribos, es decir, empleo de estribos multiples.




cemyjsa

PILARES

DOBLADO DE ESTRIBOS

FICHA: P-05
[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES

DOBLADO DE ESTRIBOS

FICHA: P-05

| DATOS CONSTRUCTIVOS

Radio de doblado de estribos (R¢) (EHE art. 66.3)

0<012 O12<0<020 | 0> 020
th{ : g'cérf)larra menor Rt 2 2®t Rt 2 3’5®t




PILARES OPCIONES DE ANCLAJES FICHA: P-06

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

OPCIONES DE ANCLAJE EN ARMADURAS TRACCIONADAS

o S <]
2 2 Ei
= <= =
l.= lp.r
L=Ilpr-h
PTOIOIIgailﬁn recta st En patilla o gancho si: Prolongacion recta horizontal + vertical si:
xS Nforjado - T
pr onado 0,7'1p.r§ hforjado -r< lp.r hforjado -r< 097'11”

lp.r= Longitud en prolongacion recta

OPCIONES DE ANCLAJE EN ARMADURAS COMPRIMIDAS

=] =} =}
2 E £
£ g £
= = =
L~1lp:r-h
Prolor;gazlﬁn recta si: En patilla o gancho si: Prolongacion recta horizontal + vertical si:
p.r < Nforjado - T Ip.r < hforjado - T hforjado - 1< 0,7-lp.r

Ipr= Longitud en prolongacion recta




PILARES

OPCIONES DE ANCLAJES

FICHA: P-06

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

RADIOS DE DOBLADO (R) (EHE art. 66.3)

Barras corrugadas

Ganchos, patillas y gancho en U

Barras dobladas y otras barras curvadas

) <20 mm

@ > 20 mm 0 <25 mm

) >25 mm

B 400 S

20

3,50 50

60

B 500 S

20

3,50 60

70

PARAMETROS

lanc.
(Longitud de anclaje)

- Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:

1.- r = Méximo de los recubrimientos a cumplir.
2.- Para anclajes de grupos de barras consultar EHE art. 66.5.3




PILARES

ARMADURA DE ESPERA DE PILARES
EN CIMENTACION FICHA: P-07.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para nudo intermedio

Emparrillado inferior de cimentacion o negativos de
viga de cimentacion.

Junta de hormigonado

Planta de armadura de espera

Aqui se propone una solucion para las patillas de la armadura de
espera. El operario podra en obra, cambiar la direccion o sentido

a las patillas, de forma que estas queden mejor sujetas a la
armadura del emparrillado.




PILARES ARMADURA DE ESPERA DE PILARES FICHA: P-07.a

EN CIMENTACION
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
(Longitud%e patilla) -L~20cem. ([8] CSZ006)
(Longitljglggesolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
Lanct. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)

Notas:

1. - En caso de que la longitud de anclaje se logre por prolongacion recta, por razones exclusivamente de dotar de estabilidad al
conjunto de la armadura de espera durante el hormigonado, se dotara a la armadura de cierta longitud (L) horizontal, atandola al

emparrillado del cimiento.
2. - Los estribos de la armadura de espera, tienen exclusivamente una misién de montaje para mantener rigido el conjunto de la
armadura de espera mientras se hormigona el cimiento.

Consultar Fichas

Estribos (St,@t) = Ficha P-Ol.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a
Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-Ol.a
IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

ARMADURA DE ESPERA DE PILARES
EN CIMENTACION FICHA: P-07.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

lsolape

lanclaje

Ficha valida para nudo de borde

Ip

Junta de hormigonado

Emparrillado inferior de cimentacion o negativos de
viga de cimentacion.

Planta de armadura de espera

Aqui se propone una solucion para las patillas de la armadura de
espera. El operario podra en obra, cambiar la direccion o sentido

a las patillas, de forma que estas queden mejor sujetas a la
armadura del emparrillado.




PILARES ARMADURA DE ESPERA DE PILARES FICHA: P-07.b

EN CIMENTACION
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
(Longitud%e patilla) -L~20cm. ([8] CSZ006)
(Longitljglggesolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
Lanct. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)

Notas:

1. - En caso de que la longitud de anclaje se logre por prolongacion recta, por razones exclusivamente de dotar de estabilidad al
conjunto de la armadura de espera durante el hormigonado, se dotara a la armadura de cierta longitud (L) horizontal, atandola al

emparrillado del cimiento.
2. - Los estribos de la armadura de espera, tienen exclusivamente una misién de montaje para mantener rigido el conjunto de la
armadura de espera mientras se hormigona el cimiento.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-01.b
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.b
Separacion de separadores = Ficha P-01.b

Recubrimientos = Ficha P-01.b
Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-01.b
IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

ARMADURA DE ESPERA DE PILARES
EN CIMENTACION FICHA: P-07.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

lsolape

lanclaje

Ficha valida para nudo esquina

Ip

@e,p @x,p @x,espA @e,p

Junta de hormigonado

Emparrillado inferior de cimentacion o negativos de
viga de cimentacion.

Planta de armadura de espera

Aqui se propone una solucion para las patillas de la armadura de
espera. El operario podra en obra, cambiar la direccion o sentido

a las patillas, de forma que estas queden mejor sujetas a la
armadura del emparrillado.




PILARES ARMADURA DE ESPERA DE PILARES FICHA: P-07.c

EN CIMENTACION
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
(Longitud%e patilla) -L~20cm. ([8] CSZ006)
(Longitljglggesolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
Lanct. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)

Notas:

1. - En caso de que la longitud de anclaje se logre por prolongacion recta, por razones exclusivamente de dotar de estabilidad al
conjunto de la armadura de espera durante el hormigonado, se dotara a la armadura de cierta longitud (L) horizontal, atandola al

emparrillado del cimiento.
2. - Los estribos de la armadura de espera, tienen exclusivamente una misién de montaje para mantener rigido el conjunto de la
armadura de espera mientras se hormigona el cimiento.

Consultar Fichas

Estribos (St,@t) = Ficha P-0l.c
Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.c
Separacion de separadores = Ficha P-0l.c

Recubrimientos = Ficha P-Ol.c
Seccion de hormigdn (b, h) = Ficha P-0l.c
Colocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.c

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

INUDO DE PILARES RECTANGULARES
FICHA: P-08.a

CENTRADOS EN EJES. SOLUCION A

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-08.b.
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INUDO DE PILARES RECTANGULARES
PILARES CENTRADOS EN EJES. SOLUCION A FICHA: P-08.a
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
Isotape - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)

(Longitud de solape)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus

apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St,@t) = Ficha P-Ol.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a
Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-Ol.a
IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN EJES. SOLUCION B FICHA: P-08.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-08.c.
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PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN EJES. SOLUCION B FICHA: P-08.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
l‘olape H
(Longits 4 de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

(Longitud de anclaje)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN EJES. SOLUCION C

FICHA: P-08.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

5 cm

hforj ado

5 cm

|

Is hs

bs

Ver opciones de
anclaje (Ficha P-06)

Junta de hormigonado

lancL,i
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sujecion
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PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN EJES. SOLUCION C FICHA: P-08.c

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
l‘olape H
(Longits 4 de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

(Longitud de anclaje)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES CENTRADOS EN CARAS. SOLUCION A

INUDO DE PILARES RECTANGULARES
FICHA: P-09.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

‘ Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-09.b.
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Ingenieria y Control

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
PILARES CENTRADOS EN CARAS. SOLUCION A FICHA: P-09.a
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
Lsolape - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)

(Longitud de solape)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus

apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-01.b
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.b
Separacion de separadores = Ficha P-01.b
Recubrimientos = Ficha P-01.b
Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-01.b
(Colocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Director: Miguel Troyano Moreno Autor: José Maria Dorado Rodas
NUDO DE PILARES RECTANGULARES
PILARES CENTRADOS EN CaRas.soLucion s | | F1CHA: P-09.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-09.c.

Is
|

o
=3 .
e gl - Ver opciones de
| 5 @« anclaje (P-*06)
v
=
%)
%z
N—
o g
H g1
é—’ Dti 60 Dis g
%z
N—
g
g1
3 g = Junta de
= 9] .
R hormigonado
_ Dy.i

i Li




Director: Miguel Troyano Moreno

EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Autor: José Maria Dorado Rodas

PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN CARAS. SOLUCION B

FICHA: P-09.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
. lancl. . - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)
Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-01.b

Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.b

Separacion de separadores = Ficha P-01.b

Recubrimientos = Ficha P-01.b

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-01.b

Colocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN CARAS. SOLUCION C

FICHA: P-09.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN CARAS. SOLUCION C FICHA: P-09.c

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
. lancl . - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)
Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-01.b

Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.b

Separacion de separadores = Ficha P-01.b

Recubrimientos = Ficha P-01.b

Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-01.b

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




cemiisa

PILARES NUDO DE PILARES RECTANGULARES FICHA.’ P-1 0.a

CENTRADOS EN ESQUINA. SOLUCION A

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

‘ Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-10.b.
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Ingenieria y Control

PILARES NUDO DE PILARES RECTANGULARES FICHA: P-10.a

CENTRADOS EN ESQUINA. SOLUCION A

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

lsolape .
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus

apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (S, @t) = Ficha P-0l.c
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.c
Separacion de separadores = Ficha P-0l.c

Recubrimientos = Ficha P-Ol.c
Seccion de hormigdn (b, h) = Ficha P-0l.c
IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES .
CENTRADOS EN ESQUINA. SOLUCION B FICHA: P-10.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para tg a. < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-10.c.
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PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES .
CENTRADOS EN ESQUINA. SOLUCION B FICHA: P-10.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
l‘olape H
(Longits 4 de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

(Longitud de anclaje)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.c

Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.c

Separacion de separadores = Ficha P-01.c

Recubrimientos = Ficha P-Ol.c

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-01.b

Colocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

NUDO DE PILARES RECTANGULARES
CENTRADOS EN ESQUINA. SOLUCION C

FICHA: P-10.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES NUDO DE PILARES RECTANGULARES FICHA.’ P-10.C

CENTRADOS EN ESQUINA. SOLUCION C

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
lsolape :
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
) lancl, ) - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)
Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas
Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.c
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.c
Separacion de separadores = Ficha P-0l.c
Recubrimientos = Ficha P-0l.c
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-0l.c
(Colocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




cemiisa

PILARES

PASO DE PILARES RECTANGULARES
A CIRCULARES. SOLUCION A FICHA: P-11.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

5 cm

hforjado

5 cm

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-11.b.

lsolape,s

Ver opciones de
anclajes (Ficha P-06)




PILARES

PASO DE PILARES RECTANGULARES
A CIRCULARES. SOLUCION A FICHA: P-11.a

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lanct. H 3
(Longitud de anclaje) - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-0l.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




cemysa

PILARES

PASO DE PILARES RECTANGULARES

A CIRCULARES. SOLUCION B

FICHA: P-11.b

IDETALLES CONSTRUCTIVOS ||

5 cm

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-11.c.

hforjado

5cm
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\_Ver opciones de anclaje
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PILARES

PASO DE PILARES RECTANGULARES
A CIRCULARES. SOLUCION B FICHA: P-11.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)
Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-0l.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




cemysa

PILARES

PASO DE PILARES RECTANGULARES

A CIRCULARES. SOLUCION C

FICHA: P-11.c

IDETALLES CONSTRUCTIVOS ||

5 cm
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PILARES

PASO DE PILARES RECTANGULARES
A CIRCULARES. SOLUCION A FICHA: P-11.c

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl. - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)
(Longitud de anclaje)
Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-0l.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

PASO DE PILARES CIRCULARES A

RECTANGULARES. SOLUCION A

FICHA: P-12.a

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

hforj ado

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-12.b.

Junta de
hormigonado

lancl
5 cm
St




PASO DE PILARES CIRCULARES A
PILARES RECTANGULARES. SOLUCION A FICHA: P-12.a

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS
lsolape :
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
(Longi tl}gr:;:el'anclaje) - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a
Separacion de separadores = Ficha P-Ol.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

PASO DE PILARES CIRCULARES A
RECTANGULARES. SOLUCION B FICHA: P-12.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha vélida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-12.c.
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Ver opciones de
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PASO DE PILARES CIRCULARES A
PILARES RECTANGULARES. SOLUCION B FICHA: P-12.b

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl. . .
(Longitug':fe anclaje) - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a
Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-0l.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PASO DE PILARES CIRCULARES A
PILARES RECTANGULARES. SOLUCION C FICHA: P-12.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PASO DE PILARES CIRCULARES A
PILARES RECTANGULARES. SOLUCION C FICHA: P-12.c

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS
lsolape H
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancL _ : H
(Longitud de anclaje) Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:

1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a
Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-0l.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




cemiisa

PILARES

NUDO DE PILARES CIRCULARES

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-13.b.

5 cm

hforj ado

5cm

Junta de hormigonado




NUDO DE PILARES CIRCULARES
PILARES T FICHA: P-13.a

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

lsolape .
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus

apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St,@t) = Ficha P-Ol.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a
Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-Ol.a
IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




NUDO DE PILARES CIRCULARES
PILARES PILARES CIX FICHA: P-13.b

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ficha valida para tg o < 1/6. Para tg o > 1/6 consultar ficha P-13.c.
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60i

lsolape,s

Ver opciones de
anclaje (Ficha P-06)

hforj ado

Junta de hormigonado

5cm

i




PILARES

NUDO DE PILARES CIRCULARES FICHA: P-13.b

SOLUCION B
| DATOS CONSTRUCTIVOS
PARAMETROS
(Longi}sglggiolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancL. ; :
(Longitud de anclaje) - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St,@t) = Ficha P-Ol.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES

NUDO DE PILARES CIRCULARES
SOLUCION C FICHA: P-13.c

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES

NUDO DE PILARES CIRCULARES
FICHA: P-13.c

SOLUCION C
| DATOS CONSTRUCTIVOS
PARAMETROS
s ;
(Longituglgzesolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancl.

(Longitud de anclaje)

- Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a

Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a

Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a

Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05

Opciones de anclajes = Ficha P-06




NUDO INTERMEDIO DE ULTIMA .
PILARES RMEDIO FICHA: P-14

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Ver opciones de anclaje y nota 1

Junta de
hormigonado

Ot




PILARES NUDO INTERMEDIO DE ULTIMA FICHA: P-14

PLANTA
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
(Longitl}sﬁé.anclaje) - Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus

apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St,@t) = Ficha P-Ol.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.a
Separacion de separadores = Ficha P-0l.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigén (b, h) = Ficha P-Ol.a
IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




NUDO DE BORDE O ESQUINA DE .
PILARES £ BORDE O LSO! FICHA: P-15

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES NUDO DE BORDE O ESQUINA DE

FICHA: P-15

ULTIMA PLANTA
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
ls 1 :
(Longitug gzesolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancL

(Longitud de anclaje)

- Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Notas:
1.- La normativa EHE, no especifica nada sobre la colocacion de estribos dentro del nudo. Sin embargo, la normativa NCSE-02, en sus
apartados generales para soportes, recomienda continuidad de estribos en el nudo en caso de soportes extremos y en nudos con vigas de
descuelgue.

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-01.b
Diametros barras longitudinales = Ficha P-01.b
Separacion de separadores = Ficha P-01.b

Recubrimientos = Ficha P-01.b
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-01.b
Colocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




PILARES ARRANQUE DE ]I‘;I(l],gg EMBEBIDO EN FICHA: P-16

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES ARRANQUE DE PILAR EMBEBIDO EN

FICHA: P-16

MURO
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
ls 1 H
(Longitug gzesolape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lancL

(Longitud de anclaje)

- Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a
Separacion de separadores = Ficha P-Ol.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




cemiisa

PILARES

ARRANQUE DE PILAR DE PANTALLA FICHA: P-17

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||
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PILARES ARRANQUE DE PILAR DE PANTALLA

FICHA: P-17

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

(Longitud de anclaje)

PARAMETROS
lsolape :
(Longitud de solape) - Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.6)
lanct.

- Anclaje de las armaduras pasivas. (EHE art. 66.5)

Consultar Fichas

Estribos (St, @t) = Ficha P-0l.a
Diametros barras longitudinales = Ficha P-0l.a
Separacion de separadores = Ficha P-Ol.a

Recubrimientos = Ficha P-0l.a
Seccion de hormigon (b, h) = Ficha P-Ol.a

IColocacion de estribos en secciones = Ficha P-04.a]

Doblado de estribos = Ficha P-05
Opciones de anclajes = Ficha P-06




