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PANTALLAS

ARMADO GENERAL DE PANTALLAS

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

NOTA
Para mayor aclaracion consultar Ficha PT-02 "PANTALLAS ACOPLADAS"

Ganchos de sutentacion

=\

) Ganchos de elevacion \

[ \\

L~

i

lsolape

11

3
Al
ALZADO \ Rigidizadores \ u
Rigidizadores

A L Seccion A-A
Rigidizadores

PLANTA




PANTALLAS ARMADO GENERAL DE PANTALLAS FICHA: PT-01

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

(Armadura vertical en cara
traccionada y comprimida)

AVl AY, - Estado limite 0ltimo de agotamiento frente a solicitaciones normales. (EHE art. 42)
> - Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)
- Estado limite de sevicio por fisuracion. (EHE art. 49)

H H
As,l 5 As,2

- Se dispondran en cada cara una cuantia de armadura transversal igual al 20% de la armadura longitudinal

(Armadura horizontal en cara | correspondiente a dicha cara. — consultar nota 3.
traccionada y comprimida)

st
(Armadura transversal en forma

- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)
- Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)

(Espesor de pantalla)

de estribos) - En cualquier caso As,t > As,t. montaje.(EHE art. 42.3)
O - Emplear diametros: @6 , @8 , @ 10. ([2] pag. 381)

(Diametro 1 . . i
de estribos) |- Dt >4 @max. (caso de armadura de compresion obtenida por célculo). (EHE art. 42.3)

O, St

(Diametro y separacion de estribos) St |- St < 15-@min. (armadura de compresion dada por calculo). (EHE art. 42.3). — consultar nota 4.
(dsepat'?‘;‘o‘“ - St <30 cm (en piezas comprimidas). (EHE art. 42.3). — consultar nota 4.
e estribos) | gy < p, (en piezas comprimidas). (EHE art. 42.3). — consultar nota 4.
b

-b> 15 cm. — consultar nota 5.

(Longitud de solape)

lsolape .
- Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art.66.6)

(Longitud de anclaje)

lanct.

- Anclaje de armaduras pasivas. (EHE art.66.5)

T
(Recubrimientos)

- Durabilidad. (EHE art. 37.2.4)

(Separacion de barras)

dH -< 15 cm. ([9] Tema XXVII, pag. 9)

{ - < Tres veces el espesor bruto del elemento en la zona que vayan. (EHE art. 42.3)
-dH
-2 10 cm. ([9] Tema XXVII, pag. 8)

(Separacion de separadores)

Lsep. - Distancia méxima : 500 6 50 cm. (EHE art. 66.2)

Notas:

1.- La armadura longitudinal debe cumplirse la cuantias geométricas minimas de vigas. (EHE art. 42.3.5).

2.- La Instruccion EHE no comenta nada, no obstante suele adoptarse el valor propuesto para cuantia de armadura transversal a colocar.

3.- Se dan valores orientativos para la separacion de la armadura en forma de estribos, ya que suelen disponerse como armadura de montaje y
no como armadura de calculo. Indicar que aunque la armadura en forma de estribos es de montaje, su capacidad mecanica es mayor que la
necesaria por calculo.

4.- La Instruccion EHE no comenta nada, se tomara el valor correspondiente para situciones con la accion sismica, (EHE Anejo 12 art. 5.5).
5.- Los rigidizadores, asi como la armadura transversal en forma de estribos, tienen la mision evitar la deformacion de la armadura de la
pantalla durante el proceso introduccion en la excavacion. En numero de rigidizadores y su disposicion depende de las dimensiones de los
paneles de la pantalla.

6.- Los ganchos de elevacion, juegan un papel constructivo, ya que su mision es la de poder colocar el panel de pantalla en la excavacion
mediante gria.

7.- Los ganchos de sustentacion, juegan un papel constructivo, ya que su mision es la de mantener la armadura sustentada dentro de la
excavacion, hasta la operacion de hormigonado y endurecimiento del hormigon.

8.- Tanto, rigidizadores, como ganchos de elevacion y sustentacion se uniran a la armadura del panel de pantalla, mediante soldadura.

9. - Omin. = Didmetro de la barra longitudinal mas delgada a compresion.

10. - Oméx. = Didmetro de la barra longitudinal mas gruesa a compresion.




PANTALLAS PANTALLAS ACOPLADAS FICHA: PT-02

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

PANTALLA EN ZONA INTERMEDIA
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Despiece de armadura transversal del panel de pantalla

VARIANTE: Por razones de facilidad de realizacion suele encontrarse en obra mucho esta disposicion.

TERMINACIONES DE PANELES DE PANTALLA




PANTALLAS

PANTALLAS ACOPLADAS

FICHA: PT-02

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS

ICOIItIZ
(Longitud constructiva)

- leonr. > 12-@barra. ([7] pag. 158)

lsolape

(Longitud de solape)

- Empalme de las armaduras pasivas. (EHE art.66.6)

RADIOS DE DOBLADO (R) (EHE art. 66.3)

Barras corrugadas

Ganchos, patillas y gancho en U

Barras dobladas y otras barras curvadas

) <20 mm

0 >20 mm 0 <25 mm

0 >25mm

B 400 S

20

3,50 50

60

B 500 S

20

3,50 60

70

Consultar Fichas

Obtencion de armadura horizontal y vertical = Ficha PT-01

Armadura transversal en forma de estribos = Ficha PT-01

Separacion de separadores = Ficha PT-01

Recubrimientos => Ficha PT-01

Espesor de pantalla = Ficha PT-01

Separacion entre barras = Ficha PT-01

Rigidizadores = Ficha PT-01
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PANTALLAS ARMADO GENI’ERAL DE PANTALLAS FICHA: PT-03
Segun NCSE-02

’wE TALLES CONSTRUCTIVOS ‘l Ficha vélida para aceleracion sismica de calculo ac>0,16-g o para poder
considerar en la direccion de la pantalla ductilidad alta o muy alta (u=3 6 p=4).
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PANTALLAS ARMADO GENERAL DE PANTALLAS FICHA: PT-03

Segun NCSE-02

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS (NCSE-02 art. 4.5.5)

v H v H
As,l 5 As,l 5 As,Z 5 As,Z

(Armadura de mallas)

- Malla en cara traccionada: A\é,l + Algl >0,25% Ac
- Malla en cara comprimida: A‘é,z + A%z <4% Ac

(Separacion de barras)

S, - St> 10-0t
(Separacion de estribos) -St>b/3
O
(Digmetro de estribos) -Ot2 08
b -b>15cm.
(Espesor de pantalla) -b>h/20
hestribos . - hestribos > h/5
(Anchura zona de estribos)
Hestribos - Hestribos > H/6
(Altrura zona de estribos) - Hestribos > h
dH -dH<15cm.

Notas:

1.- Si existen huecos, éstos se alinearan verticalmente.

2.- Es conveniente que las pantallas sean continuas en toda la altura de construccion, llegando hasta
la cimentacion sin cambios importantes ni del ancho, ni del espesor.

3.- Para uniones de barras, cuando la ductibilidad (i) se mayor o igual de 2, las uniones se
proyectaran como de resistencia total, asumiendo una sobrerresitencia de 1,2 (las capacidad de la
unién sera, como minimo, 1,2 veces la de las barras unidas) (NCSE-02 art. 4.6.3)
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PANTALLAS

ARMADO GENERAL DE PANTALLAS

Segin EHE

FICHA: PT-04

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

lancl.

’Ficha valida para aceleracion sismica de célculo ac=0,16-g
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PANTALLAS ARMADO GENERAL DE PANTALLAS

SegunEHE

FICHA: PT-04

| DATOS CONSTRUCTIVOS ||

PARAMETROS (EHE Anejo 12 art. 5.5)

v H v H
As,l . As,l 5 AS,Z 5 AS,Z

(Armadura de mallas)

- Malla en cara traccionada: A\é,l + Algl >0,25% Ac
- Malla en cara comprimida: A‘é,z + A}éz <4% Ac

(Espesor de pantalla)

-b>15cm. — consultar nota 3.

St - St > 10-@min. (Omin. didmetro de la barra longitudinal mas delgada en la zona de estribado). (recomendable)
(Separacion de estribos) - St > b/3. (recomendable)

O
(Didmetro de estribos) - Ot > 8. (recomendable)

b

(Separacion de barras)

hestribos - hestribos > /5. (recomendable)
(Anchura zona de estribos) - hestribos > 2-b. (recomendable)
dH

-dH<15cm.

lancl.
(Longitud de anclaje)

- Las longitudes de anclaje de las armaduras se aumantaran 100 respcto a las definidas para cargas estaticas

en EHE art. 66.5.

Notas:

1.- Si existen huecos, éstos se alinearan verticalmente.
2.- Las condiciones de rigidez y, por tanto, las dimensiones, no variaran significativamente a lo largo de la altura.
3.- Vélido para cualquier aceleracion sismica de calculo (ac).

4.- Disponer estribos en los bordes de la pantalla, es recomendable.




PANTALLAS

VIGA DE CORONACION DE FICHA: PT-05

PANTALLAS

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

FASES PREVIAS PARA LA COLOCACION DE LA VIGA DE CORONACION

1* FASE 2° FASE

1* FASE: Durante el proceso de hormigonado, éste queda con un
nivel superior, debiendo por tanto descubrir dichas armadura.
Ademas se deben eliminar los muretes guia, ya que no son
necesasrios.

1* FASE: Corte de los ganchos de elevacion y sustentacion.

Il

As,2
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J As,Z
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PANTALLAS

VIGA DE CORONACION DE FICHA: PT-05

PANTALLAS
| DATOS CONSTRUCTIVOS ||
PARAMETROS
As, Asp - Estado limite ltimo de agotamiento frente a solicitaciones normales. (EHE art. 42)

(Armadura longitudinal de
viga de coronacion)

- Estado limite ultimo de agotamiento por torsion. (EHE art. 45)
- Estado limite ultimo de agotamiento frente a cortante. (EHE art. 44)

O, St

(Diametro y separacion de
estribos de viga de coronacion)

- Estado limite Gltimo de agotamiento por torsion (EHE art. 45)
- Estado limite Gltimo de agotamiento frente a cortante (EHE art. 44)
- Emplear diametros: @6, @8, @10.

As piel - Suelen emplearse diametros: ¥8,010 y B12.
(Armadura de piel) - Cuantia por cara: 10(;'/;54%1 >0,05 (d=cantoutil) ([2]pag.382)
‘,SP -Sp<30cm. (EHE art. 42.3)
(Separacinp?;)amadum - Sp < Tres veces el espesor bruto del elemento en la zona que vayan. (EHE art. 42.3)
- <30 cm. (EHE art. 59.8.2)
dH - < Tres veces el espesor bruto del elemento en la zona que vayan. (EHE art. 42.3)

(Separacion de barras)

-dH

- > (barra mayor.
- > 1,25 Tamafio maximo del arido. (EHE art. 66.4.1)

- =2 cm. (EHE art. 66.4.1)

(EHE art. 66.4.1)

Tanct.
(Lomgitud de anclaje)

- Anclaje de armaduras pa:

sivas. (EHE art. 66.5)

Notas:
1. - La viga de coronacion tiene la mision de viga de atado de paneles.

Consultar Fichas

Obtencion de armadura horizontal y vertical = Ficha PT-01

Armadura transv

ersal en forma de estribos = Ficha PT-01

Separacion de separadores = Ficha PT-01

Recubrimientos = Ficha PT-01

Espesor de pantalla = Ficha PT-01




PANTALLAS

ANCLAJES DE PANTALLAS

FICHA: PT-06

[DETALLES CONSTRUCTIVOS ||

Cable de acero

Pantalla

DISPOSICION DE ANCLAJES EN PANTALLAS

(Se representa un detalle simplificado)

LEYENDA

¢ = Angulo de roramiento interno del terreno.
D = Anchura previsible de la zona inyectada (bulbo).




PANTALLAS

ANCLAJES DE PANTALLAS

FICHA: PT-06

| DATOS CONSTRUCTIVOS

NOTAS

1.-Con objeto de no transferir las tensiones de la zona del bulbo de anclaje al trasdds de la pantalla, los anclajes deben separarse
una distancia de ésta. Dado que se supone que los empujes en trasdos provienen de la actuacion de una cuiia activa, los bulbos de
anclaje deben estar, al menos fuera de ella.

2.- Los bulbos deben separarse entre ellos, a fin de que no se interfieran entre ellos.




