En la practica 2 de Sistemas de Informacidon Geografica trabajaremos nuevamente con el software
arcGIS.

Tras abrir un proyecto nuevo de arcGIS, recordamos los pasos iniciales a seguir:
Con el boton derecho sobre el marco de datos “capas”, se despliega el menu y en las propiedades del
mismo:

- Asignacion del sistema de referencia terrestre (Si trabajamos en Andalucia seria ETRS 1989 UTM
Zona 30N). (En la pestafia Sistema de Coordenadas)
- Asignacién de unidades al mapa (metros) y a la visualizacién (metros). (En la pestafia General).

Como base para la composicion del mapa, vamos a afadir la ortofotografia aérea del servido cartografico
del PNOA, accediendo a su servidor wms. (Anadir dato-Gis servers)
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Al insertar la capa se observa el conflicto entre el sistema de coordenadas que le hemos asignado al
proyecto y las que trae la capa que hemos afadido, en este caso el sistema GCS_SGS_1984 es compatible
con el que previamente introducimos en nuestro proyecto, con lo cual se podria ignorar este paso. Si
queremos ajustarla al mismo sistema de coordenadas tendriamos que hacerlo pinchando en
transformations.



Geographic Coordinate Systems Warning >

The following data sources use a geographic coordinate system that is different from
the one used by the data frame you are adding the data into:

Data Source Geographic Coordinate System
Ortofotos PMOA maxima actualidad GCS_WGES_1934

Alignment and accuracy problems may arise unless there is a correct transformation
between geographic coordinate systems,

You can use this button to specify or modify the

i formations. ..
transformation(s) used by this data frame: ranstermatons

The Transformations dialog can also be accessed from the Data Frame Properties
dialog's Coordinate Systems tab after you have added the data.

[ ] Don't warn me again in this session
|:| Don't warn me again ever

About the geographic coordinate
systems warning

La practica cosiste en crear una topologia para la representacion de una ruta turistica.

Es necesario crear al menos tres entidades (punto, linea y poligono) para representar la ruta turistica
elegida.

Por ejemplo, si quisiéramos representar una red de miradores, creariamos una capa lineal con el recorrido
de la ruta, una capa puntual con la localizaciéon de los miradores y una capa poligonal con las areas de
esparcimiento o de aparcamiento.

Para crear las capas, podemos abrir el programa arcCatalog o acceder a él en la misma vista del proyecto.
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Una vez elegida la ubicacion de las capas, se procede a la creacion de las mismas
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IMPORTANTE No olvidar darle la referencia espacial terrestre a cada capa que creemos.



Antes de comenzar a dibujar vamos a insertar los campos de informacion de la tabla de atributos de cada
una de las capas.

Esto se hace desde el arcCatalog, accediendo a las propiedades de la capa desde el boton derecho del
raton.

Shapefile Properties X
General XY Coordinate System Domain, Resalution and Tolerance
Fields Indexes Feature Exert

Field Name: Data Type A
FiD Object D
Shape Geometry
[ Long Integer

Click any field to see its properties.
Field Properties

Import.

To add a new field, type the name into an empty row in the Field Name column, ik in
the Data Type column to choose the data type, then edit the Field Properties.

Aceptar Cancelar Apiicar

Por ejemplo, en la capa puntual podemos crear los campos Nombre, Coordenada X, Coordenada Y; en la
capa lineal Nombre, Longitud y en la capa poligonal Area, Nombre.

Cada campo que creemos tiene asociado un formato de datos, que hay que definirlo en este paso, Los
formatos soportados son:

e entero corto, niUmero enteros cortos, €j.: 48.

e entero largo, niumero enteros largos, ej.: 245165.

e float, para nimero decimales, ej.: 56,15.

e double, para niumero decimales, pero con mayor precision que float ej.: 56*10-23,

e date, para fechas ej.: 17/11/2006.
e  text, para escribir en formato texto, hasta un determinado nimero de caracteres, que también
definiremos.

Una vez creadas nuestras capas de trabajo y definidos los campos de la tabla de atributos, procedemos a
comenzar la edicién para poder editar la capa. Para ello tras cargar el menu editor (pinchando sobre un
espacio en blanco de la barra de menu), pinchamos con el botdn derecho la capa a editar e indicamos que
comience la edicion.
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Sabemos que el tema esta en edicidn porque se activa en el panel de la derecha el menu de editar. En él
debemos resaltar la capa sobre la que queremos dibujar, seleccionar el tipo de topologia e indicar el
comando en el menu editor.
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Una vez que hemos terminado de dibujar la capa podemos irnos a la tabla de atributos y rellenar los
campos previamente creados. Los campos longitud, area, coordenada X y coordenada Y se calculan
automaticamente, pinchando con el boton derecho del ratéon sobre el nombre del campo e indicando que
calcule la geometria.
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No hay que olvidar cerrar la edicién y guardar los campos cuando terminemos la edicidn de la capa.

Una vez terminada nuestra ruta con los tres tipos de capas procederemos a elaborar una plantilla de salida
que al menos contenga leyenda, titulo, norte geografico y escala.

Por Ultimo, se exportara el mapa con el resultado final a PDF o JPG.



