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RESUMEN. 

El presente Trabajo Final de grado se enmarca en el desarrollo de la profesión como 
“Ingeniero Técnico” para desarrollar un proyecto de instalaciones para un restaurante 
situado en dominio público marítimo terrestre. Dicho Trabajo final de Grado se centra 
en el cálculo y dimensionamiento de las instalaciones de ventilación, iluminación, 
electricidad, fontanería y saneamiento mediante el software de cálculo CYPECAD 
MEP y otras herramientas.  
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1. Antecedentes. 
Como consecuencia de la necesidad de adaptar todas las instalaciones de un restaurante de 
playa a la normativa vigente, se redacta el presente Trabajo Final de Grado. El restaurante es 
existente y se planea una reforma integra. 

2. Peticionario. 
Por encargo de Sam Pack, S.L. se redacta el presente PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE EN DPMT.  

3. Objeto. 
Concretamente, el objeto de este Trabajo Final de Grado consiste en el estudio, diseño, 
dimensionado y posterior justificación de las instalaciones para un local expendedor de 
comidas y bebidas situado en el dominio público marítimo terrestre.  

El presente Trabajo Final de Grado desarrolla las instalaciones de ventilación, iluminación, 
electricidad, fontanería, saneamiento entre otras. 

4. Condicionantes de partida 
Para la redacción del presente proyecto se considera la documentación técnica facilitada por la 
entidad Sam pack, S.L., titular de la concesión de ocupación. La documentación facilitada consta 
de los siguientes documentos: 

• Planos de planta de la reforma integral del establecimiento. 
• Información estructural y constructiva de la reforma. 
• Listado de maquinaria a instalar y sus especificaciones. 

5. Situación y emplazamiento. 
El local se encuentra en una edificación independiente y aislada situada en el dominio público 

marítimo terrestre, más concretamente en el paseo marítimo de Torremolinos, playa de los 

Álamos, Torremolinos (Málaga).  

6. Descripción del local. 
El local se desarrolla en dos plantas, con solo una planta sobre rasante. La planta sobre rasante 
consiste en tres cuerpos edificatorios. El primer volumen constructivo tiene forma rectangular 
y corresponde al área cocina-comedor. El segundo volumen constructivo tiene forma 
rectangular y corresponde con el módulo de aseos en planta baja y el tercer volumen 
constructivo tiene forma rectangular y corresponde con el aseo adaptado. Todo ello se 
encuentra en planta baja sobre un forjado de hormigón unidireccional de 30cm de espesor. 
Bajo el forjado se encuentra el sótano que alberga los almacenes de hamacas, el almacén del 
restaurante, el vestuario, el almacén de residuos y los aseos originales 

El local posee una estructura metálica, una cubierta ligera de panel sándwich y una parte de 
hormigón (cubierta plana) sobre los nuevos módulos de aseos y la cocina para el apoyo de las 
instalaciones. Los cerramientos serán totalmente acristalados excepto una porción 
correspondiente a la cocina y los aseos.  

La fachada principal se encuentra orientada hacia el paseo marítimo de Torremolinos, 
conectando así directamente con éste. Tanto las fachadas laterales como la fachada posterior 
se encuentran orientadas hacia la playa.  

El local ha sido dotado de accesibilidad y se ha justificado en el apartado 11. 
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La ubicación del restaurante del presente Trabajo Final de Grado se realiza en terrenos de 
dominio público marítimo terrestres estatal.  

El uso principal dominante y único será de terciario. Como actividad a realizar será la de 
hostelería, atención y servicio público a los usuarios de la playa. 

Las superficies útiles son las que siguen a continuación: 

PLANTA SÓTANO: 

Tabla 1. Cuadro superficies útiles planta sótano. 

Estancia  m² 
Aseo femenino 6,47 
Aseo masculino 6,85 
Vestíbulo 1 2,04 
Vestíbulo 2 4,82 
Almacén de restaurante 33,60 
Almacén de residuos 3,55 
Almacén de hamacas 1 45,13 
Almacén de hamacas 2 50,48 
Vestuario 4,31 
  
Total Pl. Sótano 157,25 

 
PLANTA BAJA: 

Tabla 2. Cuadro resumen superficies útiles restaurante planta baja. 

Estancia  m² 
Comedor 111,84 
Cocina 16,38 
  
Total útil Restaurante 128,22 

 
Tabla 3. Cuadro resumen superficies útiles aseos planta baja. 

Estancia  m² 
Aseo adaptado  5,01 
Aseo masculino 3,88 
Aseo femenino 3,88 

  
Total útil Aseos 12,77 

 
 
 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  
 
Tabla 4. Resumen superficies construidas restaurante. 

Estancia  m² 
Aseos Pl. Baja 18,78 
Cerrada Pl. Baja 20,00 
Terraza Cerrada desmontable 120,23 
Planta sótano 191,23 
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7. Normativa de referencia. 
A continuación, se presenta un listado de normativa que es de obligado cumplimiento en 
nuestro proyecto: 

• Real Decreto 809/2021 de 21/09/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

• Real Decreto 178/2021 de 23/03/2021, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

• Real Decreto 1183/2020 de 29/12/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica. 

• Instrucción 1/2015 de 12/06/2015, de la Dirección General de prevención y calidad 
ambiental y de la Secretaría General de calidad, innovación y salud pública, relativa a la 
incorporación de la evaluación de impacto en la salud en la tramitación de las 
autorizaciones ambientales integral AAI y unificada AAU. 

• Real Decreto 542/2020 de 26/05/2020, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial 

• Resolución de 09/01/2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

• Real Decreto 552/2019 de 27/09/2019, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias 

• Resolución de 14/06/2019, de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, por 
la que se deroga parcialmente la resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las normas particulares 
y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica 
Endesa Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se aprueban especificaciones particulares y proyectos 
tipo de Endesa Distribución Eléctrica, SLU 

• Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

• Real Decreto 513/2017 de 22/05/17, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios 

• Ordenanza, del Consorcio para el servicio de prevención y extinción de incendios, 
salvamentos y protección civil de la provincia de Málaga 

• Real Decreto 842/2013 de 31/10/2013, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego 
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• Real Decreto 1826/2009 de 27/11/2009, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 

• Circular de 23/11/2007, instalación de bandejas portacables en locales de pública 
concurrencia. 

• Real Decreto 110/2008 de 01/02/2008, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

• Guía, Es una guía técnica de aplicación del reglamento de seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales, R.D. 2267/2004 de 03/12/2004, realizada por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y tiene carácter no vinculante. 

• Real Decreto 1371/2007 de 19/10/2007, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20/07/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones térmicas en los edificios 

• Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

• Resolución de 05/05/2005, por la que se aprueban las Normas Particulares y 
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, 
Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Real Decreto 2267/2004 de 03/12/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

• Instrucción de 14/10/2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre 
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 
residencial y áreas de uso industrial 

• Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano 

• Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

• LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevención de 
riesgos laborales 

• Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

• Decreto 244/1995 de 10/10/1995, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el modelo 
oficial de Libro de Registro de Controles Analíticos e Incidencias de los Abastecimientos 
de Aguas Potables de Consumo Público, y se regula su tenencia y uso 

• Orden de 15/09/1986, TUBERÍAS. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las 
de saneamiento de poblaciones 
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• Decreto 120/1991 de 11/06/1991, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 

• Reglamentos de aplicación. 

• Normas UNE de aplicación. 

 

8. Programas de cálculo. 
 

Para el cálculo de las instalaciones, así como de las mediciones y los presupuestos se han 
utilizado los siguientes programas informáticos: DIALUX, CYPECAD MEP, CYPELEC REBT, 
EASYVENT, ARQUIMEDES Y AUTOCAD. 

8.1. DIALux 
DIALux es un software de diseño y planificación de iluminación tanto de entornos interiores 
como exteriores mediante productos existentes en el mercado. El software desarrollado por la 
empresa DIAL (Instituto Alemán de Luminotecnia Aplicada), permite introducir diferentes 
parámetros mediante sus distintas funcionalidades que lo hacen especialmente versátil a la 
hora de proyectar sistemas de iluminación. La versión utilizada ha sido DIALux 4.13 [1]. 

8.2. CYPECAD MEP 
CYPECAD MEP es un software perteneciente al software CYPE, para arquitectura, ingeniería y 
construcción, el cual, permite el diseño y dimensionamiento de la envolvente, la distribución, y 
las instalaciones de un edificio integrado con los distintos elementos del edificio. El software ha 
sido desarrollado por la empresa CYPE. La versión utilizada de CYPECAD MEP es la 2023 [2]. 

8.3. CYPELEC REBT. 
CYPELEC REBT es un software perteneciente al software CYPE, el cual permite el diseño y cálculo 
de instalaciones eléctricas en baja tensión según el reglamento electrotécnico para baja 
tensión. La versión utilizada de CYPELEC REBT es la 2023 [2]. 

8.4. ARQUÍMEDES 
ARQUÍMEDES es una herramienta de gestión de obras perteneciente al software CYPE, para 
arquitectura, ingeniería y construcción, la cual permite la realización de todo tipo de 
presupuestos, mediciones, certificaciones, así como la planificación y el control de obra durante 
su proceso constructivo. El software ha sido desarrollado por la empresa CYPE. La versión 
utilizada de ARQUÍMEDES es la [2]. 

8.5. EASYVENT 
EASYVENT es un software de selección online desarrollado por la empresa Soler&Palau 
Ventilation Group. Permite calcular el punto de trabajo necesario para los extractores y elegir 
un modelo comercial con sus características [3].  

8.6. AUTOCAD 
AUTOCAD es un software de diseño asistido por ordenador desarrollado por la empresa 
Autodesk, el cual es usado para dibujar en 2D y para modelado en 3D. La versión utilizada de 
AUTOCAD es la de 2020.   
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9. Descripción del proyecto. 
 

9.1. Instalación de Ventilación. 
9.1.1. Introducción  
El cálculo y dimensionamiento de la instalación de ventilación ha sido realizado según el código 
técnico de la edificación (CTE HS3- Calidad del aire interior) y el reglamento de instalaciones 
térmicas en edificios (R.I.T.E.) y sus instrucciones técnicas correspondientes. 

9.1.2. Dimensionamiento de la instalación 
Los conductos utilizados para la ventilación de la planta sótano van a ser conductos helicoidales 
de acero galvanizado y normalizados por la norma UNE EN 1506.  
Los ventiladores de extracción han sido seleccionados a través del selector EASYVENT de soler 
y Palau.  

A continuación, se muestra una tabla resumen con los resultados obtenidos del 
dimensionamiento de los conductos realizado para los caudales mínimos considerados, en el 
Anexo I se detalla el cálculo realizado. 
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Tabla 5. Resultados dimensionado Instalación de ventilación. 
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9.2. Instalación contraincendios. 

9.2.1. Introducción  
En materia de seguridad en caso de incendio se ha procedido a calcular las exigencias básicas 
de seguridad en caso de incendio procediendo como establece el CTE DB-SI. 

La planta baja se ha catalogado como Pública Concurrencia y la planta sótano, se ha catalogado 
como Almacenes a excepción del módulo de aseos. Se ha establecido un único sector de 
incendios correspondiente al edificio, planta baja + planta sótano, excluyendo los dos 
almacenes de hamacas pues han sido catalogados como locales de riesgo especial bajo cada 
uno. En el Anexo II se detalla la justificación de las medidas adoptadas en dicha instalación. 

9.2.2. Resultados  
Para la instalación de protección contra incendios se prevén los siguientes componentes: 

 5 extintores móviles manuales de polvo polivalente de 6kg con eficacia 21A-113B. 
 1 extintor portátil para la protección de riesgo eléctrico de CO2. 
 Iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación y puntos de seguridad. 
 Señalización de los medios de evacuación y puntos de seguridad. 
 Extinción automática en campana de cocina. 
 2 compuertas cortafuegos para el conducto de ventilación de categoría EI-120. 
 

9.3. Instalación de iluminación. 

9.3.1. Introducción  
El cálculo y dimensionamiento de la instalación de iluminación se ha realizado de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como lo especificado en el Código Técnico 
de la Edificación en los DB HE3 y SUA4. En el anexo III se detalla la instalación de iluminación.  

9.3.2. Definiciones CTE. 
Se procede a la definición de los conceptos básicos utilizados para la perfecta comprensión de 
los resultados: 

o Iluminancia (E): flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. Se mide 
en Lux [4]. 

o Iluminancia media (Em): iluminancia promedio sobre un área especificada. Se expresa 
en lux (lx) [4]. 

o Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de 
trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la 
iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada 
como nueva [4]. 

o Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto 
procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior 
[4]. 

o Índice de rendimiento de color (Ra): es el índice que indica la forma en la que la luz de 
una lampara reproduce los colores de los objetos iluminados [4]. 

o Valor de la eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia 
energética de una instalación de iluminación de un espacio o local con un determinado 
uso y, por tanto, con unos parámetros de iluminación acordes con el mismo. 
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o Factor de uniformidad (U): es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia 
media [4]. 

9.3.3. Resultados del cálculo. 
En cálculo de la instalación de iluminación se ha tenido en cuenta lo expresado en el CTE DB 
SUA-4 artículo 1, en el que se toma un valor mínimo para la iluminancia media de 100 Lux para 
zonas interiores y para el factor de uniformidad del 40%. 

A continuación, se muestran las tablas resumen del cálculo realizado en la instalación de 
iluminación.  

Tabla 6. Dimensiones del área de estudio de cada local. 

  Zona de Largo Ancho Superficie 
Altura 
libre 

ZONAS INTERIORES actividad (m) (m) (m2) (m) 

PB-COMEDOR hostelería 10,97 10,70 117,43 3,00 

PB-COCINA hostelería 5,85 2,80 16,38 3,00 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS hostelería 2,57 1,95 5,01 2,40 

PB-ASEO FEMENINO hostelería 2,55 1,52 3,88 2,40 

PB-ASEO MASCULINO hostelería 2,55 1,52 3,88 2,40 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 Almacén 17,63 2,56 45,13 2,30 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 Almacén 7,18 7,03 50,48 2,30 

PS-ACCESO PS hostelería 4,07 1,35 5,49 2,30 

PS-ASEO FEMENINO hostelería 4,38 1,51 6,61 2,30 

PS- ASEO MASCULINO hostelería 4,38 1,60 7,01 2,30 

PS-VESTIBULO ASEOS  hostelería 3,21 1,50 4,81 2,30 

PS-VESTUARIO hostelería 4,71 0,90 4,24 2,30 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS Almacén 2,19 1,62 3,55 2,30 

 

Tabla 7. Resultados VEEI. 

  
Factor de 

mantenimiento  
 Iluminancia 

media Índice    Potencia   VEEI 

ZONAS INTERIORES Fm Em UGR Ra (W) VEEI Lim 
(CTE) 

PB-COMEDOR 0,80 238 29 80 440,00 1,57 8 

PB-COCINA 0,79 301 27 80 88,00 1,78 8 

PB - ASEO DE 
MINUSVÁLIDOS 0,79 224 28 80 22,00 1,96 8 
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PB-ASEO FEMENINO 0,79 245 28 80 22,00 2,31 8 

PB-ASEO MASCULINO 0,79 246 28 80 22,00 2,30 8 

PS-ALMACÉN 
HAMACAS 1 0,73 162 25 80 122,50 1,68 4 

PS-ALMACÉN 
HAMACAS 2 0,73 161 25 80 98,00 1,21 4 

PS-ACCESO PS 0,72 378 28 80 44,00 2,12 8 

PS-ASEO FEMENINO 0,79 334 28 80 44,00 1,99 8 

PS- ASEO MASCULINO 0,79 290 23 80 44,00 2,16 8 

PS-VESTIBULO ASEOS  0,72 202 23 80 22,00 2,26 8 

PS-VESTUARIO 0,79 279 26 80 33,60 2,84 8 

PS-ALMACÉN DE 
RESIDUOS 0,79 143 26 80 11,60 2,29 4 

 

Potencia instalada  

Tabla 8. Potencia instalada. 

  Potencia Superficie Ratio Ratio 

ZONAS INTERIORES Instalada (W) (m2) (W/m2) Max 
(CTE) 

PB-COMEDOR 440,00 117,43 3,75 10 

PB-COCINA 88,00 16,38 5,37 10 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS 22,00 5,01 4,39 10 

PB-ASEO FEMENINO 22,00 3,88 5,67 10 

PB-ASEO MASCULINO 22,00 3,88 5,67 10 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 122,50 45,13 2,71 10 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 98,00 50,48 1,94 10 

PS-ACCESO PS 44,00 5,49 8,01 10 

PS-ASEO FEMENINO 44,00 6,61 6,66 10 

PS- ASEO MASCULINO 44,00 7,01 6,28 10 

PS-VESTIBULO ASEOS  22,00 4,81 4,57 10 

PS-VESTUARIO 33,60 4,24 7,92 10 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS 11,60 3,55 3,27 10 
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Resumen del cálculo de la iluminancia. 

Tabla 9. Iluminancias locales. 

      U 

ZONAS INTERIORES Em Emin Emax Emin/Em 

PB-COMEDOR 238 113 324 0,48 

PB-COCINA 301 213 360 0,71 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS 224 187 253 0,83 

PB-ASEO FEMENINO 245 204 276 0,83 

PB-ASEO MASCULINO 246 205 277 0,83 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 162 106 186 0,66 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 161 105 188 0,65 

PS-ACCESO PS 378 305 407 0,81 

PS-ASEO FEMENINO 334 243 367 0,73 

PS- ASEO MASCULINO 290 228 314 0,79 

PS-VESTIBULO ASEOS  202 149 247 0,74 

PS-VESTUARIO 279 202 340 0,73 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS 143 121 158 0,85 

 

9.4. Instalación de electricidad. 

9.4.1. Introducción  
La instalación de electricidad ha sido diseñada según el Reglamento electrotécnico para Baja 
tensión de 2002, así como por las normas particulares de la compañía suministradora. 

9.4.2. Suministro de energía. 

La energía eléctrica se toma de la red de Baja tensión, que la Cía. suministradora posee en la 
zona, siendo la tensión existente de 400/230 V, entre fases y fase-neutro respectivamente.  

9.4.3. Previsión de cargas  
Para la previsión de carga total del restaurante se procede a la suma de cada una de las 
potencias instaladas tanto nuevas como existente tras la correcta aplicación de los coeficientes 
de simultaneidad (Cs). A continuación, se muestra un cuadro resumen con las potencias 
instaladas, su factor de potencia y el coeficiente de simultaneidad considerado: 
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Tabla 10. Resumen instalación electricidad. 

 

La potencia total instalada y demandada de la instalación es la siguiente:  

Tabla 11. Potencia total instalada y demandada. 

Circuito P Instalada 
(kW) 

P Demandada 
(kW) 

Cuadro 61.41 45.91 
La maquinaria nueva a instalar se describe a continuación:  

Tabla 12. Tabla de maquinaria nueva a instalar. 

Maquinaria Potencia (W) Unidad (u) 
Caja registradora 150 1 
Lavavajilla 2200 3 
Grifo de cerveza 650 2 
Cafetera 3500 1 
Microondas 750 2 
Freidora 4500 2 
Campana extractora 1250 1 
Congelador 650 1 
Nevera 650 2 
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9.4.4. Acometida. 
La acometida discurre desde la arqueta de la red de distribución en baja tensión hasta la 
correspondiente Caja de Protección y Medida. 

Los conductores son de aluminio (XZ1) de sección de 50 mm² y van enterrados bajo tubo de 
diámetro 110 mm. 

9.4.5. Caja general de protección y medida 

Los fusibles que protegen la entrada de la instalación y el contador estarán en una envolvente 
única normalizada según Cía suministradora para la medida de la energía eléctrica y están 
ubicados en el límite de la plataforma. Los fusibles utilizados serán del tipo gL/gG con una 
intensidad nominal de 80A y un poder de corte de 20kV. 

9.4.6. Derivación individual. 

La derivación individual para abastecer el local irá bajo tubo empotrado (Instalación tipo B1) 
hasta llegar al cuadro general. 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y unipolares, de la familia RZ1-K (AS) con 
aislamiento XLPE, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. 

9.4.7. Instalación interior. 
La instalación interior para abastecer a las diferentes zonas del local irá bajo tubo empotrado 
(instalación tipo B1). Los conductores a utilizar serán RZ1-K (AS) unipolares con aislamiento 
XLPE de tensión asignada 0,6/1kV. A continuación, se detallan los circuitos interiores: 

o C1.1 – Alumbrado comedor. 
o C1.2 – Alumbrado cocina + baños. 
o C1.3 – Alumbrado sótano. 
o C1.4 – Alumbrado de emergencia general. 
o C2.1 – Toma de uso general barra 1  
o C2.2 – Tomas de uso general barra 2. 
o C3.1 – Tomas de uso general salón. 
o C3.2 – Tomas de uso general sótano 1. 
o C3.2 – Tomas de uso general sótano 2. 
o C4.1 – Cocina 1. 
o C4.2 – Cocina 2. 
o C4.3 – Cocina 3. 
o C5 – Cafetera.  
o C6.1 – Ventilación.  
o C6.2 – Bombeo sótano. 
o C7 – Termo eléctrico.  
o C8 – Lavavajillas cocina. 
o C9 – Tomas de uso general baños. 

9.4.8. Resultados 
Para analizar los resultados correctamente, en primer lugar, se van a definir los siguientes 
conceptos: 

o Ib: Corriente para la que se ha diseñado el circuito. Se mide en amperios (A) [6]. 
o Iz: corriente admisible del cable en función de su sección y del sistema de instalación 

utilizado. Se mide en amperios (A) [6]. 
o In: corriente asignada del dispositivo de protección. Se mide en amperios (A) [6] 
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o I2= corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección durante un tiempo 
largo. Se mide en amperios (A) [6] 

o ΔU: caída de tensión en el cable.  

El cálculo de la instalación de electricidad ha sido justificado en el Anexo IV. A continuación, se 
muestran las tablas resumen del cálculo realizado en la instalación de electricidad. 

Tabla 13. Resultados del cálculo de acometida 1. 

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

DI 46253.75 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x35) 69.92 131.04 0.17 - Tubo 75 mm 
 

Tabla 14. Resultados del cálculo de acometida 2. 

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

DI 69.92 80.00 131.04 10.78 20.00 3.40 0.42 - - 
 

Tabla 15. Resultados del cálculo de cuadro 1. 

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

Cuadro 46253.75 1.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x16) 69.92 80.08 0.04 0.21 Tubo 40 mm 
 

Tabla 16. Resultados del cálculo de cuadro 2. 

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Cuadro 69.92 80.00 80.08 9.33 10.00 3.30 0.80 - - 
 

Tabla 17. Resultados del cálculo de los circuitos interiores 1. 

Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C1.1 550.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 2.38 20.93 0.68 0.89 Tubo 16 mm 
C.1.2 250.00 20.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 1.08 20.93 0.25 0.46 Tubo 16 mm 
C1.3 650.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 2.81 20.93 0.81 1.02 Tubo 16 mm 
C1.4 500.00 35.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 2.17 20.93 0.87 1.08 Tubo 16 mm 
C2.1 4400.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 20.06 28.21 2.14 2.35 Tubo 20 mm 
C2.2 4400.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 20.06 28.21 2.14 2.35 Tubo 20 mm 
C3.1 3510.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 15.20 28.21 2.74 2.96 Tubo 20 mm 
C3.2 3510.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 16.00 28.21 2.76 2.97 Tubo 20 mm 
C3.3 3510.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 16.00 28.21 2.76 2.97 Tubo 20 mm 
C4.1 8000.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 12.15 33.67 0.25 0.47 Tubo 20 mm 
C4.2 8000.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 12.15 33.67 0.25 0.47 Tubo 20 mm 
C4.3 8000.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 12.15 33.67 0.25 0.47 Tubo 20 mm 
C5 4000.00 10.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 18.23 28.21 1.28 1.49 Tubo 20 mm 

C6.1 1562.50 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 8.46 28.21 0.71 0.92 Tubo 20 mm 
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Descripción Pot.Calc. 
(W) 

Long. 
(m) 

Sección 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUac 
(%) 

Canaliz. 
(mm) 

C6.2 1718.75 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 9.30 28.21 0.78 0.99 Tubo 20 mm 
C7 1500.00 7.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 28.21 0.31 0.53 Tubo 20 mm 
C8 4500.00 15.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 6.84 33.67 0.21 0.42 Tubo 25 mm 
C9 3500.00 25.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 15.16 28.21 2.73 2.95 Tubo 20 mm 
 

Tabla 18. Resultados del cálculo de los circuitos interiores 2. 

Descripción IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdc 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

C1.1 2.38 10.00 20.93 5.69 6.00 0.36 0.10 9.09 30 
C.1.2 1.08 10.00 20.93 5.69 6.00 0.45 0.10 9.12 30 
C1.3 2.81 10.00 20.93 5.69 6.00 0.36 0.10 9.09 30 
C1.4 2.17 10.00 20.93 5.69 6.00 0.26 0.10 9.04 30 
C2.1 20.06 20.00 28.21 5.69 6.00 0.90 0.20 9.18 30 
C2.2 20.06 20.00 28.21 5.69 6.00 0.90 0.20 9.18 30 
C3.1 15.20 16.00 28.21 5.69 6.00 0.58 0.16 9.15 30 
C3.2 16.00 16.00 28.21 5.69 6.00 0.58 0.16 9.15 30 
C3.3 16.00 16.00 28.21 5.69 6.00 0.58 0.16 9.15 30 
C4.1 12.15 16.00 33.67 9.07 10.00 1.54 0.16 9.21 30 
C4.2 12.15 16.00 33.67 9.07 10.00 1.54 0.16 9.21 30 
C4.3 12.15 16.00 33.67 9.07 10.00 1.54 0.16 9.21 30 
C5 18.23 20.00 28.21 5.69 6.00 1.25 0.20 9.20 30 

C6.1 8.46 10.00 28.21 5.69 6.00 0.90 0.10 9.18 30 
C6.2 9.30 16.00 28.21 5.69 6.00 0.90 0.16 9.18 30 
C7 6.50 10.00 28.21 5.69 6.00 1.61 0.10 9.21 30 
C8 6.84 10.00 33.67 9.07 10.00 1.19 0.10 9.20 30 
C9 15.16 16.00 28.21 5.69 6.00 0.58 0.16 9.15 30 

 

9.5. Instalación de fontanería. 

9.5.1. Introducción 

La instalación de fontanería del edificio se ha diseñado según el DB-HS4 Suministro de Agua del 
Código Técnico de la Edificación, así como los reglamentos de la Cía Suministradora. 

9.5.2. Número de suministros y reserva de agua 

El establecimiento cuenta con un único suministro de agua para cubrir todas las necesidades 
de agua fría de consumo humano, proveniente de la red municipal de aguas.  

El contador general existente se ubica en los límites del restaurante, junto al paseo marítimo, 
según las normas particulares de la compañía suministradora.  
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9.5.3. Acometidas. Equipos de medida. Tubo de alimentación. 

La acometida del agua de consumo es existente, junto al armario del contador general. De este 
partirá el tubo de alimentación que entrará al edificio por el sótano. Una vez allí se alimenta la 
nueva instalación interior.  

9.5.4. Instalación interior. 

Las tuberías de la instalación interior serán de polietileno reticulado. En el interior irán 
instaladas en montaje superficial por el techo del sótano y ya en sus verticales empotradas en 
las paredes. En los aseos nuevos en planta baja les entrará la tubería por el sótano, ascendiendo 
hasta el falso techo y por él distribuirá a los aparatos sanitarios. Se dispondrá de llaves de corte 
de cuarto húmedo tanto en el módulo de aseos nuevo, en el aseo adaptado, en los aseos 
existentes y en la cocina. 

9.5.5. Producción de agua caliente sanitaria. 

La instalación de Agua Caliente Sanitaria se ha proyectado atendiendo a lo establecido en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE), habiendo optado por una 
instalación de producción de ACS INDIVIDUAL, mediante un acumulador eléctrico con una 
capacidad de 150L y una potencia de 2200W, situado en la cocina.  

Las tuberías a emplear serán de polietileno reticulado aislado y se realizará cumpliendo lo 
prescrito en el DB-HS4 Suministro de Agua y el RITE. 

En el anexo V de cálculo de fontanería se detalla esta instalación. 

9.5.6. Resultados. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del dimensionamiento de la instalación 
interior de fontanería realizado en el Anexo V. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

Tabla 19. Dimensionada instalación interior CYPE. 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 1.10 1.32 3.90 0.42 1.65 -0.30 26.20 32.00 3.05 0.53 24.29 24.07 

4-5 Instalación interior (F) 0.59 0.71 3.70 0.44 1.61 0.00 26.20 32.00 2.99 0.27 24.07 23.79 

5-6 Instalación interior (F) 2.16 2.59 2.32 0.41 0.94 0.00 20.40 25.00 2.89 1.26 23.79 22.53 

6-7 Instalación interior (F) 7.31 8.77 2.22 0.41 0.92 3.85 20.40 25.00 2.81 4.09 22.53 14.59 

7-8 Instalación interior (F) 2.78 3.33 1.47 0.49 0.73 -2.25 20.40 25.00 2.22 1.00 14.59 15.84 

8-9 Instalación interior (C) 2.50 3.01 1.47 0.49 0.73 2.25 20.40 25.00 2.22 0.90 14.84 11.69 

9-10 Instalación interior (C) 0.21 0.25 1.20 0.54 0.64 0.00 16.20 20.00 3.13 0.19 11.69 11.00 

10-11 Cuarto húmedo (C) 0.20 0.24 1.20 0.54 0.64 0.00 16.20 20.00 3.13 0.18 11.00 10.82 
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Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 

11-12 Cuarto húmedo (C) 6.65 7.99 0.40 0.80 0.32 -3.55 16.20 20.00 1.56 1.67 10.82 12.70 

12-13 Puntal (C) 1.46 1.76 0.20 1.00 0.20 0.65 16.20 20.00 0.97 0.16 12.70 11.89 

  

Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Lvi): Lavavajillas industrial 

 

9.6. Instalación de saneamiento. 

9.6.1. Introducción  

La instalación de saneamiento del edificio se ha diseñado según el DB-HS 5 Evacuación de aguas 
del Código Técnico de la Edificación, así como el reglamento de la Cía. Suministradora. 

9.6.2. Bombeo a la red de alcantarillado 

Se instalarán en la planta sótano dos nuevas bombas trituradoras con funcionamiento en 
alternancia de potencia 1100W. 

9.6.3. Efluentes que evacuar y sus características  

Las aguas generadas en los cuartos de baño y cocina son asimilables a aguas residuales 
domésticas, cuyas características las hacen aptas para ser enviadas a colector público de fecales 
sin depuración previa. 

Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y pueden ser vertidas sin 
depuración previa al colector urbano o ser vertidas directamente a la playa por tratarse de 
pequeñas superficies de recogida. 

9.6.4. Resultados 
La instalación de saneamiento se proyecta de tipo separativo en bajantes y colectores mixtos. 

Los materiales empleados en la instalación son: 

o La red de pequeña evacuación de locales húmedos de PVC rígido serie 3.2 mm. 
o Las bajantes de aguas residuales de PVC rígido serie 3,2 mm. 
o Los colectores suspendidos forjado de PVC rígido serie 3,2 mm   
o Los colectores enterrados de PVC rígido serie 3,2 mm 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del dimensionamiento de la instalación 
interior de fontanería realizado en el Anexo VI. 
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Tabla 20. Dimensionado de la red de pequeña evacuación. 

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

7-8 1.02 19.64 25.00 110 11.75 0.38 4.44 24.89 2.71 104 110 
8-9 1.29 2.29 20.00 110 9.40 0.41 3.84 40.43 1.20 104 110 

9-10 0.33 65.75 7.00 110 3.29 1.00 3.29 15.92 3.81 104 110 
10-11 0.49 8.67 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
10-12 2.12 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
9-13 1.66 2.64 13.00 90 6.11 0.50 3.06 47.11 1.20 84 90 

13-14 1.04 20.89 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
13-15 0.30 3.09 9.00 90 4.23 0.58 2.44 39.78 1.20 84 90 
15-16 0.94 3.21 7.00 90 3.29 0.71 2.33 38.34 1.20 84 90 
16-17 0.92 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
16-18 4.12 3.18 5.00 90 2.35 1.00 2.35 38.65 1.20 84 90 
18-19 0.47 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
18-20 2.31 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
15-21 2.21 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
8-22 0.46 62.57 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
5-23 1.43 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110 

23-24 1.64 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
23-25 1.21 2.71 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
29-30 0.61 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
29-31 0.33 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75 
31-32 1.75 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
31-33 1.47 2.38 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
28-34 0.84 8.68 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
27-35 2.08 4.45 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
37-38 0.50 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90 
38-39 0.95 3.72 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
38-40 1.77 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
37-41 1.14 4.54 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
36-42 1.05 6.77 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
43-44 0.43 6.55 7.00 110 3.29 1.00 3.29 28.25 1.68 104 110 
44-45 0.77 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
44-46 0.63 2.46 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
43-47 0.84 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110 
47-48 1.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
47-49 0.90 2.40 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     

 

 

Tabla 21. Dimensionado de los colectores. 

Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.44 2.08 76.00 125 35.72 0.21 7.62 49.94 1.38 119 125 
2-3 4.52 2.08 76.00 125 35.72 0.21 7.62 49.94 1.38 119 125 
3-4 3.86 1.69 62.00 125 29.14 0.24 6.87 49.95 1.24 119 125 
4-5 2.66 5.82 32.00 110 15.04 0.33 5.01 36.31 1.81 104 110 
5-6 0.91 7.67 25.00 90 11.75 0.38 4.44 43.05 1.96 84 90 

4-26 3.03 1.90 30.00 110 14.10 0.35 4.99 49.42 1.20 104 110 
26-27 2.93 2.52 14.00 90 6.58 0.50 3.29 49.86 1.20 84 90 
27-28 0.77 2.52 12.00 90 5.64 0.58 3.26 49.56 1.20 84 90 
28-29 0.74 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75 
26-36 1.38 6.92 16.00 90 7.52 0.58 4.34 43.76 1.88 84 90 
36-37 0.76 2.57 10.00 90 4.70 0.71 3.32 49.87 1.21 84 90 
3-43 2.20 11.15 14.00 110 6.58 0.58 3.80 26.54 2.12 104 110 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
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Tabla 22. Sistema de bombeo. 

Sistemas de bombeo y elevación 

Ref. Descripción Qc 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Prd 
(m.c.a.) 

7 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada 
una de ellas una electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para 
achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW 

3.11 3.89 4.05 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 
Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 

 

 

10. Accesibilidad. 
El local ha sido dorado de accesibilidad siguiendo las indicaciones del Decreto 293/2009 de 7 
julio, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad de Andalucía: 

Con respecto al acceso al restaurante: 

o Se cumple el artículo 72 del citado decreto ya que se proyecta una rampa de acceso al 
restaurante de una longitud de 1,50m al 10% para salvar un desnivel de 15cm. 

o Se cumple el artículo 66 del citado decreto ya que el pasillo de acceso al restaurante 
tiene una anchura mayor de 1,5m. 

o Se cumple el artículo 67 del citado decreto ya que existe mínimo un espacio libre de 
1.20m a ambos lados de la puerta de acceso al restaurante. Además, se proyecta una 
puerta de doble hoja con una hoja de anchura mínima de 80cm. 

 
Con respecto a la movilidad en el interior del restaurante: 

o Se cumple el artículo 81 del citado decreto ya que se proyecta una barra adaptada con 
una anchura de 80cm, con una altura de 80cm y con una profundidad de 70cm como 
mínimo. 

o Se cumple el artículo 65 del citado decreto ya que se proyecta un pasillo interior con 
una anchura mínima de 1.20m para la comunicación entre el exterior y el interior del 
restaurante. 

Con respecto al aseo de uso público: 

o Se cumple el artículo 77 del citado decreto ya que se proyecta un aseo adaptado el cual 
dispone de un espacio libre para inscribir una circunferencia de 1.5. El inodoro se 
encuentra a una distancia de 80cm de la pared. Las barras se colocarán según lo 
dispuesto en dicho artículo. El lavabo será, un lavabo sin pedestal colocado a una altura 
mínima de 70cm y se accede a el de manera frontal con una anchura mínima de 80cm. 

A continuación, se muestra un esquema de la rampa de acceso y del aseo adaptado. Todo se pude 
ver reflejado en el plano de accesibilidad (P-19). 
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Ilustración 1. Esquema aseo adaptado. 

 

11. Referencias  
1 https://www.dialux.com/es-ES/dialux 
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5 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820 Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios. 

6 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099 . Reglamento 
electrotécnico para baja Tensión.  

7 Guía Técnica de Seguridad Contra Incendios Junta de Andalucía.  

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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https://www.solerpalau.com/es-es/
https://www.codigotecnico.org/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

 

II. ANEXOS. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

 

 

Anexo I. Ventilación 
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1. Introducción 
1.1. Objeto.  
El objeto del presente anexo es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación de ventilación, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del CTE DB HS3. 

1.2. Legislación aplicable 
En la realización del anexo se ha tenido en cuenta el CTE DB HS3 ‘Calidad del aire interior’  

1.3. Características de la instalación. 
Para la ventilación de locales formados por diferentes estancias en su interior se pueden 
utilizar diferentes métodos. Los tres métodos son: ventilación natural, ventilación mecánica o 
ventilación hibrida.  

En el caso de la planta baja se dedica a zona de restauración con cocina y terraza que se 
considera como un espacio abierto debido a que sus cerramientos son cortinas acristaladas 
alrededor de la terraza, contando de por sí con ventilación natural. Independientemente, se 
prevé la instalación de una campana extractora en la zona de la cocina donde se realizará la 
preparación de alimentos, con su correspondiente conducto de extracción a cubierta. Los aseos 
que se proyectan en planta baja cuentan con una puerta con rejillas superiores e inferiores y 
ventana, con lo que se garantiza una ventilación natural igualmente. Por tanto, la ventilación 
del local en planta baja es natural. 

La planta sótano, dedicada a los aseos existentes y almacenes varios, sí que requerirá de 
ventilación forzada, con lo que se proyecta una instalación de extracción según RITE. La 
ventilación de sótano es del tipo “admisión natural y extracción forzada”. El aire entra por las 
aberturas de admisión en las puertas, para posteriormente ser extraídas mediante la red 
unitaria de conductos helicoidales de extracción de acero galvanizado conectado a un extractor 
que expulsa el aire al exterior mediante su conducto vertical independiente hasta cubierta.  

 

2. Bases de cálculo. 
2.1. Caudales de ventilación exigidos. 
Para el dimensionamiento de los conductos de extracción del sótano se han considerado los 
caudales mínimos establecidos por el RITE y por el CTE DB HS3.  

El RITE en su apartado IT 1.1.4.2.2. clasifica en función del uso de un edificio la calidad de aire 
interior la cual se tiene que alcanzar como mínimo. Así pues, se tienen los siguientes datos: 

Tabla 23. Calidad del aire interior [5]. 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR USO 

IDA 1 (AIRE ÓPTIMA CALIDAD) Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías 

IDA 2 (AIRE BUENA CALIDAD) Oficinas, locales comunes de hoteles, etc. 

IDA 3 (AIRE MEDIA CALIDAD) Edificios comerciales, bares, restaurantes, etc. 

IDA 4 (AIRE BAJA CALIDAD) - 
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2.2. Método de diseño. 
El método de diseño utilizado es el método de perdida de carga constante, el cual consiste en 
calcular los conductos de forma que tengan la misma perdida de carga por unidad de longitud 
a lo largo de toda la instalación.  

2.3. Ventilador mecánico. 
El ventilador mecánico será un ventilador de extracción en línea. Se dimensiona de acuerdo al 
caudal extraído y a la pérdida de presión prevista para la instalación mediante el selector 
EASYVENT, el cual nos proporciona el punto de trabajo más cercano al seleccionado 
perteneciente a su gama de productos. 

3. Cálculos. 
Según lo dispuesto en el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios se han optado 
por utilizar los siguientes métodos de cálculos del caudal mínimo para las distintas estancias: 

o Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. IDA 2. 
o Método de indirecto de caudal de aire por unidad de superficie, IDA 3.  

Para el cálculo del caudal mínimo del almacén de residuos se ha utilizado lo dispuesto en el DB 
HS3. A continuación se muestra una tabla resumen con los diferentes caudales en función de 
su método de cálculo. 

Tabla 24. Método de cálculo según calidad de aire interior. 

ZONA CAUDAL POR 
PERSONA (L/S.PER) 

CAUDAL POR 
SUPERFICIE(L/S.M2) 

CALIDAD AIRE 
INTERIOR 

ALMACENES - 0,83 IDA 3 

ASEOS 8,00 - IDA 2 

ALMACÉN DE RESIDUOS - 10,00 - 

 

Una vez elegido los métodos de cálculo para cada estancia se procede a calcular el caudal 
mínimo por estancia necesario a evacuar. En la siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla 25. Resultados caudales mínimos. 

Zona Superficie Ocupación Caudal Caudal Total Total 
  (m2) (pers) (l/s.pers) (l/s.m2) l/s m3/h 
PS - ALMACÉN HAMACAS 1 45,13   0,83 37,46 134,85 
PS - ALMACÉN HAMACAS 2 50,48   0,83 41,90 150,83 
PS - ALMACÉN RESTAURANTE 33,60   0,83 27,89 100,40 
PS - VESTÍBULO 2 4,82   0,83 4,00 14,40 
PS - ASEO MASCULINO 6,85 2 8,00 0,83 16,00 57,60 
PS - ASEO FEMENINO 6,47 2,00 8,00 0,83 16,00 57,60 
PS - VESTUARIO 4,31 1,00 8,00 0,83 8,00 28,80 
PS - ALMACÉN DE RESIDUOS 3,55   10,00 35,50 127,80 
    Total 186,74 672,28 
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4. Dimensionado de la instalación 
Tras la obtención del caudal mínimo a evacuar de la planta se procede a dimensionar la 
instalación eligiendo un valor de velocidad máximo para los tramos. La velocidad del aire en el 
conducto no viene condicionada por ningún reglamento o norma, pero en este caso se ha 
dimensionado a instalación no superando el valor aconsejado para la velocidad máxima de 
paso especificado por el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Dicho valor 
corresponde con una velocidad máxima para el aire de 6 m/s [5].  
En primer lugar, se procede a dimensionar los conductos de extracción de aire. Dichos 
conductos van a ser conductos helicoidales de acero galvanizado y normalizados por la norma 
UNE EN 1506. Las pérdidas de carga tanto de los accesorios, rejillas como de las compuertas 
cortafuegos han sido extraídas de las hojas de características de los fabricantes. 

Tabla 26. Primer tramo conductos. 

Selección de la primera sección o tramo:      

Tramo CAUDAL 
(m3/h) 

LONGITUD 
(m) 

VELOCIDAD 
elegida de 
inicio (m/s) 

Sección 
cálculo 
(m2) 

Sección 
resultante 

elegida 
(m2) 

Diámetro 
elegido 
(mm) 

Velocidad 
definitiva 
de cálculo 

(m/s) 

T1 672,28 6,2 6 0,0311 0,0491 250 3,80 
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Tabla 27. Resultados dimensionamiento conductos de ventilación. 

 Cá
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En segundo lugar, para el cálculo del extractor se precede a utilizar el selector de la empresa 
Soler y Palau. El selector muestra las mejores opciones disponibles dado el punto de trabajo 
(caudal de extracción y diámetro de extracción). Para nuestro caso, el punto de trabajo seria 
672,28 (m3/h), 250 (mm) y 19,04 (mmcc). Las características del extractor de línea seleccionado 
son las siguientes: 
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Punto requerido 

Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico 
reforzado resistente y juntas de goma en las embocaduras. Construcción estanca con sellado de doble 
inyección entre el cuerpo principal y el pie soporte para evitar fugas de aire. Diseño de hélice optimizado de 
alto rendimiento, directrices y difusor de descarga para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. 
Caja de bornes fijada en la carcasa. 
Exclusivo diseño de pies soporte junto a bridas de sujeción incorporado permite la instalación o reemplazo 
del cuerpo motor-hélice sin necesidad de desmontar la instalación de conducto. 
 
Motor 
Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, montado sobre silent-blocks especiales para 
reducir la vibración y el nivel sonoro. Alimentación 1-230V-50HzV±10% 50Hz, IP44, clase B, rodamientos a 
bolas y protector térmico incorporado. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la 
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el 
ventilador con una señal externa 0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 50ºC. 
Marca S&P modelo TD EVO-250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8 para un caudal 674 m³/h y presión 
estática 18,2 mmwg. 
 
5211309500 - TD EVO-250 ECOWATT 

Caudal 672 m³/h 
Presión total 19,0 mmwg 
Temperatura 20 °C 
Altitud 0 m 
Densidad 1,2 Kg / m³ 
Frecuencia 50 Hz 

Punto de trabajo 
Caudal 674 m³/h 
Presión estática 18,2 mmwg 
Presión dinámica 0,896 mmwg 
Presión total 19,1 mmwg 
Pot Elect absorbida 0,075 kW 
Velocidad descarga 3,8 m/s 
Velocidad ventilador 2084 rpm 
Potencia específica 0,40 W/l/s 
Voltaje de control 7,3 V 

Construcción 
Diámetro impulsión 250 mm 
Tamaño ventilador 250 
Peso 4,95 kg 

Características del motor 
Tensión 1-230V-50Hz 
Intensidad máxima absorbida 0,9 A 
Índice de protección IP44 
Clase motor B 

Warning 
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63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total 

Aspiración (LwA) 32 44 55 58 63 62 56 49 67 

Aspiración LpA @ 1,5m 18 29 40 43 48 48 42 35 52 

          

Descarga (LwA) 34 43 56 59 64 62 55 47 68 

Descarga LpA @ 1,5m 19 28 41 44 50 48 41 33 53 

          

Radiado (LwA) 10 30 41 40 48 46 31 23 51 
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Datos ErP 
 

Diseño ecológico 

Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014 

Requisitos de información (anexo V) 

Descripcion del producto 

Información del Fabricante 

Identificador 

Tipo declarado 

Accionamiento 

Tipo SRC 

Eficiencia térmica (%) 

Qnom (m3/s) 

Pelec (kW) 

PVEint (W/m3/s) 

Velocidad frontal (m/s) 

Δps,ext (Pa) 

Δps,int (Pa) 

Δps,add (Pa) 

Eficiencia estática ventiladores (%) 

Indice de fuga externa (%) 

Indice de fuga interna (%) 

Rendimiento filtro 

Señal de aviso del filtro 
 

LWA dB(A) 

TD EVO-250 ECOWATT 
(220-240V 50/60HZ) N8 

S&P 

- 

UVNR unidireccional 

Velocidad variable 

Ninguno 

0 

0,24 

0,14 

564,424 

5,87 

277,22 

No aplica 

No aplica 

49,1 

0,3 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

63 

https://www.solerpalau.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.solerpalau.com/
http://www.solerpalau.com/
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5. Dimensionado de la campana extractora. 
Para el dimensionado de la campana extractora utilizamos el perímetro abierto de la campana 
4 m, una velocidad de diseño de c=0,3 m/s (según la guía técnica de soler y Palau es necesario 
una velocidad mayor de 0,25 para la correcta extracción de los humos) y una profundidad de 
1m. El caudal resultante a extraer es: 

Tabla 28. Calculo caudal campana extractora. 

CAMPANA      
 perim h c   
  (m) (m) (m/s)    
Campana 4,00 0,80 0,25 0,80 m3/s 

    2.880,00 m3/h 

    800,00 l/s 
 

Tras la obtención del caudal mínimo a evacuar de la campana extractora se procede a 
dimensionar la instalación. En primer lugar, se procede a dimensionar los conductos de 
extracción de aire. Dichos conductos van a ser helicoidales de chapa galvanizadas y 
normalizados por la norma UNE EN 1506. 

Tabla 29. Dimensionado campana extractora. 

Selección de la primera sección o tramo:      

Tramo CAUDAL 
(m3/h) 

LONGITUD 
(m) 

VELOCIDAD 
elegida de 
inicio (m/s) 

Sección 
cálculo 
(m2) 

Sección 
resultante 

elegida 
(m2) 

Diámetro 
elegido 
(mm) 

Velocidad 
definitiva 
de cálculo 

(m/s) 

Cocina 2880 2 6 0,1333 0,1590 450 5,03 

 

 

Para el cálculo del extractor se precede a utilizar el selector de la empresa Soler y Palau. El 
selector muestra las mejores opciones disponibles dado el punto de trabajo (caudal de 
extracción y diámetro de extracción). Para nuestro caso, el punto de trabajo seria 2880 (m3/h), 
450 (mm) y 5 (mmcc). Las características del extractor de línea seleccionado son las siguientes: 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor monofásico 
(HCFB), IP65, Clase F, protector térmico incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado. 

 
Motores 
De 6 polos. 
Regulables por tensión con 
autotransformador. Tensión de 
alimentación 
Monofásicos. 
Marca S&P modelo HCFB/6-450/H-A (230V50HZ) VE para un caudal 2.822 m³/h y presión estática 3,31 
mmwg. 

5602095400 - HCFB/6-450/H 
 

Punto requerido 
Caudal 

 
2.880 m³/h 

Presión total 5,00 mmwg 
Temperatura 20 °C 
Altitud 0 m 
Densidad 1,2 Kg / m³ 
Frecuencia 50 Hz 

Punto de trabajo 
Caudal 

 
2.822 m³/h 

Presión estática 3,31 mmwg 
Presión dinámica 1,49 mmwg 
Presión total 4,80 mmwg 
Pot Elect absorbida 0,098 kW 
Velocidad descarga 4,9 m/s 
Velocidad ventilador 892 rpm 
Potencia específica 0,12 W/l/s 

Construcción 
Diámetro impulsión 

 
450 mm 

Tamaño ventilador 450 
Palas 7 
Peso 13,00 kg 

Características del motor 
Número de Polos 

 
6 

Tensión 1-230V-50Hz 
Intensidad máxima absorbida 0,4 A 
Índice de protección IP65 
Clase motor 

Warning 
F 
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Datos ErP 
 

Rendimiento máximo ᶯ[%] 

Tipo de Instalación 

Categoria de Eficiencia 

N 
 

Variador de velocidad 

Año fabricación 

Información del Fabricante 

Código del producto 

Potencia en el punto de máxima eficiencia (kW) 

Caudal en el punto de máxima eficiencia [m3/h] 

Presión en el punto de máxima eficiencia [Pa] 

Velocidad en el punto de máxima eficiencia 

Specific ratio ERP 

Reciclado/desmontaje 

Mantenimiento 

Elementos adicionales 

30,2 

A 

Static 

N42,8 

+ 

Placa de características de 
Producto 

S&P 

5602095400 

0,101 

2.327 

47 

885 

1 

Manual de Instrucciones 

Manual de Instrucciones 

Catálogo y de acuerdo a la 
ISO 5801 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

Anexo II. Protección contra incendios. 
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1. Introducción  
A continuación, se especifican las exigencias básicas que deberá cumplir el local objeto de 
estudio en materia de seguridad en caso de incendio según lo especificado en el Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendios recogido en el Código Técnico de la Edificación. 

2. Sección SI 1. Propagación interior 
2.1. Compartimentación en sectores de incendio 
El edificio objeto se dividirá en los siguientes sectores de incendio atendiendo a lo dispuesto en 
el DB – SI: 

Tabla 30. Especificaciones del sector de Incendio 

Nombre del sector: RESTAURANTE (PLANTA BAJA + PLANTA SÓTANO) 

Uso previsto: Pública concurrencia 

Situación: 

Planta sobre rasante con altura de evacuación 
h <= 15 m y la resistencia al fuego de las 
paredes y techos que delimitan el sector de 
incendio es de EI90 

Superficie:  238,49 m² 
Resistencia al fuego de las paredes y techos 
que delimitan el sector de incendio EI 90 sobre rasante, EI 120 bajo rasante 

Condiciones según DB - SI La superficie construida de cada sector de 
incendio no debe exceder de 2.500 m². 

 

Según los valores establecidos en la tabla 1.2 del DB SI 1 que establece la resistencia al fuego 
de techos y paredes que delimitan sectores de incendio han de ser:  

Para la planta bajo rasante, la resistencia al fuego de los elementos delimitadores con sectores 
de incendio ha de ser de EI 120. 
Para la planta sobre rasante, la resistencia al fuego de los elementos delimitadores con sectores 
de incendio ha de ser de EI 90. 
 
A continuación, se describe la resistencia al fuego de los elementos separadores que limitan los 
sectores de incendio: 
 
En la planta sótano, el local cuenta con un forjado unidireccional que cuenta con un espesor de 
30 cm por lo cual se alcanza una resistencia al fuego superior a EI-120. Las particiones interiores 
de la planta sótano (que separan el sector de incendio del local de riesgo especial) serán de ½ 
pie de ladrillo hueco doble enfoscado por las dos caras, lo que nos proporciona igualmente una 
resistencia al fuego de EI-120. 
 
En la planta baja, tanto el aseo de adaptado como el módulo de aseos al ser construcciones 
aisladas y exteriores el muro es de 25cm y consta de alicatado, enlucido de yeso, ladrillo hueco 
doble de 7cm, cámara de aire, ladrillo macizo de ½ pie de 10cm y enfoscado por lo que se tiene 
una resistencia al fuego superior a EI-90. 
 
El restaurante cuenta con una estructura metálica tratada con pintura intumescente para 
alcanzar una resistencia al fuego de R-90. 
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2.2.  Locales de riesgo especial. 
Según los criterios establecidos en la tabla 2.1 del DB-SI [4] y las características de la planta 
sótano del local objeto de estudio se han catalogado como local de riesgo especial los 
almacenes de hamacas. A continuación, se especifican las características de cada local: 

Tabla 31. Especificaciones del local de riesgo especial 1 

Nombre del local: SÓTANO – ALMACÉN DE HAMACAS 1 

Uso: 
Cualquier edificio (Almacén de elementos 
combustibles) 

Tamaño del local:  V 128,95 m3 (<= 200 m3) 

Clasificación Riesgo Bajo 

Se cumplen las condiciones de las zonas de 
riesgo especial 

Si 

 

Tabla 32. Especificaciones del local de riesgo especial 2 

Nombre del local: SÓTANO – ALMACÉN DE HAMACAS 2 

Uso: 
Cualquier edificio (Almacén de elementos 
combustibles) 

Tamaño del local:  V 133,68 m3 (<= 200 m3) 

Clasificación Riesgo Bajo 

Se cumplen las condiciones de las zonas de 
riesgo especial 

Si 

 

A continuación, se especifican las condiciones mínimas dispuestas en el DB-SI1: 

Tabla 33. Tabla 2.2. Condiciones de las zonas de riesgo especial [4]. 

Característica Riesgo bajo 
Resistencia al fuego de la estructura 
portante (2) R 90 

Resistencia al fuego de las paredes y 
techos (3) que separan la zona del 
resto del edificio (2)(4) 

EI 90 

Vestíbulo de independencia en cada 
comunicación de la zona con el resto 
del edificio 

No 

Puertas de comunicación con el resto 
del edificio 1 x EI2 45 -C5 

Máximo recorrido de evacuación 
hasta alguna salida del local (5) ≤ 25 m (6) 
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Se cumplen las exigencias mínimas dispuestas en la tabla 2.2 del DB-SI1 ya que ambos locales 
de riesgo especial se encuentran ubicados en el sótano y tanto las paredes (muros de sótano y 
tabiques de separación de sótano descritos en el anterior apartado) como el techo (forjado 
unidireccional de 30cm) tienen una resistencia al fuego de EI-120. Como se observa en el plano, 
el recorrido de evacuación es menor de 25m. No se dispone de puertas cortafuegos ya que la 
salida de ambos recintos se encuentra hacia el espacio exterior seguro, sin embargo, si se 
dispone de compuertas cortafuegos, con protección EI-120, para el sistema de ventilación que 
comunica las diferentes estancias en el sótano.  

2.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 

El local no cuenta con espacios ocultos. En cuanto a las instalaciones eléctricas, fontanería y de 
saneamiento irán empotradas salvo cuando éstas se ubiquen colgadas en el techo que irán 
recubiertas por un falso techo. Los conductos de ventilación irán colgados en el techo, pero 
contarán con compuertas cortafuegos para delimitar los sectores de incendio de los locales de 
riesgo especial.  

2.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Para la reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario se ha de 
tener en cuenta como exigencia mínima lo dispuesto en la tabla 4.1 del DB SI 2, que establece 
que las condiciones mínimas exigibles de la reacción al fuego de paredes y techos de las zonas 
ocupables es de Cs2, d0 y EFL para suelos. 
Según la guía técnica de seguridad contra incendios de la Junta de Andalucía: “Por supuesto 
que los materiales de construcción que son pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 
morteros, hormigones y yesos se consideran de clase A1 y A1FL y no requieren certificado 
porque su clasificación es inherente a su propia naturaleza” [7]. 
Por lo que en la planta sótano nos encontramos con una reacción al fuego de sus paredes de 
Bs1, d0 gracias a la pintura blanca utilizada (El techo del sótano es el forjado de planta baja y 
dispone de una clasificación A1).  
En la planta baja tanto el vidrio de cerramiento exterior como el alicatado del aseo adaptado 
disponen de una clasificación A1. En el caso de la estructura metálica será tratada con una 
pintura intumescente proporcionando una reacción al fuego mejor que el mínimo exigido, Cs2, 
d0.  
Para el local de riesgo especial se tiene un revestimiento de pintura blanca por lo que dispone 
de una reacción al fuego de Bs1, d0. 
Los suelos van a ser cerámicos por lo que cuentan con una clase de reacción al fuego de 
A1FL.Por lo que todos los elementos constructivos utilizados tienen una reacción al fuego mejor 
que la mínima exigida, Cs2, d0 
 

3. Sección SI 2. Propagación exterior. 
3.1. Medianeras y fachadas. 
No es necesario justificar el cumplimiento de la propagación exterior de incendio por las 
medianeras y fachadas al tratarse de un edificio independiente y aislado, por lo que no existe 
ningún elemento o construcción colindantes.  
La reacción al fuego de la fachada, al ser mayormente un cerramiento de vidrio tipo lumón, 
posee una reacción al fuego que se contempla, según la guía técnica, es de A1. 
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3.2. Cubiertas. 
No es necesario justificar el cumplimiento de la propagación exterior de incendio por la cubierta 
al tratarse de un edificio independiente y aislado, por lo que no existe ningún elemento o 
construcción colindantes.  

4. Sección SI 3. Evacuación de ocupantes 
4.1. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha realizado según los valores de densidad de 
ocupación establecidos en la tabla 2.1. DB-SI3 en función de la superficie útil de cada zona, 
salvo cuando se prevea o sea exigible una densidad de ocupación menor en alguna disposición 
legal [4].  

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultaneo de las 
diferentes zonas del edificio, así como el régimen de actividad y de uso previsto.  

La tabla de ocupación prevista será la siguiente: 

Tabla 34. Cálculo de ocupación. 

Recinto o 
planta 

Tipo de uso 
Zona, tipo de 

actividad 
Superficie Ocupación 

Número de 
personas 

Pl. Sótano – 
Almacén de 
restaurante 

Archivos y 
almacenes 

I.1 33,60 
40,0  

(m² / persona) 
1 

Pl. Sótano – 
Almacén de 

residuos 

Archivos y 
almacenes 

I.1 3,55 
40,0  

(m² / persona 
1 

Pl. Sótano – 
Vestuario 

Otros usos J.1 4,31 
3,0  

(m² / persona) 
1 

Pl. Sótano – 
Hamacas 1 

Archivos y 
almacenes 

I.1 45,13 
40,0  

(m² / persona) 
1 

Pl. Sótano – 
Hamacas 2 

Archivos y 
almacenes 

I.1 50,48 
40,0  

(m² / persona) 
1 

Pl. Sótano – 
Aseo masc. 

Otros usos J.1 6,85 
3,0  

(m² / persona) 
2 

Pl. Sótano – 
Aseo femen. 

Otros usos J.1 6,47 
3,0  

(m² / persona) 
2 

Pl. Baja – 
Aseo 

adaptado 
Otros usos J.1 5,01 

3,0  
(m² / persona) 

1 

Pl. Baja – 
Aseo 

masculino 
Otros usos J.1 3,88 

3,0  
(m² / persona) 

1 

Pl. Baja – 
Aseo 

femenino 
Otros usos J.1 3,88 

3,0  
(m² / persona) 

1 

Pl. Baja - 
Comedor 

Pública 
concurrencia 

H.13 96,74 
1,5  

(m² / persona) 
65 
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Pl. Baja – 
Cocina 

Pública 
concurrencia 

H.18 16,38 
10,0  

(m² / persona) 
2 

Pl. Baja – 
Barra 

Pública 
concurrencia 

H.18 15,11 
10,0  

(m² / persona) 
2 

 
EL AFORO DEL RESTAURANTE ES DE: 81 PERSONAS 

 
Zonas, tipo de actividad: 
H.13 - Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. (Pública concurrencia) 
H.18 - Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. (Pública concurrencia) 
I.1 - Archivos, almacenes 
J.1 - Otros usos 
 

4.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
A continuación, se indica la longitud de los recorridos de evacuación calculados según el DB SI3 
apartado 3[4]. La justificación de cumplimiento de longitudes es la siguiente:  

Tabla 35. Longitud de los recorridos de evacuación. 

Nombre de la planta 
o recinto 

Uso del 
recinto 

Longitud 
máxima 

según DB-SI 
hasta salida 

de planta 

Longitud 
máxima hasta 

salida de 
planta en el 

proyecto 

Longitud 
máxima 

según DB-SI a 
un punto en 

que existan al 
menos dos 
recorridos 

alternativos 
(Solo en caso 

de más de 
una salida) 

Longitud 
máxima a un 
punto en que 

existan al 
menos dos 
recorridos 

alternativos 
(Solo en caso 

de más de 
una salida) 

Pl. Baja – Cocina Pública 
concurrencia 50,00 12,04 25,00 8,97 

Pl. Baja – Comedor Pública 
concurrencia 50,00 13,45 25,00 6,75 

Pl. Sótano – Zona 
almacén  

Pública 
concurrencia 25,00 16,25   

Pl. Sótano – Almacén 
hamacas 1 

Pública 
concurrencia 25,00 17,21   

Pl. Sótano – Almacén 
hamacas 2 

Pública 
concurrencia 25,00 9,97   
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4.3. Dimensionado de los medios de evacuación. 
Se procede a realizar el cálculo y dimensionamiento de los medios de evacuación siguiendo las 
indicaciones recogidas en el DB SI3, apartado 4. 

Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación. 
 
Tabla 36. Dimensionado de los medios de evacuación. 

Nombre del elemento de 
evacuación Tipo Fórmula para el 

dimensionado 

Anchura mínima 
según fórmula 

de 
dimensionado 

(m) 

Anchura 
de 

proyecto 
(m) 

Salida de Sótano 
restaurante 1 Puerta A >= P / 200  0,80 0,965 

Salida de Sótano almacén 
hamacas Puerta A >= P / 200  0,80 0,965 

Salida 1 Comedor  Puerta A >= P / 200  0,80 1,65 
Salida 2 Comedor  Puerta A >= P / 200  0,80 2,16 
Salida de Baja – aseo 
femenino Puerta A >= P / 200  0,80 0,965 

Salida de Baja – aseo 
masculino Puerta A >= P / 200  0,80 0,965 

Salida de Baja – aseo 
minusválido Puerta A >= P / 200 0,80 0,965 

Escalera sótano – almacén 
restaurante 1 

Esc. no prot. 
Evac. asc. A >= P / (160-10h) 0,8 1,50 

Escalera sótano – almacén 
hamacas 

Esc. no prot. 
Evac. asc. A >= P / (160-10h) 0,8 1,50 

 

4.4. Protección de escaleras. 
Se cumplen las condiciones de no protección de escaleras desarrolladas en el DB SI3, apartado 
5. 

Tabla 37. Protección escaleras. 

Nombre de la 
escalera Uso previsto Tipo de 

evacuación 
Altura de 

evacuación 

Protección 
mínima según 

DB-SI 

Protección 
según 

proyecto 
Escalera 
sótano – 

restaurante  

Comercial, 
Pública 

concurrencia 

Evacuación 
ascendente 

 2,8 < h <= 6 
m y P <= 100 

personas 
No Protegida No protegida 

Escalera 
sótano – 

almacenes de 
hamacas 

Comercial, 
Pública 

concurrencia 

Evacuación 
ascendente 

 2,8 < h <= 6 
m y P <= 100 

personas 
No Protegida No protegida 
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4.5. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
 

Nombre puerta de evacuación: Puerta 1 Comedor  
 
Número de personas que evacua: P < 100 
Número de ocupantes del recinto P > 50 
 
La evacuación prevista es inferior a 100 personas, sin embargo, la ocupación prevista es 
mayor de 50 ocupantes. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 
4.1 de la Sección 3 del DB-SI). 
 
Abre en el sentido de la evacuación: Si  
 
Según el apartado 3 del punto 6 de la sección 3 del DB-SI es necesario que abra en el sentido 
de evacuación pues la puerta evacua más de 50 ocupantes de un recinto o espacio. 
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 

Nombre puerta de evacuación: Puerta Sótano restaurante 1  
 
Número de personas que evacua: P < 100 
Número de ocupantes del recinto P < 50 
 
La evacuación prevista es inferior a 100 personas y la ocupación prevista es menor de 50 
ocupantes. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de la 
Sección 3 del DB-SI). 
 
Abre en el sentido de la evacuación: Si 
 
Según el apartado 3 del punto 6 de la sección 3 del DB-SI no es necesario que abra en el 
sentido de evacuación pues la puerta no está prevista para el paso de más de 100 personas 
o evacua más de 50 ocupantes de un recinto o espacio. 
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  

 
Nombre puerta de evacuación: Puerta Baja Aseo adaptado 
 

Número de personas que evacua: P < 100 
Número de ocupantes del recinto P < 50 
 
La evacuación prevista es inferior a 100 personas y la ocupación prevista es menor de 50 
ocupantes. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de la 
Sección 3 del DB-SI). 
 
Abre en el sentido de la evacuación: Puerta corredera 
 
Según el apartado 3 del punto 6 de la sección 3 del DB-SI no es necesario que abra en el 
sentido de evacuación pues la puerta no está prevista para el paso de más de 100 personas 
o evacua más de 50 ocupantes de un recinto o espacio. 
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Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
 
Tipo de maniobra: La puerta será corredera sin apertura automática.  
 

Nombre puerta de evacuación: Puerta Baja Aseo masculino  
 
Número de personas que evacua: P < 100 
Número de ocupantes del recinto P < 50 
 
La evacuación prevista es inferior a 100 personas y la ocupación prevista es menor de 50 
ocupantes. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de la 
Sección 3 del DB-SI). 
 
Abre en el sentido de la evacuación: No 
 
Según el apartado 3 del punto 6 de la sección 3 del DB-SI no es necesario que abra en el 
sentido de evacuación pues la puerta no está prevista para el paso de más de 100 personas 
o evacua más de 50 ocupantes de un recinto o espacio. 
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 

Nombre puerta de evacuación: Puerta Baja Aseo femenino 
 
Número de personas que evacua: P < 100 
Número de ocupantes del recinto P < 50 
 
La evacuación prevista es inferior a 100 personas y la ocupación prevista es menor de 50 
ocupantes. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de la 
Sección 3 del DB-SI). 
 
Abre en el sentido de la evacuación: No 
 
Según el apartado 3 del punto 6 de la sección 3 del DB-SI no es necesario que abra en el 
sentido de evacuación pues la puerta no está prevista para el paso de más de 100 personas 
o evacua más de 50 ocupantes de un recinto o espacio. 
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 

Nombre puerta de evacuación: Puerta Sótano hamacas 1 = Puerta Sótano hamacas 2 
 
Número de personas que evacua: P < 100 
Número de ocupantes del recinto P < 50 
 
La evacuación prevista es inferior a 100 personas y la ocupación prevista es menor de 50 
ocupantes. (Criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de la 
Sección 3 del DB-SI). 
 
Abre en el sentido de la evacuación: No 
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Según el apartado 3 del punto 6 de la sección 3 del DB-SI no es necesario que abra en el 
sentido de evacuación pues la puerta no está prevista para el paso de más de 100 personas 
o evacua más de 50 ocupantes de un recinto o espacio. 
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio. 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 

Todas las puertas son abatibles (salvo la puerta del aseo adaptado que será corredera) con eje 
de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de 
un mecanismo. 
 
Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas 
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así 
como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al 
punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma 
UNE EN 1125:2003 VC1. 
 

4.6. Señalización de los medios de evacuación. 
En cuanto a la señalización de los medios de evacuación, se utilizarán señales definidas en la 
norma UNE 23034:1988 y además cumplirá con los siguientes criterios: 

• Las salidas de planta tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 
• Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación, 

visibles desde todo origen de evacuación. Para todo recinto de ocupación mayor de 
100 personas. 

• Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes se 
utilizarán las dimensiones normalizadas. 

En el local se colocan 6 señales de salida sobre las puertas de evacuación de cada una de las 
salidas de los recintos que cuenta el establecimiento. Cumpliendo así con lo exigido.  

4.7. Control del humo de incendio. 
Según lo indicado en el DB SI3 artículo 8, no es necesario la instalación de un sistema de control 
de humos.  

5. Sección SI 4. Instalaciones de protección contra incendios. 
5.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el DB-SI4, se han previsto las siguientes instalaciones de 
protección contra incendios: 

• 5 extintores móviles manuales de polvo polivalente con eficacia 21A-113B. Repartidos 
entre planta baja y planta sótano donde se ha considerado la mayor probabilidad de 
originarse un incendio, priorizando su ubicación en las salidas y siempre en lugares de 
buena visibilidad. 

• 1 extintor móvil de CO2 para riesgo eléctrico cercano al cuadro eléctrico.  
• 1 sistema de extinción automática de campana para la cocina, en concreto se colocará 

en la zona de planchas-freidoras.  
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6. Sección SI 5. Intervención de los bomberos. 
Debido a las propias características del restaurante, su ubicación y su ocupación no es necesario 
la adecuación de éste para la intervención de los bomberos. 

 

7. Sección SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.  
Como se indica en el apartado 2.2 del presente anexo, la estructura metálica será tratada con 
una pintura intumescente para alcanzar una resistencia al fuego mayor de R-90. Tanto los 
forjados de planta baja como los muros de sótano, por su composición (según el anejo F del SI) 
presentan una resistencia al fuego de EI-120. Por lo que la resistencia al fuego de la estructura 
será mayor que la mínima indicada en la tabla 3.1 del apartado 3 del DB-SI 6 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

Anexo III. Iluminación. 
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1. Introducción  
1.1. Objetivo. 
El objeto del presente anexo es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación de iluminación, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el CTE DB HE 3 y el CTE DB SUA 
4. 

1.2. Legislación aplicable. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• CTE DB HE 3. 
• CTE DB SUA 4. 

2. Parámetros característicos.  
2.1. Introducción. 
Para la realización del cálculo de la instalación de iluminación hay que tener en cuenta el valor 
máximo o mínimo de ciertos parámetros de nuestra instalación que vienen reflejados en el 
Código Técnico de la Edificación. Dichos parámetros son el valor de la eficiencia energética de 
la instalación de iluminación y la iluminancia mínima requerida. 

2.2.  Valor de eficiencia energética. 
El valor de la eficiencia energética (VEEI) mide la eficiencia energética de una instalación de 
iluminación de un espacio o local con un uso determinado. Se expresa en W/m^2 por cada 100 
lux [4]. Según la tabla 3.1-HE3 se obtiene que para nuestra instalación se tiene un VEEI máximo 
de: 

Tabla 38. VEEI limite CTE [4]. 

Uso del recinto VEEI limite  
Almacenes  4,0  

Hostelería y restauración  8,0 
 

El CTE DB HE3 también indica que la potencia máxima a instalar por metro cuadrado es 10 
(W/m^2). 

2.3. Iluminancia mínima. 
El Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico SUA 4 establece una iluminancia 
mínima de 100 lux en interiores con un factor de uniformidad mínimo de un 40% [4]. 

 

3. Cálculos. 
3.1. Esquemas de cálculo. 
A continuación, se presentan los esquemas de los recintos utilizados para el cálculo de la 
instalación de iluminación. En dichos esquemas se observa la geometría de los recintos y el 
plano de la iluminancia media de cada recinto. 
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Ilustración 2. Esquema recintos iluminación planta baja. 

 

 

 

Ilustración 3. Esquema recintos iluminación planta sótano. 

 

3.2. Calculo iluminación estancias. 
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 PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 / Hoja de datos de luminarias 

 
Emisión de luz 1: 

 

 

Clasificación luminarias según CIE: 
100 Código CIE Flux: 61 91 98 100 
92 

 
Coreline Downlight G4 La familia CoreLine Downlight se ha diseñado 
para sustituir los downlights convencionales de fluorescencia 
compacta. Su atractiva relación calidad precio ayuda a los clientes a 
realizar el cambio a LED. Estas luminarias crean un efecto de 
iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación 
general. También ofrecen ahorros de energía al instante y tienen una 
vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución 
respetuosa con el medio ambiente. Son fáciles de instalar gracias a 
su tamaño de corte estándar y conectores push-in. 

Emisión de luz 1: 
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 PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 / Hoja de datos de luminarias 

 
Emisión de luz 1: 

 

 

Clasificación luminarias según CIE: 95 
Código CIE Flux: 47 78 92 95 100 

 
CoreLine Estanca Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio 
rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen 
luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La 
nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para 
sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes de 
18 a 58W, con fácil instalación y mínimo mantenimiento. 

Emisión de luz 1: 



 
 

 

67 
 
 

 
 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 / Hoja de datos de luminarias 

 
Emisión de luz 1: 

 

 

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 61 91 98 100 91 

 
Coreline Downlight G4 La familia CoreLine Downlight se ha diseñado para 
sustituir los downlights convencionales de fluorescencia compacta. Su 
atractiva relación calidad precio ayuda a los clientes a realizar el cambio a 
LED. Estas luminarias crean un efecto de iluminación natural para su uso en 
aplicaciones de iluminación general. También ofrecen ahorros de energía al 
instante y tienen una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una 
solución respetuosa con el medio ambiente. Son fáciles de instalar gracias a 
su tamaño de corte estándar y conectores push-in. 

Emisión de luz 1: 
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78 
20 

39 
108 

17 
7.95 

187 
1276 

0.432 
/ 

 
  PB - COMEDOR / 
Resumen 

 
 

 

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.113 m Valores en Lux, 
Escala 1:141 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 238 113 324 0.476 
Suelo 20 213 5.43 323 0.026 
Techo  

Paredes (9)  
 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.400 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 20 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 45500 Total: 50000 440.0 
 

Valor de eficiencia energética: 3.75 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 117.43 m²) 
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  PB - COMEDOR / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Disposición en campo / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k 
<= 3.75) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.80 

Disposición en línea / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k 
<= 3.75) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.80 
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  PB - COMEDOR / Plan de 
mantenimiento 

 
 

Disposición en campo / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k 
<= 3.75) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.80 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k 
<= 3.75) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.80 

 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PB - COMEDOR / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 

Escala 1 : 91 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 0.900 29.700 1.200 -35.0 28 
2 Punto de cálculo UGR 2 11.000 20.800 1.200 100.0 27 
3 Punto de cálculo UGR 3 1.100 21.000 1.200 45.0 28 
4 Punto de cálculo UGR 4 8.100 28.300 1.200 -85.0 29 
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  PB - COMEDOR / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 91 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.400 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(0.450 m, 20.520 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 238  113  324  0.476   
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78 
64 

107 
185 

78 
88 

132 
424 

0.735 
/ 

  PB - COCINA / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.113 m Valores en Lux, 
Escala 1:76 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 301 213 360 0.709 
Suelo 20 299 207 360 0.692 
Techo  

Paredes (4)  
 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.030 m 

Lista de piezas - Luminarias 

 
 

UGR Longi- Tran al eje de 
luminaria 
Pared izq 27 27 
Pared inferior 27 27 
(CIE, SHR = 0.25.) 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 4 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 9100 Total: 10000 88.0 
 

Valor de eficiencia energética: 5.37 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 16.38 m²) 
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  PB - COCINA / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Disposición en línea / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PB - COCINA / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 40 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 10.000 30.600 1.200 -60.0 25 
2 Punto de cálculo UGR 2 9.811 25.040 1.200 55.0 27 
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  PB - COCINA / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 46 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.030 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(9.752 m, 25.070 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 64 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 301  213  360  0.709   
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  PB - ASEO ADAPTADO / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.400 m, Altura de montaje: 2.513 m Valores en Lux, 
Escala 1:26 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 224 187 253 0.832 
Suelo 20 205 150 252 0.731 
Techo 78 82 61 91 0.740 
Paredes (4) 64 137 66 263 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 2275 Total: 2500 22.0 
 

Valor de eficiencia energética: 4.39 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Base: 5.01 m²) 
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  PB - ASEO ADAPTADO / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PB - ASEO ADAPTADO / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 19 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 15.411 28.470 1.200 50.0 28 
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  PB - ASEO ADAPTADO / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 19 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.300 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(15.711 m, 28.760 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 224  187  253  0.832   



 
 

 

81 
 
 

  PB - ASEO FEMENINO / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.400 m, Altura de montaje: 2.513 m Valores en Lux, 
Escala 1:20 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 245 204 276 0.834 
Suelo 20 231 176 276 0.765 
Techo 78 110 83 124 0.761 
Paredes (4) 64 170 86 406 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 2275 Total: 2500 22.0 
 

Valor de eficiencia energética: 5.67 W/m² = 2.31 W/m²/100 lx (Base: 3.88 m²) 
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  PB - ASEO FEMENINO / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PB - ASEO FEMENINO / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 19 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 17.980 23.450 1.200 -135.0 28 
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  PB - ASEO FEMENINO / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 19 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.200 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(15.637 m, 22.125 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 245  204  276  0.834   
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  PB - ASEO MASCULINO / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.400 m, Altura de montaje: 2.513 m Valores en Lux, 
Escala 1:20 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 246 205 277 0.833 
Suelo 20 232 176 277 0.759 
Techo 78 110 84 125 0.761 
Paredes (4) 64 171 87 417 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 2275 Total: 2500 22.0 
 

Valor de eficiencia energética: 5.67 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base: 3.88 m²) 
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  PB - ASEO MASCULINO / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PB - ASEO MASCULINO / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 19 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 17.980 20.250 1.200 130.0 28 
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  PB - ASEO MASCULINO / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 19 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.200 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(15.637 m, 20.450 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 246  205  277  0.833   
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  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 1 / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.300 m Valores en Lux, 
Escala 1:127 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 162 106 186 0.657 
Suelo 20 153 83 186 0.541 
Techo 78 39 22 100 0.570 
Paredes (4) 27 97 40 209 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 5 PHILIPS WT120C G2 L1500 1 
xLED34S/840 (1.000) 3400 3400 24.5 

Total: 17000 Total: 17000 122.5 
 

Valor de eficiencia energética: 2.71 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 45.13 m²) 



 
 

 

90 
 
 

 
  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 1 / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Disposición en línea / PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k 
<= 3.75) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 1 / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 127 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 0.515 10.190 1.200 -20.0 25 
2 Punto de cálculo UGR 2 17.700 9.900 1.200 180.0 24 
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  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 1 / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, Escala 
1 : 127 

Situación de la 
superficie en el local: 
Plano útil con 0.300 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(0.600 m, 7.930 m, 0.000 m) 

 
Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 162  106  186  0.657   
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78 
27 

34 
77 

18 
35 

97 
112 

0.542 
/ 

  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 2 / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.300 m Valores en Lux, 
Escala 1:91 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 161 105 188 0.653 
Suelo 20 147 70 189 0.474 
Techo  

Paredes (4)  
 

Plano útil: 
Altura: 
Trama: 
Zona marginal: 

 
 

0.000 m 
64 x 64 Puntos 
0.500 m 

 
 

UGR Longi- Tran al eje de 
luminaria 
Pared izq 23 23 
Pared inferior 22 23 
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 4 PHILIPS WT120C G2 L1500 1 
xLED34S/840 (1.000) 3400 3400 24.5 

Total: 13600 Total: 13600 98.0 
 

Valor de eficiencia energética: 1.94 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Base: 50.48 m²) 
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  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 2 / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Disposición en campo / PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k 
<= 3.75) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.73 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 2 / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 52 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 0.300 0.505 1.200 60.0 24 
2 Punto de cálculo UGR 2 7.480 7.330 1.200 -140.0 25 
3 Punto de cálculo UGR 3 3.900 0.700 1.200 90.0 21 
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  PS - ALMACÉN DE HAMACAS 2 / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 55 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.500 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(0.800 m, 0.800 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 161  105  188  0.653   
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  PS - ACCESO PS / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.200 m, Altura de montaje: 2.313 m Valores en Lux, 
Escala 1:53 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 378 305 407 0.808 
Suelo 20 359 259 408 0.721 
Techo 78 178 122 201 0.689 
Paredes (4) 78 265 141 525 / 

 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 64 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m 

Lista de piezas - Luminarias 

UGR Longi- Tran al eje de 
luminaria 
Pared izq 27 27 
Pared inferior 27 27 
(CIE, SHR = 0.25.) 

 
N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 2 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 4550 Total: 5000 44.0 
 

Valor de eficiencia energética: 8.01 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Base: 5.49 m²) 
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  PS - ACCESO PS / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Disposición en línea / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - ACCESO PS / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 28 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 17.930 1.504 1.200 110.0 28 
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  PS - ACCESO PS / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 32 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.200 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(16.780 m, 1.550 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 378  305  407  0.808   
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  PS - ASEO FEMENINO / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m Valores en Lux, 
Escala 1:57 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 334 243 367 0.728 
Suelo 20 314 200 367 0.637 
Techo 78 135 89 163 0.663 
Paredes (4) 64 220 104 449 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 16 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 2 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 4550 Total: 5000 44.0 
 

Valor de eficiencia energética: 6.65 W/m² = 1.99 W/m²/100 lx (Base: 6.61 m²) 
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  PS - ASEO FEMENINO / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - ASEO FEMENINO / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 

Escala 1 : 30 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 14.920 7.330 1.200 -55.0 28 
2 Punto de cálculo UGR 2 15.020 5.300 1.200 0.0 23 
3 Punto de cálculo UGR 3 16.288 2.950 1.200 95.0 27 
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  PS - ASEO FEMENINO / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 35 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.250 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(15.170 m, 3.200 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 16 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 334  243  367  0.728   
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  PS - ASEO MASCULINO / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m Valores en Lux, 
Escala 1:57 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 290 228 314 0.785 
Suelo 20 273 188 315 0.688 
Techo 78 113 78 131 0.688 
Paredes (4) 64 188 91 360 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.250 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 2 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 4550 Total: 5000 44.0 
 

Valor de eficiencia energética: 6.28 W/m² = 2.17 W/m²/100 lx (Base: 7.01 m²) 
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  PS - ASEO MASCULINO / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - ASEO MASCULINO / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 

Escala 1 : 30 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 13.220 7.330 1.200 -55.0 29 
2 Punto de cálculo UGR 2 13.328 2.950 1.200 65.0 27 



 
 

 

108 
 
 

 
  PS - ASEO MASCULINO / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 35 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.250 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(13.470 m, 3.200 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 290  228  314  0.785   
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  PS - VESTÍBULO ASEOS / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.413 m Valores en Lux, 
Escala 1:23 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 202 149 247 0.740 
Suelo 20 189 126 253 0.668 
Techo 78 78 54 98 0.689 
Paredes (4) 64 120 56 358 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 2275 Total: 2500 22.0 
 

Valor de eficiencia energética: 4.57 W/m² = 2.27 W/m²/100 lx (Base: 4.81 m²) 
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  PS - VESTÍBULO ASEOS / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - VESTÍBULO ASEOS / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 
Escala 1 : 23 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 13.220 2.794 1.200 -20.0 27 
2 Punto de cálculo UGR 2 16.360 2.850 1.200 -125.0 26 
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  PS - VESTÍBULO ASEOS / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 23 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.200 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(13.420 m, 1.550 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 202  149  247  0.740   
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  PS - VESTUARIO / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m Valores en Lux, 
Escala 1:34 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 279 202 340 0.725 
Suelo 20 265 176 340 0.664 
Techo 78 166 96 257 0.577 
Paredes (4) 64 229 99 1057 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
(1.000) 1196 1300 11.6 

2 1 PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
(1.000) 2275 2500 22.0 

Total: 3471 Total: 3800 33.6 
 

Valor de eficiencia energética: 7.93 W/m² = 2.84 W/m²/100 lx (Base: 4.24 m²) 
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  PS - VESTUARIO / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - VESTUARIO / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 

Escala 1 : 34 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 13.337 1.084 1.200 -15.0 26 
2 Punto de cálculo UGR 2 17.930 1.200 1.200 -160.0 25 
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  PS - VESTUARIO / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 34 

Situación de la 
superficie en el local: 
Plano útil con 0.200 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(13.420 m, 0.500 m, 0.000 m) 

 
Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 279  202  340  0.725   
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  PS - ALMACÉN DE RESIDUOS / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.400 m Valores en Lux, 
Escala 1:29 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 143 121 158 0.847 
Suelo 20 134 103 157 0.763 
Techo 78 63 47 73 0.752 
Paredes (4) 64 98 52 252 / 

Plano útil: 
Altura: 0.000 m 
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 1 PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
(1.000) 1196 1300 11.6 

Total: 1196 Total: 1300 11.6 
 

Valor de eficiencia energética: 3.27 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Base: 3.55 m²) 
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  PS - ALMACÉN DE RESIDUOS / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Limpio 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.79 

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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  PS - ALMACÉN DE RESIDUOS / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 

 
Escala 1 : 15 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 11.733 7.330 1.200 -50.0 26 
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  PS - ALMACÉN DE RESIDUOS / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 
 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 18 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.200 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(11.648 m, 5.342 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 143  121  158  0.847   
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  PS - ALMACÉN DEL RESTAURANTE / 
Resumen 

 
 

 
Altura del local: 2.300 m, Altura de montaje: 2.300 m Valores en Lux, 
Escala 1:91 

 
Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Plano útil / 248 105 363 0.424 
Suelo 20 177 1.72 363 0.010 
Techo  

Paredes (6)  
 

Plano útil: 
Altura: 
Trama: 
Zona marginal: 

 
 

0.000 m 
64 x 64 Puntos 
0.300 m 

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W] 

1 4 PHILIPS WT120C G2 L1500 1 
xLED34S/840 (1.000) 3400 3400 24.5 

Total: 13600 Total: 13600 98.0 
 

Valor de eficiencia energética: 2.92 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 33.60 m²) 
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  PS - ALMACÉN DEL RESTAURANTE / Plan de 
mantenimiento 

 
Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede 
paliarse la disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, 
eso quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un 
mantenimiento que debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo 
pueden ser alcanzados si el plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local 
Condiciones ambientales del local: Normal 
Intervalo de mantenimiento del local: Anual 

Luminaria individual / PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

Luminaria individual / PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 
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  PS - ALMACÉN DEL RESTAURANTE / Plan de 
mantenimiento 

 
 

Luminaria individual / PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

Luminaria individual / PHILIPS WT120C G2 L1500 1 xLED34S/840 
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k 
<= 1.6) Tipo de iluminación: Directo 
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual 
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X 
(según CIE) Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58 
Intervalo de cambio de lámparas: Anual 
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas 
(según CIE) Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí 
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.94 
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82 
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93 
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00 
Factor mantenimiento: 0.72 

 
En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los 
respectivos fabricantes. 
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 PS - ALMACÉN DEL RESTAURANTE / Observador UGR (sumario de 
resultados) 

 
 

 

Escala 1 : 48 

Lista de puntos de cálculo UGR 
 

N° Designación Posición [m] 
X Y Z 

Dirección visual [°] Valor 

1 Punto de cálculo UGR 1 7.950 0.300 1.200 35.0 25 
2 Punto de cálculo UGR 2 12.800 0.500 1.200 130.0 24 
3 Punto de cálculo UGR 3 9.500 7.200 1.200 -75.0 24 
4 Punto de cálculo UGR 4 12.800 4.700 1.200 -155.0 21 
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  PS - ALMACÉN DEL RESTAURANTE / Plano útil / 
Isolíneas (E) 

 

 

Valores en Lux, 
Escala 1 : 55 

Situación de la superficie en 
el local: Plano útil con 0.300 
m Zona marginal 
Punto marcado: 
(8.030 m, 0.600 m, 0.000 m) 

 
 
 
 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

 Emin / Emax 248  105  363  0.424   



 

126 
 

3.3. Cálculo del VEEI en cada zona.  
Tabla 39. Locales 

  Zona de 
Zona 

de Largo Ancho Superficie 
Altura 
libre 

ZONAS INTERIORES actividad (m) (m) (m2) (m)   

PB-COMEDOR hostelería 10,97 10,70 117,43 3,00 1,81 

PB-COCINA hostelería 5,85 2,80 16,38 3,00 0,63 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS hostelería 2,57 1,95 5,01 2,40 0,46 

PB-ASEO FEMENINO hostelería 2,55 1,52 3,88 2,40 0,40 

PB-ASEO MASCULINO hostelería 2,55 1,52 3,88 2,40 0,40 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 Almacén 17,63 2,56 45,13 2,30 0,97 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 Almacén 7,18 7,03 50,48 2,30 1,54 

PS-ACCESO PS hostelería 4,07 1,35 5,49 2,30 0,44 

PS-ASEO FEMENINO hostelería 4,38 1,51 6,61 2,30 0,49 

PS- ASEO MASCULINO hostelería 4,38 1,60 7,01 2,30 0,51 

PS-VESTIBULO ASEOS  hostelería 3,21 1,50 4,81 2,30 0,44 

PS-VESTUARIO hostelería 4,71 0,90 4,24 2,30 0,33 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS Almacén 2,19 1,62 3,55 2,30 0,40 

 

Tabla 40. VEEI de locales. 

  Nº de         P   VEEI 

ZONAS INTERIORES puntos Fm Em UGR Ra (W) VEEI lim 

PB-COMEDOR >128 0,80 238 29 80 440,00 1,57 8 

PB-COCINA >128 0,79 301 27 80 88,00 1,78 8 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS >128 0,79 224 28 80 22,00 1,96 8 

PB-ASEO FEMENINO >128 0,79 245 28 80 22,00 2,31 8 

PB-ASEO MASCULINO >128 0,79 246 28 80 22,00 2,30 8 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 >128 0,73 162 25 80 122,50 1,68 4 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 >128 0,73 161 25 80 98,00 1,21 4 

PS-ACCESO PS >128 0,72 378 28 80 44,00 2,12 8 

PS-ASEO FEMENINO >128 0,79 334 28 80 44,00 1,99 8 

PS- ASEO MASCULINO >128 0,79 290 23 80 44,00 2,16 8 
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PS-VESTIBULO ASEOS  >128 0,72 202 23 80 22,00 2,26 8 

PS-VESTUARIO >128 0,79 279 26 80 33,60 2,84 8 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS >129 0,79 143 26 80 11,60 2,29 4 

 

3.4. Cálculo del valor de potencia instalada  
Tabla 41. Resultados de la potencia. 

  Potencia Superficie Ratio Ratio 

ZONAS INTERIORES Instalada (W) (m2) (W/m2) max 

PB-COMEDOR 440,00 117,43 3,75 10 

PB-COCINA 88,00 16,38 5,37 10 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS 22,00 5,01 4,39 10 

PB-ASEO FEMENINO 22,00 3,88 5,67 10 

PB-ASEO MASCULINO 22,00 3,88 5,67 10 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 122,50 45,13 2,71 10 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 98,00 50,48 1,94 10 

PS-ACCESO PS 44,00 5,49 8,01 10 

PS-ASEO FEMENINO 44,00 6,61 6,66 10 

PS- ASEO MASCULINO 44,00 7,01 6,28 10 

PS-VESTIBULO ASEOS  22,00 4,81 4,57 10 

PS-VESTUARIO 33,60 4,24 7,92 10 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS 11,60 3,55 3,27 10 
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3.5. Resumen del cálculo de la iluminancia. 
 

Tabla 42.Resultados de iluminancia. 

      U 

ZONAS INTERIORES Em Emin Emax Emin/Em 

PB-COMEDOR 238 113 324 0,48 

PB-COCINA 301 213 360 0,71 

PB - ASEO DE MINUSVÁLIDOS 224 187 253 0,83 

PB-ASEO FEMENINO 245 204 276 0,83 

PB-ASEO MASCULINO 246 205 277 0,83 

PS-ALMACÉN HAMACAS 1 162 106 186 0,66 

PS-ALMACÉN HAMACAS 2 161 105 188 0,65 

PS-ACCESO PS 378 305 407 0,81 

PS-ASEO FEMENINO 334 243 367 0,73 

PS- ASEO MASCULINO 290 228 314 0,79 

PS-VESTIBULO ASEOS  202 149 247 0,74 

PS-VESTUARIO 279 202 340 0,73 

PS-ALMACÉN DE RESIDUOS 143 121 158 0,85 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

Anexo IV. Electricidad. 
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1. Introducción. 
1.1. Objeto. 
El objeto de este anexo es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

1.2. Legislación aplicable. 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

o REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 

o UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de 
equipos eléctricos. Canalizaciones. 

o UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
o UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 

para la protección contra sobreintensidades. 
o UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
o UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
o UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 

sobreintensidades. 
o UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 

Cálculo de corrientes. 
o UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 

alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 

1.3. Descripción de la instalación. 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y 
protecciones en los circuitos derivados. 

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de 
planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 

o Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades. 

o Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
o Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 

derivados. 

2. Potencia total prevista para la instalación. 
La potencia total demandada por la instalación será: 

  

Potencia total demandada: 45,91 kW 

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
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DI 

  

Tabla 43. Potencia cuadro general. 

Circuito 
P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 
Cuadro 61.41 45.91 
 

Cuadro 

  

Tabla 44. Desglose de potencias. 

Circuito 
P Instalada 

(kW) 
P Demandada 

(kW) 
Iluminación 1.45 1.45 
Emergencia 0.50 0.50 
Tomas de uso general 22.83 22.83 
Motor 2.63 2.63 
Otros 34.00 34.00 
  

3. Características de la instalación.  
3.1. Origen de la instalación. 
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en 
cabecera de: 12.00 kA. 

El tipo de línea de alimentación será: XZ1 (AS) Cca-s1b, d1, a1 5(1x50). 

3.2. Derivación individual.  
 

Tabla 45. Dimensionado DI. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

DI 3F+N 45.91 0.95 10.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x35) 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
80 A; Icu: 10 kA; Curva: C 

 
- Canalizaciones: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
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Tabla 46. Canalización DI. 

Esquemas Tipo de instalación 

DI 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 75 mm 

 

3.3. Cuadro de distribución general. 
DI 

  

Tabla 47. Dimensionado cuadro de distribución general. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

DI 3F+N 45.91 0.95 10.00 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA 
Contador 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x35) 
Interruptor en carga 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
80 A; Icu: 10 kA; Curva: C 

Cuadro 3F+N 45.91 0.95 1.00 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x16) 
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 
1+2; Iimp: 36 kA; Up: 1.5 kV 

 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

Tabla 48. Canalización cuadro general de distribución. 

 Esquemas Tipo de instalación 

DI 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 75 mm 

Cuadro 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

  

Cuadro 

Tabla 49. Dimensionado de los circuitos interiores. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

C1.1 F+N 0.55 1.00 25.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

C.1.2 F+N 0.25 1.00 20.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

C1.3 F+N 0.65 1.00 25.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

C1.4 F+N 0.50 1.00 35.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

C2.1 F+N 4.40 0.95 15.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C2.2 F+N 4.40 0.95 15.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C3.1 F+N 3.51 1.00 25.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C3.2 F+N 3.51 0.95 25.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C3.3 F+N 3.51 0.95 25.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C4.1 3F+N 8.00 0.95 10.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 

C4.2 3F+N 8.00 0.95 10.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 

C4.3 3F+N 8.00 0.95 10.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 

C5 F+N 4.00 0.95 10.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C6.1 F+N 1.25 0.80 15.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C6.2 F+N 1.38 0.80 15.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

C7 F+N 1.50 1.00 7.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Componentes 

C8 3F+N 4.50 0.95 15.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x4) 

C9 F+N 3.50 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

 

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 

 

Tabla 50. Canalizaciones de los circuitos interiores. 

Esquemas Tipo de instalación 

C1.1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C.1.2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C1.3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C1.4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

C2.1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C2.2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C3.1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C3.2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C3.3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

C4.1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C4.2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C4.3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C6.1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C6.2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C7 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

C8 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

C9 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

4. Instalación de puesta a tierra.  
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación 
vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en 
su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma la toma de tierra y los conductores de protección. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 
terreno. 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten 
la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será 
inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se 
recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 
0.8 m. 

 ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a 
tierra TT (neutro a tierra). 
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 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

o Constitución: Terreno sin especificar 
o Resistencia: 15.00 Ω 

 RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación. 

o Constitución: Terreno sin especificar 
o Resistencia: 10.00 Ω 

 TOMA DE TIERRA 

No se especifica. 

 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes 
circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

5. Criterios aplicados y bases de cálculo. 
5.1. Intensidad máxima admisible. 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores 
de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

  

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 
1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 
5.2. Caída de tensión. 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% 
de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de los circuitos, siendo 
admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones 
individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión 
nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de los circuitos. 

  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

  

 
  

n
f

PI
U cos

=
⋅ ϕ

n
f

PI
3 U cos

=
⋅ ⋅ ϕ

U R I cos X I sen∆ = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ
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Caída de tensión en monofásico: 
 

Caída de tensión en trifásico: 
 

  

Con:       
  I   Intensidad calculada (A) 

  R   Resistencia de la línea (W), ver apartado (A) 

  X   Reactancia de la línea (W), ver apartado (C) 

  j   Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga; 
  

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

 

  

 
  

 

  

Con:       
  Rtcc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q (W) 

  R20cc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (W) 

  Ys   Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

  Yp   Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

  
a 

  
Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en 
°C-1 

  q   Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

  r20   Resistividad del conductor a 20°C (W mm² / m) 

  S   Sección del conductor (mm²) 

  L   Longitud de la línea (m) 
  

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran 
sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante, y de forma 
aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible 
suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua. 

  

 
  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

IU 2 U∆ = ⋅ ∆

IIIU 3 U∆ = ⋅ ∆

( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =

( )tcc 20ccR R 1 20 = + α θ − 

20cc 20R L /S= ρ

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅
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Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el 
siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente 
T0 (25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor 
eficaz de la intensidad. Por tanto: 

 

[17] 

  

Con:       
  T   Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

  Tmáx   Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 

  T0   Temperatura ambiente del conductor (°C) 

  I   Intensidad prevista para el conductor (A) 

  Imáx   Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A) 
 

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En 
ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la 
resistencia de acuerdo a la siguiente tabla: 

  

Tabla 51. Reactancia según seccion del cable. 

Sección Reactancia inductiva (X) 
S £ 120 mm² X ≈ 0 
S = 150 mm² X ≈ 0.15 R 
S = 185 mm² X ≈ 0.20 R 
S = 240 mm² X ≈ 0.25 R 

  

  

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto 
de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

 

5.3. Corrientes de cortocircuito. 
El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de 
la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente 
en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del 
sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas 
por sus impedancias internas. 

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes 
en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las 
componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la 
superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

( ) ( )2
0 0máx máxT T T T * I / I= + −



 

142 
 

o Corriente de secuencia directa I(1) 

o Corriente de secuencia inversa I(2) 

o Corriente homopolar I(0) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la 
instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción 
de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

o Cortocircuito trifásico; 

o Cortocircuito bifásico; 

o Cortocircuito bifásico a tierra; 

o Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''
k = I''

k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión 
equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  

 

Con:       
  c   Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 

  Un   Tensión nominal fase-fase V 

  Zk   Impedancia de cortocircuito equivalente mW 
 CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 

  

 
  

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es 
aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el 
cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la 
ecuación anterior es posible introducir Z (2) = Z (1). 

  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso 
de un cortocircuito bifásico a tierra es: 

" n
k

k

cUI
3 Z

=
⋅

" "n n
k2 k3

(1) (2) (1)

cU cU 3I I
|Z Z | 2 |Z | 2

= = = ⋅
+ ⋅
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 CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''
k1, para un cortocircuito alejado de un 

alternador con Z (2) = Z (1), se calcula mediante la expresión: 

 
 

5.4. Protección contra sobretensiones. 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de 
línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el 
edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en 
la centralización de contadores. 

6. Cálculos. 
6.1. Selección de las líneas. 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de los circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de los circuitos. 

 Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

Derivación individual 

  

" n
kE2E

(1) (0)

3 cUI
|Z 2Z |

⋅
=

+

" n
k1

(1) (0)

3 cUI
|2Z Z |

⋅
=

+
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Tabla 52. Resultados derivación individual. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

DI 3F+N 45.91 0.95 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x35) 
131.04 69.92 0.17 - 

 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Tabla 53. Derivación individual instalación. 

Esquem
as 

Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperat
ura 

Resistividad 
térmica 

Profundid
ad 

Agrupamie
nto 

DI 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 75 mm 

0.91 - - 1.00 

  

DI 

Tabla 54. Resultados cuadro general de distribución. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

DI 3F+N 45.91 0.95 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x35) 
131.04 69.92 0.17 - 

Cuadro 3F+N 45.91 0.95 1.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x16) 
80.08 69.92 0.04 0.21 

  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

Tabla 55. Cuadro general de distribución, instalación. 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

DI 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 75 mm 

0.91 - - 1.00 

Cuadro 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 
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Cuadro 

Tabla 56. Resultados circuitos interiores. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 
(m) 

Línea 
Iz 

(A) 
IB 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

C1.1 F+N 0.55 1.00 25.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x1.5) 
20.93 2.38 0.68 0.89 

C.1.2 F+N 0.25 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x1.5) 
20.93 1.08 0.25 0.46 

C1.3 F+N 0.65 1.00 25.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x1.5) 
20.93 2.81 0.81 1.02 

C1.4 F+N 0.50 1.00 35.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x1.5) 
20.93 2.17 0.87 1.08 

C2.1 F+N 4.40 0.95 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 20.06 2.14 2.35 

C2.2 F+N 4.40 0.95 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 20.06 2.14 2.35 

C3.1 F+N 3.51 1.00 25.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 15.20 2.74 2.96 

C3.2 F+N 3.51 0.95 25.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 16.00 2.76 2.97 

C3.3 F+N 3.51 0.95 25.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 16.00 2.76 2.97 

C4.1 3F+N 8.00 0.95 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x4) 
33.67 12.15 0.25 0.47 

C4.2 3F+N 8.00 0.95 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x4) 
33.67 12.15 0.25 0.47 

C4.3 3F+N 8.00 0.95 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x4) 
33.67 12.15 0.25 0.47 

C5 F+N 4.00 0.95 10.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 18.23 1.28 1.49 

C6.1 F+N 1.25 0.80 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 8.46 0.71 0.92 

C6.2 F+N 1.38 0.80 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 9.30 0.78 0.99 

C7 F+N 1.50 1.00 7.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 6.50 0.31 0.53 

C8 3F+N 4.50 0.95 15.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 5(1x4) 
33.67 6.84 0.21 0.42 

C9 F+N 3.50 1.00 25.00 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x2.5) 
28.21 15.16 2.73 2.95 

  

Cuadro 

Cálculos de factores de corrección por canalización 
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Tabla 57. Cuadro general de distribución, instalación. 

Esquem
as 

Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatu
ra 

Resistividad 
térmica 

Profundid
ad 

Agrupamien
to 

C1.1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

C.1.2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

C1.3 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

C1.4 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.91 - - 1.00 

C2.1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C2.2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C3.1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C3.2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C3.3 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C4.1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C4.2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 
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Esquem
as 

Tipo de instalación 
Factor de corrección 

Temperatu
ra 

Resistividad 
térmica 

Profundid
ad 

Agrupamien
to 

C4.3 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C5 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C6.1 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C6.2 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C7 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

C8 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

C9 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.91 - - 1.00 

 

6.2. Cálculo de los dispositivos de protección. 
Sobrecarga 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra 
sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones: 

  

IB ≤ In ≤ IZ 
I2 ≤ 1,45 x IZ 

  

Con:       
  IB   Intensidad de diseño del circuito 

  In   Intensidad asignada del dispositivo de protección 

  IZ   Intensidad permanente admisible del cable 

  
I2 

  
Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del 
dispositivo de protección 

  

Cortocircuito 
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Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser 
mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

  

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Con:       
  Iccmáx   Máxima intensidad de cortocircuito prevista 

  Icu   Poder de corte último 

  Ics   Poder de corte de servicio 
  

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan 
los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe 
suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

  

tcc < tcable 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de 
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima 
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como 
aproximación, calcularse desde la fórmula: 

  

 
  

Con:       
  Icc   Intensidad de cortocircuito 

  tcc   Tiempo de duración del cortocircuito 

  Scable   Sección del cable 

  

k 

  

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la 
capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas 
iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k 
para conductores de línea se muestran en la tabla 43A 

  tcable   Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible 
  

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la 
intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande 
que el valor de la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de 
protección. 

 Con:       
  I2t   Energía específica pasante del dispositivo de protección 

  S   Tiempo de duración del cortocircuito 
  

2

cc

St k
I

 
= ⋅ 
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 
de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones 
de la instalación se resume en las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

Sobrecarga 

Tabla 58. Sobrecarga DI. 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

DI 3F+N 45.91 69.92 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 

kA 
131.04 128.00 190.01 

  

Cortocircuito 

Tabla 59. Cortocircuito DI. 

 Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

DI 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA 20.00 - 10.78 
3.40 

0.22 
2.17 

<0.10 
<0.10 

  

DI 

Sobrecarga 

Tabla 60. Sobrecarga cuadro general de distribución. 

 Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

DI 3F+N 45.91 69.92 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; 

Icu: 20 kA 
131.04 128.00 190.01 

Cuadro 3F+N 45.91 69.92 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; 

Icu: 20 kA 
80.08 116.00 116.12 

  

Cortocircuito 
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Tabla 61. Cortocircuito cuadro general de distribución. 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

DI 3F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 80 A; Icu: 20 kA 20.00 - 10.78 
3.40 

0.22 
2.17 

<0.10 
<0.10 

Cuadro 3F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 

80 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 10.00 9.33 

3.30 
0.06 
0.48 

<0.10 
<0.10 

  

Sobretensiones 

Tabla 62. Sobretensiones cuadro general de distribución. 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Cuadro 3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 36 kA; Up: 1.5 kV 

  

Cuadro 

Sobrecarga 

Tabla 63. Sobrecarga circuitos interiores. 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

C1.1 F+N 0.55 2.38 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.93 14.50 30.35 

C.1.2 F+N 0.25 1.08 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.93 14.50 30.35 

C1.3 F+N 0.65 2.81 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.93 14.50 30.35 

C1.4 F+N 0.50 2.17 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

20.93 14.50 30.35 

C2.1 F+N 4.40 20.06 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 20 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 29.00 40.90 

C2.2 F+N 4.40 20.06 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 20 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 29.00 40.90 

C3.1 F+N 3.51 15.20 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C3.2 F+N 3.51 16.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 
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Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 
(A) 

I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

C3.3 F+N 3.51 16.00 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C4.1 3F+N 8.00 12.15 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
33.67 23.20 48.82 

C4.2 3F+N 8.00 12.15 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
33.67 23.20 48.82 

C4.3 3F+N 8.00 12.15 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
33.67 23.20 48.82 

C5 F+N 4.00 18.23 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 20 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 29.00 40.90 

C6.1 F+N 1.25 8.46 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C6.2 F+N 1.38 9.30 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

C7 F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 14.50 40.90 

C8 3F+N 4.50 6.84 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 
60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
33.67 23.20 48.82 

C9 F+N 3.50 15.16 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 

60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C 

28.21 23.20 40.90 

 

Cortocircuito 

Tabla 64. Cortocircuito circuitos interiores. 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C1.1 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.36 
0.00 
0.35 

<0.10 
<0.10 

C.1.2 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.45 
0.00 
0.23 

<0.10 
<0.10 

C1.3 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.36 
0.00 
0.35 

<0.10 
<0.10 
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Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 
Ics 

(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

C1.4 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.26 
0.00 
0.67 

<0.10 
<0.10 

C2.1 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 20 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.90 
0.00 
0.16 

<0.10 
<0.10 

C2.2 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 20 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.90 
0.00 
0.16 

<0.10 
<0.10 

C3.1 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.58 
0.00 
0.38 

<0.10 
<0.10 

C3.2 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.58 
0.00 
0.38 

<0.10 
<0.10 

C3.3 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.58 
0.00 
0.38 

<0.10 
<0.10 

C4.1 3F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 10.00 9.07 

1.54 
0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C4.2 3F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 10.00 9.07 

1.54 
0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C4.3 3F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 10.00 9.07 

1.54 
0.00 
0.14 

<0.10 
<0.10 

C5 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 20 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

1.25 
0.00 
0.08 

<0.10 
<0.10 

C6.1 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.90 
0.00 
0.16 

<0.10 
<0.10 

C6.2 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.90 
0.00 
0.16 

<0.10 
<0.10 

C7 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

1.61 
0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 

C8 3F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 10 kA; Curva: C 
10.00 10.00 9.07 

1.19 
0.00 
0.23 

<0.10 
<0.10 

C9 F+N 
Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 6.00 5.69 

0.58 
0.00 
0.38 

<0.10 
<0.10 

 

7. Cálculos de puesta a tierra.  
7.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas. 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 Ω. 

7.2. Resistencia de la puesta a tierra del neutro. 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 Ω. 

7.3. Protección contra contactos indirectos.  
Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al 
valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las 
personas o animales domésticos. 
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Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las 
características de los dispositivos de protección. 

 La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

  

 
  

Con:       
  Id   Corriente de defecto 

  U0   Tensión entre fase y neutro 

  
RA 

  
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las 
masas 

  
RB 

  
Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 
alimentación 

 La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice 
el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

Tabla 65. Protección contra contactos indirectos 1. 

 Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 
(A) 

IΔN 
(A) 

C1.1 F+N 2.38 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.09 0.03 

C.1.2 F+N 1.08 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.12 0.03 

C1.3 F+N 2.81 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.09 0.03 

C1.4 F+N 2.17 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.04 0.03 

C2.1 F+N 20.06 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.18 0.03 

C2.2 F+N 20.06 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.18 0.03 

C3.1 F+N 15.20 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.15 0.03 

C3.2 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.15 0.03 

C3.3 F+N 16.00 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.15 0.03 

C4.1 3F+N 12.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.21 0.03 

C4.2 3F+N 12.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.21 0.03 

C4.3 3F+N 12.15 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.21 0.03 

C5 F+N 18.23 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.20 0.03 

C6.1 F+N 8.46 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.18 0.03 

0
d

A B

UI
R R

=
+
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 Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 
(A) 

IΔN 
(A) 

C6.2 F+N 9.30 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.18 0.03 

C7 F+N 6.50 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.21 0.03 

C8 3F+N 6.84 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.20 0.03 

C9 F+N 15.16 Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 9.15 0.03 

  

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

Anexo V. Fontanería. 
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1. Introducción. 
1.1. Objeto. 
El objeto del presente anexo V es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes 
cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4. 

1.2. Legislación aplicable, 
En la realización del cálculo se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 ‘Suministro de agua’. 

1.3. Características de la instalación. 
1.3.1. Acometida 
Circuito más desfavorable 

Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 3,71 m de longitud, que 
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red 
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, 
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de 
espesor. 

1.3.2. Tubos de alimentación. 
Circuito más desfavorable 

Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 3,71 m de longitud, que 
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red 
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 
de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 
15 cm de espesor. 

1.3.3. Instalaciones particulares.  
Circuito más desfavorable 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 20 mm (8.53 m), 25 mm 
(14.75 m), 32 mm (1.69 m). 
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2. Cálculos. 
2.1. Bases de cálculo. 
2.1.1. Redes de distribución. 
2.1.1.1. Condiciones mínimas de suministro. 

 

Tabla 66. Condiciones mínimas de suministro CYPE 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato Qmin AF 
(l/s) 

Qmin A.C.S. 
(l/s) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Inodoro con cisterna 0.10 - 10 
Urinario con fluxor 0.50 - 10 
Lavabo con grifo monomando (agua fría) 0.10 - 10 
Lavabo con hidromezclador electrónico 0.20 0.150 10 
Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 0.15 0.120 10 
Fregadero industrial 0.30 0.200 10 
Lavavajillas industrial 0.25 0.200 10 
  

Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     

 

 

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre 
que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

 

2.1.1.2. Tramos. 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente 
formulación: 

  

Factor de fricción 

 
  

siendo: 
  

e: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

2

0,9

5,740,25· log
3,7· Re

−
  = +  

  D
ελ
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Pérdidas de carga 

 
  

siendo: 
  

Re: Número de Reynolds 

er: Rugosidad relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 

g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

  

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

− el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'. 

− establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 

  

Montantes e instalación interior 

 
 siendo: 

  

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  

 
 siendo: 

  

Qc: Caudal simultáneo 

 

2

(Re, )· ·
2r

L vJ f
D g

ε=

0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s= −

c tQ Q=
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Qt: Caudal bruto 

  

 
 siendo: 

  

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

  

− determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

− elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 

− obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 

 

2.1.1.3. Comprobación de la presión. 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente: 

− se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación 
donde es conocida la pérdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 

− se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores 
de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a 
la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 

2.1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace.  

 

Ilustración 4. Derivaciones CYPE. 

0,366( )  ( / )c tQ Q l s=
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

Tabla 67. Diámetros mínimos derivaciones CYPE. 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero 
('') 

Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

Inodoro con cisterna --- 16 
Urinario con fluxor --- 25 
Lavabo con grifo monomando (agua fría) --- 16 
Lavabo con hidromezclador electrónico --- 16 
Ducha con rociador hidromezclador 
antivandálico --- 16 

Fregadero industrial --- 20 
Lavavajillas industrial --- 20 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme 
al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los 
siguientes valores: 

  

Tabla 68. Diámetros mínimos tubo de alimentación CYPE. 

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 

alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 
local comercial 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 

 

2.1.3. Redes de A.C.S. 
2.1.3.1. Redes de impulsión. 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para 
redes de agua fría. 

2.1.3.2. Redes de retorno.  
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso, no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
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El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

− se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma, se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 
mm. 

− los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 69. Relación diámetros CYPE. 

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 
3/4 300 
1 600 

11/4 1100 
11/2 1800 
2 3300 

 

2.1.3.3. Aislamiento térmico. 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 

 

2.1.3.4. Dilatadores. 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 

2.1.4. Contadores. 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

2.2. Dimensionado. 
2.2.1. Acometidas. 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

Tabla 70. Cálculo hidráulico acometidas CYPE. 

 Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 
1-2 3.71 4.45 3.90 0.42 1.65 0.30 35.20 40.00 1.69 0.41 29.50 28.79 
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 Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 
  

Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
 

 

2.2.2. Tubos de alimentación. 
Tubo de acero galvanizado, según UNE-EN 10255  

Tabla 71. Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación, CYPE. 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 
2-3 0.63 0.75 3.90 0.42 1.65 -0.30 26.20 32.00 3.05 0.30 24.79 24.29 

  
Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 

 

 

2.2.3. Instalaciones particulares. 
2.2.3.1. Instalaciones particulares. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

Tabla 72. Calculo hidráulico de las instalaciones interiores CYPE. 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 1.10 1.32 3.90 0.42 1.65 -0.30 26.20 32.00 3.05 0.53 24.29 24.07 

4-5 Instalación interior (F) 0.59 0.71 3.70 0.44 1.61 0.00 26.20 32.00 2.99 0.27 24.07 23.79 

5-6 Instalación interior (F) 2.16 2.59 2.32 0.41 0.94 0.00 20.40 25.00 2.89 1.26 23.79 22.53 

6-7 Instalación interior (F) 7.31 8.77 2.22 0.41 0.92 3.85 20.40 25.00 2.81 4.09 22.53 14.59 
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Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

Qb 
(l/s) K Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 
J 

(m.c.a.) 
Pent 

(m.c.a.) 
Psal 

(m.c.a.) 

7-8 Instalación interior (F) 2.78 3.33 1.47 0.49 0.73 -2.25 20.40 25.00 2.22 1.00 14.59 15.84 

8-9 Instalación interior (C) 2.50 3.01 1.47 0.49 0.73 2.25 20.40 25.00 2.22 0.90 14.84 11.69 

9-10 Instalación interior (C) 0.21 0.25 1.20 0.54 0.64 0.00 16.20 20.00 3.13 0.19 11.69 11.00 

10-11 Cuarto húmedo (C) 0.20 0.24 1.20 0.54 0.64 0.00 16.20 20.00 3.13 0.18 11.00 10.82 

11-12 Cuarto húmedo (C) 6.65 7.99 0.40 0.80 0.32 -3.55 16.20 20.00 1.56 1.67 10.82 12.70 

12-13 Puntal (C) 1.46 1.76 0.20 1.00 0.20 0.65 16.20 20.00 0.97 0.16 12.70 11.89 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel     
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Lvi): Lavavajillas industrial 

 

2.2.3.2. Producción de A.C.S. 
Tabla 73. Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S CYPE. 

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado 
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 
blindada, capacidad 150 l, potencia 2,2 kW, de 1240 mm de altura y 
505 mm de diámetro. 

0.73 

  
Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
 

 

2.2.4. Aislamiento Térmico.  
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para 
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para 
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

Anexo VI. Saneamiento 
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1. Introducción. 
1.1. Objeto. 
El objeto de este anexo es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 
instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, 
el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 

1.2. Legislación aplicable. 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así 
como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución 
UNE EN 752 y UNE EN 476. 

1.3. Descripción de la instalación. 
1.3.1. Descripción general. 
Tipo de proyecto: Edificio de pública concurrencia.  

1.4. Características de la instalación. 
1.4.1. Tuberías de aguas residuales. 
1.4.1.1. Red de pequeña evacuación. 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-
1, unión pegada con adhesivo. 

1.4.1.2. Bajantes. 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE-EN 
1329-1, unión pegada con adhesivo. 

1.4.1.3. Colectores. 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta 
elástica. 

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo. 

1.4.1.4. Acometida. 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo. 

2. Cálculos. 
2.1. Bases de cálculo. 
2.1.1. Red de aguas residuales. 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso 
(privado o público). 
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Tabla 74. Base de cálculo de la red de pequeña evacuación CYPE. 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe 

Diámetro mínimo para el sifón y la derivación 
individual (mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con 
cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con 
fluxómetro) 8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con 
cisterna) 6 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con 
fluxómetro) 8 - 100 - 

  

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 
superior a 1,5 m. 

 

Ilustración 5. Base de cálculo de la cota de desagüe CYPE 
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Ilustración 6. Base de cálculo de la cota de desagüe CYPE 

Ramales colectores 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el 
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la 
tabla siguiente: 

 

Tabla 75. Base de cálculo de los ramales colectores CYPE. 

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 

 

Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se 
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de 
desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma 
constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar 
desde cada ramal en la bajante: 
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Tabla 76. Bajantes CYPE. 

Diáme
tro 

(mm) 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal, para una 
altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una 
variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie 
ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante 
donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

  

Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
unidades de desagüe y de la pendiente: 

Tabla 77. Colectores CYPE. 

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
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Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección 
transversal de la tubería. 

2.1.2. Redes de ventilación. 
Ventilación primaria 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene 
así la protección del cierre hidráulico. 

2.1.3. Sistemas de bombeo y elevación. 
Depósito de recepción 

El dimensionamiento del depósito se ha hecho de forma que se limita el número de arranques 
y paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como 
máximo. 

La capacidad del depósito se ha calculado mediante la expresión: 

 
 siendo: 

  

Vu: capacidad del depósito (m3) 

Qb: caudal de la bomba (dm3/s) 

En el cálculo de la capacidad del depósito se ha considerado que ésta es mayor que la mitad de 
la aportación media diaria de aguas residuales. 

El caudal de entrada de aire al depósito es igual al de las bombas. 

El diámetro de la tubería de ventilación es, como mínimo, igual a la mitad del de la acometida 
y, al menos, de 80 mm. 

Bombas de elevación 

El caudal de cada bomba se ha calculado incrementando un 25% el caudal de aportación, siendo 
todas las bombas iguales. 

La presión manométrica de la bomba se ha obtenido como resultado de sumar la altura 
geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de 
las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería desde la 
boca de la bomba hasta el punto más elevado, afectando dicha longitud por un coeficiente de 
seguridad de 1.20. La pérdida de presión ha sido calculada mediante la fórmula de Darcy-
Weisbach. 

Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería 
se ha dimensionado del mismo modo que los colectores horizontales. 

0.3u bV Q= ×
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2.1.4. Dimensionamiento hidráulico. 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

−  Residuales (UNE-EN 12056-2) 

 
 siendo: 

  

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 

Qc: caudal continuo (l/s) 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

  

 
 siendo: 

  

K: coeficiente por frecuencia de uso 

Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

 Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

 
 siendo: 

  

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 

Rh: radio hidráulico (m) 

i: pendiente (m/m) 

 Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 

Residuales 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 

 
 siendo: 

  

Q: caudal (l/s) 

r: nivel de llenado 

D: diámetro (mm) 

 

 

tot ww c pQ Q Q Q= + +

ww UDQ K= ∑

2 3 1 21
= × × ×hQ A R i

n

4 5 3 8 33.15 10−= × × ×Q r D
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2.2. Dimensionado. 
2.2.1. Red de aguas residuales. 

 

Tabla 78. Dimensionado de la red de pequeña evacuación. 

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

7-8 1.02 19.64 25.00 110 11.75 0.38 4.44 24.89 2.71 104 110 
8-9 1.29 2.29 20.00 110 9.40 0.41 3.84 40.43 1.20 104 110 

9-10 0.33 65.75 7.00 110 3.29 1.00 3.29 15.92 3.81 104 110 
10-11 0.49 8.67 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
10-12 2.12 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
9-13 1.66 2.64 13.00 90 6.11 0.50 3.06 47.11 1.20 84 90 

13-14 1.04 20.89 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50 
13-15 0.30 3.09 9.00 90 4.23 0.58 2.44 39.78 1.20 84 90 
15-16 0.94 3.21 7.00 90 3.29 0.71 2.33 38.34 1.20 84 90 
16-17 0.92 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
16-18 4.12 3.18 5.00 90 2.35 1.00 2.35 38.65 1.20 84 90 
18-19 0.47 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
18-20 2.31 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50 
15-21 2.21 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
8-22 0.46 62.57 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
5-23 1.43 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110 

23-24 1.64 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
23-25 1.21 2.71 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
29-30 0.61 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
29-31 0.33 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75 
31-32 1.75 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
31-33 1.47 2.38 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
28-34 0.84 8.68 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
27-35 2.08 4.45 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
37-38 0.50 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90 
38-39 0.95 3.72 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
38-40 1.77 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
37-41 1.14 4.54 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
36-42 1.05 6.77 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50 
43-44 0.43 6.55 7.00 110 3.29 1.00 3.29 28.25 1.68 104 110 
44-45 0.77 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
44-46 0.63 2.46 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
43-47 0.84 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110 
47-48 1.09 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110 
47-49 0.90 2.40 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     

 

 

Tabla 79. Dimensionado de los colectores CYPE. 

Colectores 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 
Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.44 2.08 76.00 125 35.72 0.21 7.62 49.94 1.38 119 125 
2-3 4.52 2.08 76.00 125 35.72 0.21 7.62 49.94 1.38 119 125 
3-4 3.86 1.69 62.00 125 29.14 0.24 6.87 49.95 1.24 119 125 
4-5 2.66 5.82 32.00 110 15.04 0.33 5.01 36.31 1.81 104 110 
5-6 0.91 7.67 25.00 90 11.75 0.38 4.44 43.05 1.96 84 90 

4-26 3.03 1.90 30.00 110 14.10 0.35 4.99 49.42 1.20 104 110 
26-27 2.93 2.52 14.00 90 6.58 0.50 3.29 49.86 1.20 84 90 
27-28 0.77 2.52 12.00 90 5.64 0.58 3.26 49.56 1.20 84 90 
28-29 0.74 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75 
26-36 1.38 6.92 16.00 90 7.52 0.58 4.34 43.76 1.88 84 90 
36-37 0.76 2.57 10.00 90 4.70 0.71 3.32 49.87 1.21 84 90 
3-43 2.20 11.15 14.00 110 6.58 0.58 3.80 26.54 2.12 104 110 

  
Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
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2.2.2. Sistemas de bombeo y elevación. 
 

Tabla 80. Dimensionado del sistema de bombeo. 

Sistemas de bombeo y elevación 

Ref. Descripción Qc 
(l/s) 

Qd 
(l/s) 

Prd 
(m.c.a.) 

8 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada 
una de ellas una electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para 
achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o 
filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW 

3.11 3.89 4.05 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qd Caudal de diseño 
Qc Caudal calculado con simultaneidad Prd Presión de diseño 

 

 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

 

Anexo VII. Estudio Acústico teórico. 
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1. Objeto. 
El presente anexo tiene por objeto la evaluación teórica de la posible afección acústica se 
puede producir en el entorno del local objeto de estudio. 

2. Normativa aplicable. 
o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental.  

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

o CTE DB HR ‘Protección frente al ruido’.  
o Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionado con la exposición al ruido. 
o Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección 

contra la contaminación acústica en Andalucía.  

3. Descripción de la actividad. 
La actividad prevista en el local es el uso terciario, más concretamente la de un 
establecimiento expendedor de comida y bebida situado en un suelo residencial. El horario 
previsto para la actividad es de 11:00 a 1:00. 

4. Descripción del local. 
Como ha sido descrito en los puntos 5 y 6 de la memoria, el local objeto de estudio 
corresponde con una edificación independiente y aislada que se desarrolla en dos plantas. 
Una planta bajo rasante que alberga los almacenes del restaurante y una planta sobre rasante 
que alberga el comedor y la cocina.  

5. Fuentes de emisión acústica. 
Las principales fuentes de emisión acústica consideradas en el desarrollo de la actividad son, 
el extractor de humos de tanto de la cocina como el extractor del sótano, los trabajadores de 
cocina y barra y los clientes del comedor. A continuación, se le asocian a cada foco de ruido 
sus características acústicas (las características acústicas de los extractores nos la 
proporcionan su hoja de características) 

o Extractor cocina: Lw= 69dBA 
o Extractor sótano: Lw= 67dBA 
o Trabajadores: Lw= 65dBA 
o Clientes comedor: Lw=40dBA 

6. Cálculos 
Se procede a calcular la presión sonora total que provoca el restaurante teniendo en cuenta 
las fuentes de emisión acústicas citadas anteriormente: 

10𝑥𝑥𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �10
69
10 + 10

67
10 + 10

65
10 + 10

70
10� = 74,17𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  

A continuación, se calcula el nivel de presión sonora en el exterior: 

 

 



 

188 
 

Tabla 81. Resultado Cálculo presión sonora en el exterior. 
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7. Conclusión. 
Tras analizar los resultados se observa que en el exterior de la fachada principal se obtiene un 
nivel de presión sonora de 42,0 dBA que es menor que la indicada en la tabla VII del decreto 
6/2012 para un suelo de uso residencial (45dBA). Por lo que se concluye que el local objeto de 
estudio no genera contaminación acústica ni perturba el descanso de las áreas residenciales 
cercanas.   

 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 

 

 

 

III. PLANOS. 
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LISTADO DE PLANOS  

P-01 SITUACIÓN 

P-02 ACOMETIDAS EXISTENTES 

P-03 SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SÓTANO 

P-04 SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 

P-05 VENTILACIÓN PLANTA SÓTANO 

P-06 VENTILACIÓN PLANTA BAJA 

P-07 VENTILACIÓN PLANTA CUBIERTA 

P-08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA SÓTANO 

P-09 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA BAJA 

P-10 ILUMINACIÓN PLANTA SÓTANO 

P-11 ILUMINACIÓN PLANTA BAJA 

P-12 ILUMINANCIA PLANTA SÓTANO 

P-13 ILUMINANCIA PLANTA BAJA 

P-14 ESQUEMA UNIFILAR 

P-15 FONTANERÍA PLANTA SÓTANO 

P-16 FONTANERÍA PLANTA BAJA 

P-17 SANEAMIENTO PLANTA SÓTANO 

P-18 SANEAMIENTO PLANTA BAJA 

P-19 ACCESIBILIDAD PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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1. Prescripciones generales. 
1.1. Objeto del pliego 
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto fijar las condiciones particulares de los 
materiales, métodos y equipos de trabajo del Proyecto de instalaciones varias de un 
restaurante de playa, así como la enumeración de la normativa legal a las que se ha de ajustar la 
obra en cuestión, para la ejecución del Proyecto que se complementa con las especificaciones 
técnicas incluidas en cada anexo de la memoria descriptiva. 

1.2. Documentos del proyecto 
Los documentos que la promotora entregue al contratista o, en su defecto, el propietario, 
pueden tener valor contractual o meramente informativo. Los documentos que quedan 
incorporados al contrato como documentos contractuales son los siguientes: Memoria 
descriptiva, Planos, Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares, Mediciones y Presupuesto y 
Estudio de Seguridad y Salud. 

La incursión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su 
exactitud respecto a la realidad. Los datos sobre procedencia de materiales, condiciones 
locales, de maquinaria, de justificación de precios y, en general, todos los que hayan podido 
incluirse en la Memoria del presente Proyecto, son documentos informativos para la 
promotora. Por lo tanto, el propietario podrá tener conocimiento de ellos, si así lo estima 
adecuado la citada Promotora, pero en ningún modo podrá basarse en cualquier error u 
omisión en los mismos, como argumento para la obtención de modificaciones o reformados de 
precios o de obra 

1.3. Alcance de los trabajos 
El propietario deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los planos de 
acuerdo en número, características, tipos y dimensiones definidos en las mediciones y en los 
cuadros de características de los planos.  

En caso de discrepancias de cantidades entre planos y mediciones, prevalecerá lo que esté 
indicado en los planos. En caso de discrepancias de calidades, este documento tendrá prelación 
sobre cualquier otro. 

Los materiales y equipos suministrados deberán ser nuevos y de la oferta incluirá el transporte 
material a pie de obra, así como la mano de obra para el montaje de materiales y equipos para 
las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, utensilios e instrumentos de 
medida. La Contrata, Constructora u otro suministrará también los servicios de un técnico 
competente que estará a cargo de la instalación y será responsable ante la dirección facultativa 
de la actuación de los técnicos y/o operarios que llevarán a cabo la obra en cuestión 

2. Instalación de Electricidad. 
2.1. Calidad de los materiales. 
2.1.1. Generalidades. 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 
aplicación. 

2.1.2. Conductores eléctricos. 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores 
unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
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Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán 
constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre 
aislados de 0,6/1 kV. 

2.1.3. Conductores de neutro. 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de 
corriente continua, será la que a continuación se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en 
cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección 
del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a 
considerar serán las siguientes: 

o Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
o Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo 

de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 

2.1.4. Conductores de protección. 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. 
En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada 
resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes 
combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo 
de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material 
inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 

2.1.5. Identificación de los conductores. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

o Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
o Azul claro para el conductor neutro. 
o Amarillo - verde para el conductor de protección. 
o Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

2.1.6. Tubos protectores. 
Clases de tubos a emplear 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas: 

o 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
o 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 



 

221 
 

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del 
tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción 
ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado 
por el fabricante. 

2.2. Normas de ejecución de las instalaciones. 
2.2.1. Colocación de tubos. 
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

Prescripciones generales 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. 

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE 
EN 5086 -2-2. 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número 
de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los 
conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan 
recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes 
mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta 
la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para 
lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de 
agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que 
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
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Tubos en montaje superficial 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 
siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en 
la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no seránsuperior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 
2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los 
tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud 
mínima de 20 cm. 

Tubos empotrados 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, 
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los 
ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de 
codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en 
paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo 
o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Tubos en montaje al aire 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán 
en cuenta las siguientes prescripciones: 
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La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una 
altura inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la 
tabla 6 de la instrucción ITC BT 21 

2.2.2. Cajas de empalme y derivación. 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más 
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o 
lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento 
entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión 
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el 
interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por 
todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una 
arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior 
a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que 
las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes 
libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 
conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con 
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

2.2.3. Aparatos de mando y maniobra. 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 
material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar 
a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder 
de 65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y 
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

2.2.4. Aparatos de protección. 
Protección contra sobreintensidades 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
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Aplicación 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, 
incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 
perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 
canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica 
de corte. 

Protección contra cortocircuitos 

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito 
antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos 
producidos en los conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos 
cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características 
de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 
electromagnético. 

Situación y composición 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen 
de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos 
a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores 
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad 
asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

o 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

o 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

o 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
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Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 
63, 80, 100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 
25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada 
por su curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

o La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo (B, C o D) por ejemplo B16. 

o Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 
símbolo de las unidades. 

o Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 
alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 
asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las 
siguientes indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 

- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se 
emplean símbolos. 

También llevarán marcado, aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características 
de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión 
encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la 
protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión 
asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no 
sobrepase los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
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Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 
alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 
asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

o Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus 
condiciones de instalación. 

o Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos 
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la 
instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

o Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. 
Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a 
la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. 
Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte 
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 
de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este 
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

o Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar 
protegidos por fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos 
o aislados se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al 
origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 
de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro o compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-
41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger 
las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de 
los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

o Protección por aislamiento de las partes activas. 

o Protección por medio de barreras o envolventes. 

o Protección por medio de obstáculos. 

o Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

o Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación 
en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de 
corte en un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 
distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

o 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

o 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

 

Donde: 

R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a 
partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 
conveniente, la instalación a proteger). 
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2.2.5. Instalaciones en cuartos de baño o aseo. 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes 
y prescripciones: 

o VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga 
una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal 
a 0.05 m por encima el suelo. 

o VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por 
encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. 
El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o 
ducha. 

o VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la 
bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y 
plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

o VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano 
vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está 
comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la 
instalación de mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima 
del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en 
baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser 
instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para 
bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida 
adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima 
del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan 
producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también 
todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y 
unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén 
protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando 
se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos 
protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 

2.2.6. Red equipotencial. 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos 
los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, 
radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente 
soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente 
a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, 
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estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección 
de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre 
sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 
017 para los conductores de protección. 

 

2.2.7. Instalación de puesta a tierra. 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-
18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la 
ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada 
instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección 
mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas 
en la Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 
electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores 
de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán 
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 
mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con 
los electrodos 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las 
partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, 
las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando 
las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, 
elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo 
de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión de 
las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por 
derivaciones desde éste. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal 
que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 
efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los 
conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen 
necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra. 

2.2.8. Alumbrado. 
Alumbrados especiales 

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas 
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos 
circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo 
de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y 
cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques 
incombustibles no metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

o Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 
personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los 
establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y 
escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

o Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, 
teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, 
establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse 
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar 
no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación 
mínima de 1 lux. 

o Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de 
vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 

Alumbrado general 

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma 
sección que los de fase. 
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Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la 
potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces 
la de las lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 
0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores 
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al 
doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de 
incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad 
de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá 
ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte 
del total de lámparas instaladas en dicho local. 

2.3. Pruebas reglamentarias. 
2.3.1. Comprobación de la puesta a tierra. 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de 
dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para 
poder realizar la medición de la puesta a tierra. 

2.3.2. Resistencia de aislamiento. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 
ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, 
mediante la aplicación de una tensión continúa suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con 
una carga externa de 100.000 ohmios. 

2.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 
domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados 
libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un 
boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la 
instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 
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Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en 
que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran 
encontrarse. 

3. Instalación de fontanería. 
3.1. Ejecución. 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en 
la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada 
y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003. 

3.1.1.  Redes de tuberías. 
Condiciones generales 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 
características del agua suministrada respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación, así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques 
técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no 
estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran 
por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de 
vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. 
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de 
un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera 
el caso, con corriente impresa. 

Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 
dispuestos en curvas y derivaciones. 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la 
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protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se 
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las 
uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar 
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 
mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Protecciones 

− Protección contra la corrosión 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto 
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de 
un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el 
perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento 
que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la 
red, tales como codos y curvas. 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el 
material de los mismos, serán: 

o Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica 
o con alquitrán de poliuretano. 

o Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
o Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina 

epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 
cobertura. 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una 
lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse 
preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no absorba humedad 
y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de 
acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que 
discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo 
de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos 
discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que 
disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una 
junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 
'Incompatibilidad de materiales'. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, 
se instalarán los filtros especificados en el apartado 'Incompatibilidad de los materiales y el 
agua'. 
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− Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador 
de protección, no necesariamente aislante pero sí con capacidad de actuación como barrera 
antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 
edificación. 

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 
ambas protecciones. 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989. 

− Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores 
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose 
adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

− Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro 
de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. 
Cuando, en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 
sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 
fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como 
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma 
que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas 
y aparatos medido inmediatamente antes de éstos no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete 
negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

− Protección contra ruidos 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el Documento 
Básico HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 

o los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones, estarán situados en zonas comunes; 
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o a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión 
del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán 
adecuados al tipo de tubo y a su lugar de instalación; 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el 
agua a velocidades comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se 
utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del 
edificio. 

Accesorios 

− Grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de 
forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las 
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil montaje y desmontaje, además de actuar como 
aislante eléctrico. 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

− Soportes 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre 
los propios tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas 
necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red 
sin posibles desprendimientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento elástico en los 
mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro 
y de su posición en la instalación. 

3.1.2. Sistemas de medición del consumo. Contadores. 
Alojamiento del contador general 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en 
la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminarán 
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a 
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su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá 
los mismos requisitos de forma general. 

En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador. 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación 
de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no 
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en 
la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

Contadores individuales aislados 

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y 
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. En cualquier caso, este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal 
máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de 
evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte 
con dicha red general. 

3.1.3. Sistemas de control y de presión. 
Ejecución y montaje del reductor de presión 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

Se instalarán libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle dispuesta en 
vertical. 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición 
de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de 
presión, debe disponerse en su lado de salida, como tramo de retardo con la misma medida 
nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que, por un cierre incompleto del 
reductor, serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de 
seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 
% por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

3.1.4. Montaje de los filtros. 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente 
delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente 
filtros adecuados. 
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En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, 
es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la 
transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones 
paralelas. 

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 

 Instalación de aparatos dosificadores 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato 
de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del 
reductor de presión. 

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., entonces se instala delante 
del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de A.C.S. 

 Montaje de los equipos de descalcificación 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida 
libre. 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato 
de descalcificación detrás de la instalación de contador y del filtro incorporado y delante de un 
aparato de dosificación eventualmente existente. 

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., entonces se instalará 
delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de A.C.S. 

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la 
adecuada dureza de la misma. 

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de 
aluminio, se instalará en el último acumulador de A.C.S. de la serie, como especifica la norma 
UNE 112076:2004. 

3.2. Puesta en servicio. 
3.2.1. Pruebas y ensayos de las instalaciones. 
Pruebas de las instalaciones interiores 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando 
todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada 
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación, se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá 
en funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 
en función del tipo del material como sigue: 
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o para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se 
describe en la norma UNE 100 151:2004; 

o para las tuberías termoplásticas y multicapa se considerarán válidas las pruebas 
realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos 
de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión 
de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 Pruebas particulares de las instalaciones de A.C.S. 

En las instalaciones de preparación de A.C.S. se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 

o de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
o obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número 

de grifos estimados en la simultaneidad; 
o comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 
red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 

o  de temperaturas de la red; 
o  el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 

temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no 
debe ser inferior en 3°C a la de salida del acumulador. 
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3.3. Productos de construcción. 
3.3.1. Condiciones generales de los materiales. 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

o todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente 
para aguas de consumo humano; 

o no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

o serán resistentes a la corrosión interior; 

o serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 

o no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

o deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, 
sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

o serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

o su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o 
químicos no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 
protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
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3.3.2. Condiciones particulares de los materiales. 
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para 
las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

o tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19 047:1996; 

o tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057:1996; 

o tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19 049-1:1997; 

o tubos de fundición dúctil, según norma UNE EN 545:1995; 

o tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma UNE-EN ISO 
1452:2010; 

o tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN ISO 15877:2004; 

o tubos de polietileno (PE), según norma UNE EN 12201:2003; 

o tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE EN ISO 15875:2004; 

o tubos de polibutileno (PB), según norma UNE EN ISO 15876:2004; 

o tubos de polipropileno (PP), según norma UNE EN ISO 15874:2004; 

o tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 
según norma UNE EN ISO 21003; 

o tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según norma 
UNE EN ISO 21003. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 

El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá, por tanto, con todos 
los requisitos al respecto. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales 
de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 Aislantes térmicos 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

 Válvulas y llaves 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, 
acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
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Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 

3.3.3. Incompatibilidades. 
Incompatibilidad de los materiales y el agua 

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando 
la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas 
no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se 
empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se considerarán agresivas las aguas 
dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará 
el índice de Lucey. 

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de 
las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla: 

  

Tabla 82. Condiciones límites para tubos de acero galvanizado 

Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500 
Título alcalimétrico completo 1.60 mínimo 1.60 mínimo 
Oxígeno disuelto, mg/l 4.00 mínimo - 
CO2 libre, mg/l 30.00 máximo 15.00 máximo 
CO2 agresivo, mg/l 5.00 máximo - 
Calcio (Ca2+), mg/l 32.00 mínimo 32.00 mínimo 
Sulfatos (SO42-), mg/l 150.00 máximo 96.00 máximo 
Cloruros (Cl-), mg/l 100.00 máximo 71.00 máximo 
Sulfatos + Cloruros meq/l - 3.00 máximo  

  

Para los tubos de cobre, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de las cuales será 
necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla: 

  

Tabla 83. Condiciones límite para tubos de cobre. 

Características Agua fría y agua caliente 
pH 7.00 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), °F 5 mínimo (no aguas dulces)  

  

Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del contenido de 
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el 
acero AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el acero AISI-316. 



 

242 
 

Incompatibilidad entre materiales 

− Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 
primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos 
de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las 
conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de A.C.S. de cobre colocados antes de 
canalizaciones de acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 
galvanizado. 

Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 
montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

En los vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

3.4. Mantenimiento y conservación. 
3.4.1. Interrupción del servicio. 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, 
se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se 
utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

3.4.2. Nueva puesta en servicio. 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para 
ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

o para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete 
y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de 
cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, 
hasta que no salga más aire. A continuación, se abrirán totalmente las llaves de cierre 
y lavarán las conducciones; 

o una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
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3.4.3. Mantenimiento de las instalaciones. 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y 
particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos 
de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas y unidades 
terminales que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido 
para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta 
cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos 
de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio. 

 

4. Instalación de Saneamiento. 
4.1. Ejecución. 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de 
obra y del director de ejecución de la obra. 

4.1.1. Puntos de captación. 
Válvulas de desagüe 

o Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y 
junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que 
sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y de juntas de 
estanqueidad para su acoplamiento al aparato sanitario. 

o Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto 
en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre 
rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca 
de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 

o En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. 

  

Sifones individuales y botes sifónicos 

o Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 
casos y siempre desde el propio local en el que se hallen instalados. Los cierres 
hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o 
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjado 
sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 
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o Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón 
roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato 
sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia 
en contacto con el ambiente. 

o La distancia máxima, en proyección vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del 
sifón, será igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

o Los sifones individuales se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 
respectivos cierres hidráulicos, a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón 
del inodoro, en cada caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando 
el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la 
bajante será la bañera, después el bidé y finalmente el lavabo. 

o No se permite la instalación de sifones antisucción, ni de cualquier otro tipo que, por 
su diseño, pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

o No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 

o Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 
tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

o La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima 
de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. 
La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la 
boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

o El diámetro de los botes sifónicos será, como mínimo, de 110 mm. 

o Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones, 
con boya flotador, y serán desmontables para acceder al interior. Asimismo, contarán 
con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales 
atascos y obstrucciones. 

o No se permite la conexión al sifón de otros aparatos, además del desagüe de 
electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 

  

Calderetas o cazoletas y sumideros 

o La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50% mayor que la sección 
de la bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape 
mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas 
transitables y esféricas en las no transitables. 

o Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará 
en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna 
de ventilación. 
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o Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas como en terrazas y 
garajes, son de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 
kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará 
mediante apriete mecánico tipo 'brida' de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del 
mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material 
plástico. 

o El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo de 
hasta 90 mm. 

o El sumidero sifónico se dispone a una distancia de la bajante no superior a 5 m, 
garantizándose que en ningún punto de la cubierta se supera un espesor de 15 cm de 
hormigón de formación de pendientes. Su diámetro es superior a 1.5 veces el diámetro 
de la bajante a la que acomete. 

4.1.2. Redes de pequeña evacuación. 
o Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 

obstrucciones. 
o Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 

adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 
colectiva. 

o Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de 
diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la 
sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. 
Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. 

o Las tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. 

o Los pasos a través de forjados, o de cualquier otro elemento estructural, se harán con 
contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará 
con masilla asfáltica o material elástico. 

o Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato 
por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

4.1.3. Bajantes y ventilación. 
Bajantes 

o Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La 
fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para 
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 
intermedias. La distancia entre abrazaderas será de 15 veces el diámetro, tomando la 
tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m: 

  

Diámetro de la bajante Distancia (m) 
40 0.4 
50 0.8 
63 1.0 



 

246 
 

Diámetro de la bajante Distancia (m) 
75 1.1 

110 1.5 
125 1.5 
160 1.5  

  

  

o Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en la copa de 5 mm, 
aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 

o En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará por 
soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; 
montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las 
dilataciones o contracciones que se produzcan. 

o Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando 
el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que 
deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, 
tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 

o Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por 
un lado, poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado, no afectar a 
los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 

o A las bajantes que, discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les 
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que 
lo evite en lo posible. 

o En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el 
fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas 
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la 
vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se 
realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ". 

  

Redes de ventilación 

o Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

o En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación 
paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión 
entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que 
garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 
conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará, en cualquier 
caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren 
en la columna de ventilación. 
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o Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que, para las bajantes, 
según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación quedará 
fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de dos 
por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 

4.1.4. Albañales y colectores 
Red horizontal colgada 

o El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una 
distancia no menor que 1 m a ambos lados. 

o Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que 
se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

o En los cambios de dirección se situarán codos a 45°, con registro roscado. 

o La separación entre abrazaderas es función de la flecha máxima admisible por el tipo 
de tubo, siendo: 

o en tubos de PVC, y para todos los diámetros, 0,3 cm 

o en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm 

o Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,5 
m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un 
mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro 
galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la 
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes 
y soportarán únicamente la red. 

o Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la 
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 
silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos 
sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 

o En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas 
de goma) cada 10 m. 

o La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones. 

o Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contratubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

Red horizontal enterrada 

o La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante 
arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con 
mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 

o Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo 
de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de éste, 
para impedir que funcione como ménsula. 
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o Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 

o para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa 

o para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 
con junta de goma, o pegado mediante adhesivo. 

o Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones 
inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, tales como 
disponer mallas de geotextil. 

  

Zanjas 

o Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales 
de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el 
terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de 
fundición, hormigón y gres. 

o Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán, de 
forma general, las siguientes medidas. 

  

Zanjas para tuberías de materiales plásticos 

o Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 
mm, y como mínimo de 0,6 m. 

o Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes 
adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 
80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 

o Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena 
o grava), o tierra exenta de piedras, de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 
cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse 
realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, 
compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la 
compactación final. 

o La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y 
sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 

o Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se 
cumplirán las siguientes: 

o El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 
situadas las juntas de unión. 

o Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se 
compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del 
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tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, de diámetro inferior a 0,1 mm, no supere 
el 12%. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la 
clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se 
realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de 
diámetro superior a 1 cm. 

  

Protección de las tuberías de fundición enterradas 

o En general, se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su 
enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar 
relativas a las características de los terrenos particularmente agresivos. 

o Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las 
características siguientes. 

o baja resistividad: valor inferior a 1.000 W x cm 

o reacción ácida: pH < 6 

o contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra 

o contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra 

o indicios de sulfuros 

o débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV 

o En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente 
neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos 
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de 
polietileno. 

o En este último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro 
superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con 
recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de anchura. 

o La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo 
de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando 
al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, 
aproximadamente, que hará de funda de la unión. 

  

Elementos de conexión de las redes enterradas 

 Arquetas 

o Si son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de 
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de 
hormigón H-100 de 10 cm de espesor, y se cubrirán con una tapa de hormigón 
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 
cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 
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o Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. 
Cuando estas arquetas sumidero tengan dimensiones considerables, como en el caso 
de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno 
de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica 
o a un separador de grasas y fangos. 

o En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 
90°, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 

o Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a mediacaña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre 
la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendiente. 

 Pozos 

o Si son fabricados "in situ", se construirán con fábrica de ladrillo macizo, de 1 pie de 
espesor, que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de 
hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro 
fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 

4.1.5. Sistemas de bombeo y elevación. 
Depósito de recepción 

o El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para 
evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un 
diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm. 

o Tendrá, preferiblemente, una superficie en planta de sección circular, para evitar la 
acumulación de depósitos sólidos. 

o Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices 
inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la 
circulación del aire. 

o Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo, 
para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota 
podrá variar según requisitos específicos del fabricante. 

o La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota 
entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad 
total del depósito. 

o Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la 
cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá 
tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa 
húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca). 

o El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25%. 

o El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 
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Dispositivos de elevación y control 

o Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las 
materias sólidas en suspensión en el agua. 

o Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, 
instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalarán, además, un nivel 
de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel 
mínimo. 

o Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de 
interruptores. Se añadirá, además, un dispositivo para alternar el funcionamiento de 
las bombas, con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento 
de las bombas secuencial. 

o Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 
evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio 
suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o 
componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de 
sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación 
mínima de 200 lux. 

o Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán 
dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El 
depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la 
estructura del edificio. 

o En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después 
de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga 
del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La 
conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de 
descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

4.2. Puesta en servicio. 
4.2.1. Pruebas de las instalaciones. 
Pruebas de estanqueidad parcial 

o Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que 
se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en 
desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

o No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico 
inferior a 25 mm. 

o Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe 
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asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 
minuto. 

o En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

o Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

o Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones. 

 Pruebas de estanqueidad total 

o Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, 
según las prescripciones siguientes. 

  

Prueba con agua 

o La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 
excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

o La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 
0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

o Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas 
por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

o Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para 
detectar fugas. 

o Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 
mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 

o La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna unión acuse pérdida de 
agua. 

 Prueba con aire 

o La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 
presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 

o Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos. 

  

Prueba con humo 

o La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente 
red de ventilación. 

o Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un 
fuerte olor. 

o La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará 
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 
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completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. 

o Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 
taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 

o El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las 
cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 

o La prueba se considerará satisfactoria si no se detecta presencia de humo ni olores en 
el interior del edificio. 

 

4.3. Productos de construcción, 
4.3.1. Características generales de los materiales. 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán 
las siguientes: 

o Resistencia a la agresividad de las aguas a evacuar. 

o Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

o Suficiente resistencia a las cargas externas. 

o Flexibilidad para poder absorber movimientos. 

o Lisura interior. 

o Resistencia a la abrasión. 

o Resistencia a la corrosión. 

o Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

 

4.3.2. Materiales utilizados en las canalizaciones. 
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 
residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las 
siguientes normas: 

o Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. 

o Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999. 

o Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:1998. 
o Tuberías de hormigón según la norma UNE 127010:1995 EX. 

4.3.3. Materiales utilizados en los puntos de captación. 
Sifones 

o Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo 
de 3 mm. 
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Calderetas 

o Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, 
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 

4.3.4.  Condiciones de los materiales utilizados para los accesorios. 
Cumplirán las siguientes condiciones: 

o Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de 
estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas 
para la canalización en que se disponga. 

o Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 
condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 

o Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de 
hierro metalizado o galvanizado. 

o Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico 
entre la abrazadera y la bajante. 

o Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de 
registro, etc. 

4.3.5. Mantenimiento y conservación. 
o Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 
de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

o Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

o Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, 
y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se 
limpiarán, al menos, una vez al año. 

o Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas 
sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro 
y bombas de elevación. 

o Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y 
sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

o Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista. 
o Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales, para evitar malos olores. Igualmente se limpiarán los de terrazas y 
cubiertas. 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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PROYECTO DE INSTALACIONES VARIAS DE 
UN RESTAURANTE DE PLAYA EN DPMT. 
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 PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA  

  MEDICIONES   1 VENTILACION 

    Descripción P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 1.1 CONDUCTOS   

  

1.1.1 08CVC00154 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 125 mm de diámetro, unión de tramos mediante 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre los extremos de 
las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 9,000 

  

1.1.2 08CVC00155 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 150 mm de diámetro, unión de tramos mediante 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre los extremos de 
las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 3,600 

  

1.1.3 08CVC00156 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 175 mm de diámetro, unión de tramos mediante 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre los extremos de 
las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 1,900 

  

1.1.4 08CVC00157 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de 
unión y las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 1,900 

  

1.1.5 08CVC00158 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 225 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de 
unión y las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 6,200 

  

1.1.6 08CVC00159 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 250 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de 
unión y las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 9,700 

  

1.1.7 08CVC00182 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero 
galvanizada, de 500 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada entre las bridas de 
unión y las piezas especiales. 

  

            Total m ............: 2,000 

  1.2 ACCESORIOS   
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1.2.1 08CVC00191 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo 
helicoidal, de 100 mm de diámetro, unión a tubería mediante manguitos, 
p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de 
albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

1.2.2 08CVC00195 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo 
helicoidal, de 200 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

1.2.3 08CVC00196 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo 
helicoidal, de 225 mm de diámetro, unión a tubería mediante bridas y 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

1.2.7 08CVR00001 u Rejilla de impulsión o retorno de 300x200 mm de lamas horizontales, 
orientables una a una, construida con perfiles de chapa galvanizada, fijada 
a conducto metálico mediante tornillos o remaches, incluso pequeño 
material. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 10,000 

  1.3 EXTRACTOR   

  

1.3.1 08CVE0062 u ENTILADORES CENTRÍFUGOS IN-LINE Serie TD-EVO ECOWATT Código 
Producto: 5211309500, Descripción Producto: TD EVO-250 ECOWATT (220-
240V 50/60HZ) N8 - Extractores en Línea. 
Ventilador en línea para conductos circulares con carcasa compacta de bajo 
perfil fabricada en plástico reforzado resistente y juntas de goma en las 
embocaduras. Construcción estanca con sellado de doble inyección entre el 
cuerpo principal y el pie soporte para evitar fugas de aire. Diseño de hélice 
optimizado de alto rendimiento, directrices y difusor de descarga para 
aumentar el rendimiento y disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes fijada 
en la carcasa. Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, 
montado sobre silent-blocks especiales para reducir la vibración y el nivel 
sonoro. Alimentación 1-230V-50HzV±10% 50Hz, IP44, clase B, rodamientos 
a bolas y protector térmico incorporado. Velocidad regulable 100% 
mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador 
con una señal externa 0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 
50ºC.   Marca S&amp;P modelo TD EVO-250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) 
N8 para un caudal 674 m³/h y presión estática 18,2 mmwg.  5211309500 - 
TD EVO-250 ECOWATT 

  

            Total u ............: 1,000 

  

1.3.2 08CVE0063 u Ventiladores helicoidales murales Serie COMPACT MURAL HCFB/HCFT - 
HÉLICE DE PLÁSTICO Código Producto: 5602095400, Descripción Producto: 
HCFB/6-450/H-A (230V50HZ) VE  - Extractores Murales. 
Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico reforzada con fibra 
de vidrio, motor monofásico (HCFB), IP65, Clase F, protector térmico 
incorporado y caja de bornes, con condensador incorporado.  Motores De 6 
polos.  Regulables por tensión con autotransformador.  Tensión de 
alimentación Monofásicos. Marca S&amp;P modelo HCFB/6-450/H-A 
(230V50HZ) VE para un caudal 2.822 m³/h y presión estática 3,31 mmwg.  
5602095400 - HCFB/6-450/H 

  

            Total u ............: 1,000 
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 PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA  

  MEDICIONES   2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

    Descripción  P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

2.1 08PIE00023 u Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, 
formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión 
incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, 
válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, 
herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y 
ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad 
ejecutada. 

  

            Total u ............: 5,000 

  

2.2 08PIE00032 u Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, eficacia 
21-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión 
incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, 
válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa 
timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; 
instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  
2.5 08PIS90105 u Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de 

salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según 
CTE. Medido la unidad instalada. 

  

            Total u ............: 8,000 

  
2.6 08PIS90107 u Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de 

intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; 
según CTE. Medido la unidad instalada. 

  

            Total u ............: 6,000 

  

2.7 08PIF00053 u Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero estirado sin 
soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 6,7 l para 5 kg de carga máxima, 
presurizada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, 
válvula de descarga rapida del tipo asiento, disparo mediante electro-
válvula de solenoide, manómetro, difusor helicoidal de 360º, herrajes para 
soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y montaje, instalada 
según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 
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 PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA  

  MEDICIONES   3 ILUMINACION 

    Descripción P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 3.1 BOMBILLAS   

  

3.1.1 E12EIAE020 ud Luminaria estanca, en material plástico de 1x24,5 W. con protección IP65 
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de 
policarbonato de 2 mm. de espesor, con abatimiento lateral, equipo 
eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, 
lámpara fluorescente estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según R.E.B.T.. 

  

            Total ud ............: 13,000 

  

3.1.2 E18IME090 ud Suministro y colocación de luminaria circular tipo downlight para empotrar 
con equipo led de 22 W/840., 4000ºK, 2500Lm, 70000h, con cuerpo 
termoplástico-aluminio y difusor opal con grado de protección IP54. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.  Según REBT. 

  

            Total ud ............: 35,000 

  

3.1.3 E18IME100 ud Suministro y colocación de luminaria circular tipo downlight para empotrar 
con equipo led de 11,6 W/840., 4000ºK, 1300Lm, 70000h, con cuerpo 
termoplástico-aluminio y difusor opal con grado de protección IP54. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.  Según REBT. 

  

            Total ud ............: 1,000 
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PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA  

MEDICIONES   4 ELECTRICIDAD 

  Descripción P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 4.1 MAGNETOTERMICOS   

  

4.1.1 08EIM01361 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de 
corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 1,000 

  

4.1.2 08EIM00555 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de 
corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 4,000 

  

4.1.3 08EIM00600 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A con poder de 
corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 1,000 

  

4.1.4 08EIM00415 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A con poder de 
corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 3,000 

  

4.1.5 08EIM00470 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A con poder de 
corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 1,000 

  

4.1.6 08EIM00400 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de 
corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 6,000 

  

4.1.7 08EIM00405 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de 
corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 5,000 
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4.1.8 08EIM01301 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A con poder de 
corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 2,000 

  

4.1.9 08EIM01302 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 80 A con poder de 
corte 10000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte 
en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 
500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

  

            Total u ............: 2,000 

  
4.1.10 08EIM01300 u Limitador de sobretensiones transitorias de 80A y poder de corte 36000A 

Tipo II y III en cuadro, de protección de riesgo moderado en cabecera de 
circuito. Según normas IEC, REBT y de la compañía suministradora. Medida 
la cantidad ejecutada 

  

            Total u ............: 1,000 

  4.2 DIFERENCIALES   

  
4.2.1 08EID00005 u Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 

sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 3,000 

  
4.2.2 08EID00023 u Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de 

sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 2,000 

  
4.2.3 08EID00022 u Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 

sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 4,000 

  4.4 CABLES   

  

4.4.1 08ECC00102 m Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 1,5 mm2 de sección nominal mínima, 
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, 
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

            Total m ............: 315,000 

  

4.4.2 08ECC00103 m Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado 
y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de 
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida 
la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la 
caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

            Total m ............: 531,000 
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4.4.3 08ECC00104 m Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y 
aislado con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de 
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida 
la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la 
caja de registro del ultimo recinto suministrado. 

  

            Total m ............: 225,000 

  

4.4.4 m21E17BB080 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x35m, formado por conductor multipolar de cobre 
aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 de 4x35 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del 
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases 
de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente 
realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14, NTE-IEB, UNE-
HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme 
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

  

            Total m ............: 10,000 

  

4.4.5 m21E17BD070 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en 
sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para 
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 5x16 
mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja 
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión, y 
cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre 
canalización (no incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de conexiones. 
Conforme a REBT, ITC-BT-15, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 
21123-4:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones 
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  

            Total m ............: 1,000 

  4.5 VARIOS   

  
4.5.1 08EPP00005 u Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre 

de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, 
construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

4.5.2 08EPP00101 m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre 
desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de 
PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, 
ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida 
según REBT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta 
la arqueta de conexion. 

  

            Total m ............: 10,000 

  

4.5.3 E12EMOB050 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral con embellecedor con contraste 
cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y conductor 
rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico 
con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja 
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistem schuco 25 A. 
(II+T.T.).)  totalmente instalada según R.E.B.T.. 

  

            Total ud ............: 2,000 

  
4.5.4 E12EMOB060 ud Base de enchufe tipo industrial con contraste cromático, para montaje 

superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, .) totalmente 
instalada según R.E.B.T.. 
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            Total ud ............: 20,000 

  

4.5.5 E12EMOB030 ud Base de enchufe normal con embellecedor con contraste cromático, 
realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y 
neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada según 
R.E.B.T.. 

  

            Total ud ............: 14,000 

  
4.5.6 E12EML010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 
unipolar, totalmente instalado. Según R.E.B.T.. 

  

            Total ud ............: 15,000 
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 PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA 

  MEDICIONES    5 FONTANERIA 

    Descripción  P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 5.1 INSTALACION   

  

5.1.1 08FAC00101 u Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en cámara de 
2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, 
manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de 
albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. 
Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

5.1.2 08FFP90200 m Canalización multicapa, formada por: polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, 
incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

  

            Total m ............: 61,000 

  

5.1.3 08FFP90220 m Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, 
incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

  

            Total m ............: 87,000 

  

5.1.4 08FFP90230 m Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de 
espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, 
incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

  

            Total m ............: 22,000 

  

5.1.5 08FFP90240 m Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de 
espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente al agua caliente sanitaria, 
incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

  

            Total m ............: 2,000 

  
5.1.6 08FVL00003 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 

3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según 
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 8,000 

  
5.1.7 08FVL00004 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" 

(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE, 
e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 2,000 

  5.2 ACCESORIOS   

  5.2.1 GRIFERIAS   
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5.2.1.1 08FGF00001 u Equipo de grifería para fregadero de dos senos, de latón cromado de 
primera calidad, con mezcladora exterior, crucetas cromadas, caño 
giratorio con aireador, válvulas de desagüe, enlace, tapones, cadenillas y 
llaves de regulación; construido según CTE e instrucciones del fabricante. 
Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 3,000 

  

5.2.1.2 08FGD00001 u Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con 
crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-teléfono con 
flexible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según CTE e 
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

5.2.1.3 08FGL90001 u Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, accesible para 
personas co discapacidad, de latón cromado, con gran palanca de apertura 
y cierre, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de 
alimentación flexible, y llaves de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 
e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 5,000 

  

5.2.3 08FSD00002 u Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con 
porcelana vitrificada, en color blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, 
e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de 
albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

5.2.4 08FSL00001 u Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por 
lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de 
acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, 
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, 
sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 5,000 

  

5.2.5 08FSL90001 u Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de 
porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, 
soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados 
para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

5.2.6 08FSI90081 u Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 
480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o 
horizontal, tanque con apertura frontal, con asiento y tapa, juego de 
mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, 
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, 
sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 

  

5.2.7 08FSI00051 u Inodoro de fluxómetro, de porcelana vitrificada, de color blanco, formado 
por, taza con salida vertical, manguito tubo y válvula de descarga, tornillos 
de fijación, asiento y tapa, construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 
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5.2.8 08FSI00001 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado 
por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, 
tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de 
albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 4,000 

  5.3 VARIOS   

  

5.3.1 08FTC00652 u Calentador individual acumulador eléctrico, de 150 l de capacidad, con 
2200 W de potencia, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; 
instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 1,000 
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 PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA  

  MEDICIONES  6 SANEAMIENTO 

    Descripción P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 6.1 INSTALACION   

  

6.1.1 E12SBA070 m. Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

  

            Total m. ............: 10,000 

  

6.1.2 E12SBA020 m. Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

  

            Total m. ............: 8,000 

  

6.1.3 E12SBA030 m. Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

  

            Total m. ............: 7,000 

  

6.1.4 E12SBA040 m. Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

  

            Total m. ............: 2,000 

  

6.1.5 E12SBA050 m. Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

  

            Total m. ............: 15,000 

  

6.1.6 E12SBA060 m. Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme 
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas 
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales 
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
5. 

  

            Total m. ............: 18,000 
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6.1.7 08MBW00121 u Equipo para elevación de aguas fecales, para un caudal desde 5000 l/h, con 
una altura manometrica de 13 m.c.a. a 50000 l/h con 3 m.c.a., formado por 
electrobomba sumergible de 2,2 HP, trifasica, con paso de 80 mm, con 
bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería de impulsión 
de acero galvanizado de 40 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, 
incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería; 
instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada. 

  

            Total u ............: 2,000 

  

6.1.8 E12SGI010 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la 
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. 
de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería 
de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, 
totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para 
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC. Según CTE DB HS-5. 

  

            Total ud ............: 6,000 

 

 

 

 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

  1 VENTILACION     
    1.1 CONDUCTOS         

1.1.1 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
125 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud 
ejecutada entre los extremos de las piezas 
especiales. 

28,82 VEINTIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.1.2 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
150 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud 
ejecutada entre los extremos de las piezas 
especiales. 

31,33 TREINTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.1.3 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
175 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la longitud 
ejecutada entre los extremos de las piezas 
especiales. 

36,48 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.1.4 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
200 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y 
de abrazaderas para soporte y cuelgue, 
incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre las bridas de unión 
y las piezas especiales. 

41,62 CUARENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.1.5 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
225 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y 
de abrazaderas para soporte y cuelgue, 
incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre las bridas de unión 
y las piezas especiales. 

44,47 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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1.1.6 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
250 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y 
de abrazaderas para soporte y cuelgue, 
incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre las bridas de unión 
y las piezas especiales. 

47,15 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

1.1.7 m Conducto circular formado por tubo 
helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 
500 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y 
de abrazaderas para soporte y cuelgue, 
incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre las bridas de unión 
y las piezas especiales. 

79,88 SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    1.2 ACCESORIOS         

1.2.1 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para 
conducto circular de tubo helicoidal, de 100 
mm de diámetro, unión a tubería mediante 
manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de 
albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

23,83 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

1.2.2 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para 
conducto circular de tubo helicoidal, de 200 
mm de diámetro, unión a tubería mediante 
bridas y manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

44,47 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.2.3 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para 
conducto circular de tubo helicoidal, de 225 
mm de diámetro, unión a tubería mediante 
bridas y manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

49,06 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

1.2.4 u Te simple de 90º, de chapa galvanizada, 
para conducto circular de tubo helicoidal, de 
150 mm de diámetro, unión a tubería 
mediante manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

29,52 VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.2.5 u Te simple de 90º, de chapa galvanizada, 
para conducto circular de tubo helicoidal, de 
175 mm de diámetro, unión a tubería 
mediante manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

37,35 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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1.2.6 u Te simple de 90º, de chapa galvanizada, 
para conducto circular de tubo helicoidal, de 
100 mm de diámetro, unión a tubería 
mediante manguitos, p.p. de estos y de 
abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

27,40 VEINTISIETE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

1.2.7 u Rejilla de impulsión o retorno de 300x200 
mm de lamas horizontales, orientables una a 
una, construida con perfiles de chapa 
galvanizada, fijada a conducto metálico 
mediante tornillos o remaches, incluso 
pequeño material. Medida la cantidad 
ejecutada. 

16,52 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

    1.3 EXTRACTOR         

1.3.1 u ENTILADORES CENTRÍFUGOS IN-LINE Serie 
TD-EVO ECOWATT Código Producto: 
5211309500, Descripción Producto: TD EVO-
250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8  - 
Extractores en Línea. 
Ventilador en línea  para conductos 
circulares con carcasa compacta de bajo 
perfil fabricada en plástico reforzado 
resistente y juntas de goma en las 
embocaduras. Construcción estanca con 
sellado de doble inyección entre el cuerpo 
principal y el pie soporte para evitar fugas de 
aire. Diseño de hélice optimizado de alto 
rendimiento, directrices y difusor de 
descarga para aumentar el rendimiento y 
disminuir el nivel sonoro. Caja de bornes 
fijada en la carcasa.   Exclusivo diseño de pies 
soporte junto a bridas de sujeción 
incorporado permite la instalación o 
reemplazo del cuerpo motor-hélice sin 
necesidad de desmontar la instalación de 
conducto.    Motor  Motor EC brushless de 
corriente continua y rotor exterior, montado 
sobre silent-blocks especiales para reducir la 
vibración y el nivel sonoro. Alimentación 1-
230V-50HzV±10% 50Hz, IP44, clase B, 
rodamientos a bolas y protector térmico 
incorporado. Velocidad regulable 100% 
mediante potenciómetro ubicado en la caja 
de bornes o mediante control externo tipo 
REB-ECOWATT. Entrada analógica para 
controlar el ventilador con una señal externa 
0-10V. Temperatura de trabajo desde -20ºC 
hasta 50ºC.   Marca S&amp;P modelo TD 
EVO-250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8 
para un caudal 674 m³/h y presión estática 
18,2 mmwg.  5211309500 - TD EVO-250 
ECOWATT 

813,31 OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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1.3.2 u Ventiladores helicoidales murales Serie 
COMPACT MURAL HCFB/HCFT - HÉLICE DE 
PLÁSTICO Código Producto: 5602095400, 
Descripción Producto: HCFB/6-450/H-A 
(230V50HZ) VE  - Extractores Murales. 
Ventiladores helicoidales murales con hélice 
de plástico reforzada con fibra de vidrio, 
motor monofásico (HCFB), IP65, Clase F, 
protector térmico incorporado y caja de 
bornes, con condensador incorporado.  
Motores  De 6 polos.  Regulables por tensión 
con autotransformador.  Tensión de 
alimentación Monofásicos. Marca S&amp;P 
modelo HCFB/6-450/H-A (230V50HZ) VE 
para un caudal 2.822 m³/h y presión estática 
3,31 mmwg.  5602095400 - HCFB/6-450/H 

1.008,77 MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

    2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS         

2.1 u Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de 
capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por 
recipiente de chapa de acero electrosoldada, 
con presión incorporada, homologado por el 
M.I., según rgto. de recipientes a presión, 
válvula de descarga, de asiento con palanca 
para interrupción, manómetro, herrajes de 
cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño 
material, montaje y ayudas de albañilería; 
instalado según CTE y RIPCI. Medida la 
cantidad ejecutada. 

52,37 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.2 u Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 
3,5 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado 
por recipiente de acero sin soldaduras, con 
presión incorporada, homologado por el 
M.I., según rgto. de recipientes a presión, 
válvula de seguridad y descarga, boquilla, 
herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso 
pequeño material, montaje y ayudas de 
albañilería; instalado según CTE y RIPCI. 
Medida la cantidad ejecutada. 

106,31 CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

2.3 u Equipo autónomo de alumbrado de 
emergencia, de 300 lúmenes, con lámpara 
fluorescente, para tensión 220 V, una hora 
de autonomía y para cubrir una superficie de 
60 m2, incluso accesorios, fijación y 
conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. 
Medida la cantidad ejecutada. 

99,21 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

2.4 u Equipo autónomo de alumbrado de 
emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara 
fluorescente, para tensión 220 V, una hora 
de autonomía y para cubrir una superficie de 
32 m2, incluso accesorios, fijación y 
conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. 
Medida la cantidad ejecutada. 

78,94 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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2.5 u Rótulo de señalización fotoluminiscente, 
de identificación de medios de salidas, 
dimensión 297x210mm incluso pequeño 
material y montaje; según CTE. Medido la 
unidad instalada. 

11,90 ONCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

2.6 u Rótulo de señalización fotoluminiscente, 
de identificación de medios de intervención, 
dimensión 297x210 mm incluso pequeño 
material y montaje; según CTE. Medido la 
unidad instalada. 

11,90 ONCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

2.7 u Equipo fijo de extinción, FR-13, formado 
por botella de acero estirado sin soldadura, 
cilíndrica, con una capacidad de 6,7 l para 5 
kg de carga máxima, presurizada, 
homologada por el M.I., según rgto. de 
recipientes a presión, válvula de descarga 
rapida del tipo asiento, disparo mediante 
electro-válvula de solenoide, manómetro, 
difusor helicoidal de 360º, herrajes para 
soporte, placa timbrada, incluso conexiones 
eléctricas y montaje, instalada según CTE y 
RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

745,46 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    3 ILUMINACION         
    3.1 BOMBILLAS         

3.1.1 ud Luminaria estanca, en material plástico 
de 1x24,5 W. con protección IP65 clase I, 
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de 
espesor, con abatimiento lateral, equipo 
eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, 
lámpara fluorescente estándar y bornas de 
conexión. Totalmente instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.  Según R.E.B.T.. 

83,53 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.1.2 ud Suministro y colocación de luminaria 
circular tipo downlight para empotrar con 
equipo led de 22 W/840., 4000ºK, 2500Lm, 
70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio 
y difusor opal con grado de protección IP54. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado.  Según 
REBT. 

29,15 VEINTINUEVE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

3.1.3 ud Suministro y colocación de luminaria 
circular tipo downlight para empotrar con 
equipo led de 11,6 W/840., 4000ºK, 1300Lm, 
70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio 
y difusor opal con grado de protección IP54. 
Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado.  Según 
REBT. 

24,00 VEINTICUATRO EUROS 

    3.2 TOMAS DE CORRIENTE         
    4 ELECTRICIDAD         
    4.1 MAGNETOTERMICOS         
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4.1.1 u Interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 25 A con poder de corte 10000 
A para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

78,19 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

4.1.2 u Interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 16 A con poder de corte 10000 
A para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

138,94 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS 
CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

4.1.3 u Interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 40 A con poder de corte 10000 
A para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

288,94 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

4.1.4 u Interruptor automático magnetotérmico 
bipolar de 20 A con poder de corte 6000 A 
para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

66,84 SESENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

4.1.5 u Interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 40 A con poder de corte 6000 
A para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

164,08 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 

4.1.6 u Interruptor automático magnetotérmico 
bipolar de 10 A con poder de corte 6000 A 
para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

59,89 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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4.1.7 u Interruptor automático magnetotérmico 
bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A 
para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

60,93 SESENTA EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

4.1.8 u Interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 25 A con poder de corte 6000 
A para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

131,33 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.1.9 u Interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar de 80 A con poder de corte 10000 
A para varios tipos de curvas de corte. Con 
indicador de corte en maneta y posibilidad 
de acople de auxiliares, tensión de 
aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, 
REBT y de la compañía suministradora. 
Medida la unidad ejecutada 

376,24 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 

4.1.10 u Limitador de sobretensiones transitorias 
de 80A y poder de corte 36000A Tipo II y III 
en cuadro, de protección de riesgo 
moderado en cabecera de circuito. Según 
normas IEC, REBT y de la compañía 
suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada 

338,15 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

    4.2 DIFERENCIALES         

4.2.1 u Interruptor diferencial II de 25 A de 
intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad 
tipo AC, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

70,73 SETENTA EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

4.2.2 u Interruptor diferencial IV de 40 A de 
intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad 
tipo AC, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

295,55 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

4.2.3 u Interruptor diferencial IV de 25 A de 
intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad 
tipo AC, construido según REBT y normas de 
la compañía suministradora. Medida la 
cantidad ejecutada. 

286,42 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

    4.3 CONTADOR         
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4.3.1 ud Conjunto modular para 1 contador 
electrónico trifásico > 41,5 kW, de 630x1440 
mm de dimensiones, homologada por la 
compañía suministradora, formada por: 4 
bornes de conexión abonado de 35 mm2 y 
conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC 
de 100/160A, cableado con conductores de 
cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 
de sección, 1 bloque de bornes de ocho 
elementos para verificación y cambio de 
aparatos de medida directa, bloque de 
bornes interrumpibles de comprobación de 
10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 
2, tipo BUC, con dispositivo extintor de arco 
y tornillería de conexión M10 de acero 
inoxidable, cableado con conductores de 
cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 
para la conexión de trafos a bornes 
interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 
mm2 para la sección de tensión, dispositivos 
de ventilación en la tapa, conos entrada y 
salida de cables, dispositivos de precinto en 
la tapa y ventanilla practicable para acceso al 
contador, totalmente instalado y 
conexionado, incluyendo cableado y 
accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-16, 
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con 
marcado CE y Declaración de Prestaciones 
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

870,33 OCHOCIENTOS SETENTA EUROS 
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.3.2 ud Módulo de interruptor de corte en carga 
para una intensidad máxima de 80 A, 
homologado por la compañía 
suministradora, instalado, incluyendo el 
propio interruptor, embornado y accesorios 
para formar parte de la centralización de 
contadores concentrados. Conforme a REBT, 
ITC-BT-16 e ITC-17, NTE-IEB, UNE-HD 60364-
1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
Materiales con marcado CE y Declaración de 
Prestaciones (CPR) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011. 

254,39 DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

    4.4 CABLES         

4.4.1 m Circuito monofásico,instalado con cable 
de cobre de tres conductores RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 1,5 mm2 de sección 
nominal mínima, empotrado y aislado con 
tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, 
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas 
de albañilería; construido según REBT. 
Medida la longitud ejecutada desde la caja 
de mando y protección REBT hasta la caja de 
registro del ultimo recinto suministrado. 

3,70 TRES EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
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4.4.2 m Circuito monofásico, instalado con cable 
de cobre de tres conductores RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 2,5 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado con tubo de 
PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albñileria; construido según REBT. Medida la 
longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del 
ultimo recinto suministrado. 

4,17 CUATRO EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

4.4.3 m Circuito monofásico,instalado con cable 
de cobre de tres conductores RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 4 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado con tubo de 
PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. Medida 
la longitud ejecutada desde la caja de mando 
y protección REBT hasta la caja de registro 
del ultimo recinto suministrado. 

4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

4.4.4 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x35m, formado por 
conductor multipolar de cobre aislado para 
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-
K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 4x35 mm2 de 
sección, no propagador de la llama ni del 
incendio, con baja opacidad de humos y bajo 
índice de acidez de los gases de la 
combustión; instalado sobre canalización 
(no incluida). Totalmente realizado, i/p.p. de 
conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14, 
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 
60364-1:2009/A11:2018. Cableado 
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 
21123-4:2017. Materiales con marcado CE y 
Declaración de Prestaciones (CPR) según 
Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

39,68 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.4.5 m Cableado de Derivación Individual (DI) de 
abastecimiento eléctrico, en sistema 
trifásico, formado por conductor multipolar 
de cobre aislado para una tensión nominal 
de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
de 5x16 mm2 de sección, no propagador de 
la llama ni del incendio, con baja opacidad de 
humos y bajo índice de acidez de los gases 
de la combustión, y cable de hilo de mando 
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre 
canalización (no incluida). Totalmente 
realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a 
REBT, ITC-BT-15, NTE-IEB, UNE-HD 60364-
1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y 
UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado 
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) 
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

24,82 VEINTICUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    4.5 VARIOS         
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4.5.1 u Pica de puesta a tierra formada por 
electrodo de acero recubierto de cobre de 
14 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
incluso hincado y conexiones, construida 
según REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

151,21 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 
CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

4.5.2 m Línea principal de puesta a tierra instalada 
con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 
de sección nominal, empotrado y aislado con 
tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas 
de albañilería y conexión al punto de puesta 
a tierra; construida según REBT. Medida 
longitud ejecutada desde la primera 
derivación hasta la arqueta de conexion. 

12,38 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

4.5.3 ud Base de enchufe con toma de tierra 
lateral con embellecedor con contraste 
cromático, realizada con tubo PVC 
corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido 
de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en 
sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillos, 
base de enchufe sistem schuco 25 A. 
(II+T.T.).)  totalmente instalada según 
R.E.B.T.. 

58,77 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

4.5.4 ud Base de enchufe tipo industrial con 
contraste cromático, para montaje 
superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con 
protección IP447, .) totalmente instalada 
según R.E.B.T.. 

12,01 DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO 

4.5.5 ud Base de enchufe normal con 
embellecedor con contraste cromático, 
realizada con tubo PVC corrugado de 
D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase y neutro), incluyendo caja 
de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), 
totalmente instalada según R.E.B.T.. 

23,82 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

4.5.6 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo 
PVC corrugado de M16/gp5 y conductor 
rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 
750 V., incluyendo caja de registro, caja de 
mecanismo universal con tornillos, 
interruptor unipolar, totalmente instalado. 
Según R.E.B.T.. 

22,65 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    5 FONTANERIA         
    5.1 INSTALACION         

5.1.1 u Contador general de agua, de 40 mm de 
calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 
m, incluso llaves de compuerta grifo de 
comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. 
de pequeño material, conexiones y ayudas 
de albañilería; construido según CTE y 
normas de la compañía suministradora. 
Medida la cantidad ejecutada. 

905,25 NOVECIENTOS CINCO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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5.1.2 m Canalización multicapa, formada por: 
polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto 
uso alimentario, PN 10 y resistente al agua 
caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada 
según CTE. Medida la longitud ejecutada 

7,25 SIETE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

5.1.3 m Canalización multicapa formada por: 
polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, apto 
uso alimentario, PN 10 y resistente al agua 
caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada 
según CTE. Medida la longitud ejecutada 

8,97 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

5.1.4 m Canalización multicapa formada por: 
polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, apto 
uso alimentario, PN 10 y resistente al agua 
caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada 
según CTE. Medida la longitud ejecutada 

10,42 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

5.1.5 m Canalización multicapa formada por: 
polietileno reticulado resistente a la 
temperatura, empotrado, de 32 mm de 
diámetro exterior y 3 mm de espesor, apto 
uso alimentario, PN 10 y resistente al agua 
caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño 
material y ayudas de albañilería; instalada 
según CTE. Medida la longitud ejecutada 

14,14 CATORCE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

5.1.6 u Llave de paso cromada a juego con grifería, 
colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 
mm) de diámetro, incluso pequeño material; 
construida según CTE, e instrucciones del 
fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

12,58 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.1.7 u Llave de paso cromada a juego con grifería, 
colocada en canalización de 1" (22/25 mm) 
de diámetro, incluso pequeño material; 
construida según CTE, e instrucciones del 
fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

20,26 VEINTE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

    5.2 ACCESORIOS         
    5.2.1 GRIFERIAS         

5.2.1.1 u Equipo de grifería para fregadero de dos 
senos, de latón cromado de primera calidad, 
con mezcladora exterior, crucetas cromadas, 
caño giratorio con aireador, válvulas de 
desagüe, enlace, tapones, cadenillas y llaves 
de regulacion; construido según CTE e 
instrucciones del fabricante. Medida la 
cantidad ejecutada. 

83,12 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 
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5.2.1.2 u Equipo de grifería para ducha de latón 
cromado de primera calidad, con crucetas 
cromadas,uniones, soporte de horquilla, 
maneral-telefono con flexible de 1,50 m y 
válvula de desagüe con rejilla; construido 
según CTE e instrucciones del fabricante. 
Medida la cantidad ejecutada. 

129,47 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.2.1.3 u Equipo de grifería monomando 
gerontológico para lavabo, accesible para 
personas co discapacidad, de latón cromado, 
con gran palanca de apertura y cierre, 
mezclador con aireador, desagüe 
automático, enlaces de alimentación 
flexible, y llaves de regulación; construido 
según CTE/DB-HS 4 e instrucciones del 
fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

147,72 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    5.2.2 APARATOS SANITARIOS         

5.2.3 u Plato de ducha para revestir, en chapa de 
acero especial esmaltada con porcelana 
vitrificada, en color blanco de 0,70x0,70 m 
construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y 
ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

47,09 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

5.2.4 u Lavabo de pedestal, de porcelana 
vitrificada, de color blanco formado por 
lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego, 
tornillos de fijación, escuadras de acero 
inoxidable, rebosadero integral y orificios 
insinuados para grifería, construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

104,11 CIENTO CUATRO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

5.2.5 u Lavamanos suspendido accesible para 
personas con discapacidad de porcelana 
vitrificada, color blanco, formada por 
lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con 
tope de goma, rebosadero integral y orificios 
insinuados para grifería. construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación. sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

345,26 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

5.2.6 u Inodoro accesible para personas con 
discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, 
cerámico color blanco, formado por taza con 
salida vertica o horizontal, tanque con 
apertura fronta, con asiento y tapa, juego de 
mecanismos, tornillos de fijación, asiento y 
tapa y llave de regulación, construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

482,22 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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5.2.7 u Inodoro de fluxometro, de porcelana 
vitrificada, de color blanco, formado por, 
taza con salida vertical, manguito tubo y 
válvula de descarga, tornillos de fijación, 
asiento y tapa, construido según CTE, e 
instrucciones del fabricante, incluso 
colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

319,24 TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

5.2.8 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana 
vitrificada de color blanco, formado por taza 
con salida vertical, tanque con tapa, juego de 
mecanismos, tornillos de fijación, asiento y 
tapa y llave de regulación, construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

164,56 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    5.3 VARIOS         

5.3.1 u Calentador individual acumulador 
eléctrico, de 150 l de capacidad, con 2200 W 
de potencia, incluso colocación, conexión y 
ayudas de albañilería; instalado según CTE, 
REBT; e instrucciones del fabricante. Medida 
la cantidad ejecutada. 

581,63 QUINIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    6 SANEAMIENTO         
    6.1 INSTALACION         

6.1.1 m. Tubería de PVC serie B, de 125 mm de 
diámetro, unión pegada, conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-
s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada 
en instalaciones interiores de evacuación de 
aguas residuales. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

15,74 QUINCE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

6.1.2 m. Tubería de PVC serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada, conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-
s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada 
en instalaciones interiores de evacuación de 
aguas residuales. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

6.1.3 m. Tubería de PVC serie B, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada, conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-
s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada 
en instalaciones interiores de evacuación de 
aguas residuales. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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6.1.4 m. Tubería de PVC serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada, conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-
s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada 
en instalaciones interiores de evacuación de 
aguas residuales. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

9,76 NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

6.1.5 m. Tubería de PVC serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada, conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-
s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada 
en instalaciones interiores de evacuación de 
aguas residuales. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

11,11 ONCE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

6.1.6 m. Tubería de PVC serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada, conforme UNE 
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-
s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada 
en instalaciones interiores de evacuación de 
aguas residuales. Totalmente montada, 
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. 
Conforme a CTE DB HS-5. 

13,02 TRECE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

6.1.7 u Equipo para elevación de aguas fecales, 
para un caudal desde 5000 l/h, con una 
altura manometrica de 13 m.c.a. a 50000 l/h 
con 3 m.c.a., formado por electrobomba 
sumergible de 2,2 HP, trifasica, con paso de 
80 mm, con bridas, interruptor automático 
de nivel, guardamotor, tubería de impulsión 
de acero galvanizado de 40 mm, diámetro 
hasta exterior de arqueta, incluso 
conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y 
ayudas de albañilería; instalado según CTE. 
Medida la cantidad ejecutada. 

2.261,80 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

6.1.8 ud Suministro y colocación de desagüe de 
PVC individual, consistente en la colocación 
de un sifón de PVC tipo botella, con salida 
horizontal de 32 mm. de diámetro, y con 
registro inferior, y conexión de éste 
mediante tubería de PVC de 32 mm. de 
diámetro, hasta el punto de desagüe 
existente, totalmente instalado, con uniones 
roscadas o pegadas; y válido para fregaderos 
de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. 
de piezas especiales de PVC. Según CTE DB 
HS-5. 

10,86 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 2 

                Importe 

Nº Designación      

                Parcial Total 

                (Euros) (Euros) 

1 08CVC00154 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 125 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para 
soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre los extremos de las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,200 h 21,210 4,24   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,200 h 22,110 4,42   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     
  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 mm DIÁM. 1,000 m 14,940 14,94   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3,200 u 0,600 1,92   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,84   
      Total por m:   28,82 

    Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

2 08CVC00155 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 150 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para 
soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre los extremos de las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,200 h 21,210 4,24   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,200 h 22,110 4,42   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     
  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. 1,000 m 17,380 17,38   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3,200 u 0,600 1,92   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,91   
      Total por m:   31,33 

    Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
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3 08CVC00156 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 175 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para 
soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la 
longitud ejecutada entre los extremos de las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     
  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 mm DIÁM. 1,000 m 19,130 19,13   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 5,000 u 0,600 3,00   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,06   
      Total por m:   36,48 

    Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 

4 08CVC00157 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     

  
BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 
mm DIÁM. 

0,650 u 3,590 2,33 
  

  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. 1,000 m 20,890 20,89   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,500 u 0,600 3,90   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,21   
      Total por m:   41,62 

    Son CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

5 08CVC00158 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 225 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
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  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     

  
BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 
mm DIÁM. 

0,650 u 3,590 2,33 
  

  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 225 mm DIÁM. 1,000 m 23,650 23,65   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,500 u 0,600 3,90   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,30   
      Total por m:   44,47 

    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

6 08CVC00159 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 250 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     

  
BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 
mm DIÁM. 

0,650 u 3,590 2,33 
  

  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM. 1,000 m 26,260 26,26   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,500 u 0,600 3,90   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,37   
      Total por m:   47,15 

    Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m 

7 08CVC00182 m Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de 
acero galvanizada, de 500 mm de diámetro, unión de tramos 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la longitud ejecutada entre las bridas de unión y las piezas 
especiales. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,300 h 21,210 6,36   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,300 h 22,110 6,63   
  OFICIAL 2ª 0,100 h 21,550 2,16   
  PEÓN ESPECIAL 0,100 h 21,050 2,11   
  (Materiales)     

  
BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm 
DIÁM. 

0,650 u 7,460 4,85 
  

  CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. 1,000 m 47,420 47,42   
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  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 12,000 u 0,600 7,20   
  PEQUEÑO MATERIAL 2,500 u 0,330 0,83   
  (Por redondeo)       -0,01   
  Costes indirectos       2,33   
      Total por m:   79,88 

    Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 

8 08CVC00191 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular 
de tubo helicoidal, de 100 mm de diámetro, unión a tubería 
mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para 
soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,200 h 21,210 4,24   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,200 h 22,110 4,42   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     
  CODO 90º CHAPA GALV. 100 mm DIÁM. 1,000 u 10,220 10,22   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3,000 u 0,600 1,80   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,69   
      Total por u:   23,83 

    Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 

9 08CVC00195 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular 
de tubo helicoidal, de 200 mm de diámetro, unión a tubería 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     

  
BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 
mm DIÁM. 

2,000 u 3,590 7,18 
  

  CODO 90º CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. 1,000 u 19,100 19,10   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,30   
      Total por u:   44,47 

    Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 
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10 08CVC00196 u Codo de 90º, de chapa galvanizada, para conducto circular 
de tubo helicoidal, de 225 mm de diámetro, unión a tubería 
mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     

  
BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 
mm DIÁM. 

2,000 u 3,590 7,18 
  

  CODO 90º CHAPA GALV. 225 mm DIÁM. 1,000 u 23,560 23,56   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,43   
      Total por u:   49,06 

    Son CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por u 

11 08CVC00199 u Te simple de 90º, de chapa galvanizada, para conducto 
circular de tubo helicoidal, de 100 mm de diámetro, unión a 
tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     
  TE SIMPLE 45º CHAPA GALV. 100 mm DIÁM. 1,000 u 9,540 9,54   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,500 u 0,330 0,50   
  Costes indirectos       0,80   
      Total por u:   27,40 

    Son VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por u 

12 08CVC00221 u Te simple de 90º, de chapa galvanizada, para conducto 
circular de tubo helicoidal, de 150 mm de diámetro, unión a 
tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
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  (Materiales)     
  TE SIMPLE 90º CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. 1,000 u 11,600 11,60   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,500 u 0,330 0,50   
  Costes indirectos       0,86   
      Total por u:   29,52 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u 

13 08CVC00222 u Te simple de 90º, de chapa galvanizada, para conducto 
circular de tubo helicoidal, de 175 mm de diámetro, unión a 
tubería mediante manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas 
para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,250 h 21,210 5,30   
  OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,250 h 22,110 5,53   
  OFICIAL 2ª 0,050 h 21,550 1,08   
  PEÓN ESPECIAL 0,050 h 21,050 1,05   
  (Materiales)     
  TE SIMPLE 45º CHAPA GALV. 175 mm DIÁM. 1,000 u 19,200 19,20   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,500 u 0,330 0,50   
  Costes indirectos       1,09   
      Total por u:   37,35 

    Son TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por u 

14 08CVE0062 u ENTILADORES CENTRÍFUGOS IN-LINE Serie TD-EVO 
ECOWATT Código Producto: 5211309500, Descripción 
Producto: TD EVO-250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8  - 
Extractores en Línea. 
Ventilador en línea  para conductos circulares con carcasa 
compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado 
resistente y juntas de goma en las embocaduras. 
Construcción estanca con sellado de doble inyección entre el 
cuerpo principal y el pie soporte para evitar fugas de aire. 
Diseño de hélice optimizado de alto rendimiento, directrices y 
difusor de descarga para aumentar el rendimiento y disminuir 
el nivel sonoro. Caja de bornes fijada en la carcasa.   Exclusivo 
diseño de pies soporte junto a bridas de sujeción incorporado 
permite la instalación o reemplazo del cuerpo motor-hélice sin 
necesidad de desmontar la instalación de conducto.    Motor  
Motor EC brushless de corriente continua y rotor exterior, 
montado sobre silent-blocks especiales para reducir la 
vibración y el nivel sonoro. Alimentación 1-230V-50HzV±10% 
50Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico 
incorporado. Velocidad regulable 100% mediante 
potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante 
control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para 
controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. 
Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 50ºC.   Marca 
S&amp;P modelo TD EVO-250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) 
N8 para un caudal 674 m³/h y presión estática 18,2 mmwg.  
5211309500 - TD EVO-250 ECOWATT 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 2,000 h 21,210 42,42   
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  OF. 1ª INSTALADOR 2,000 h 22,110 44,22   
  OFICIAL 2ª 0,200 h 21,550 4,31   
  PEÓN ESPECIAL 0,200 h 21,050 4,21   
  (Materiales)     

  
TD EVO-250 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8 - 
Extractores en Línea 

1,000 u 689,540 689,54 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 4,000 u 0,330 1,32   
  Costes indirectos       23,69   
      Total por u:   813,31 

    Son OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u 

15 08CVE0063 u Ventiladores helicoidales murales Serie COMPACT MURAL 
HCFB/HCFT - HÉLICE DE PLÁSTICO Código Producto: 
5602095400, Descripción Producto: HCFB/6-450/H-A 
(230V50HZ) VE  - Extractores Murales. 
Ventiladores helicoidales murales con hélice de plástico 
reforzada con fibra de vidrio, motor monofásico (HCFB), IP65, 
Clase F, protector térmico incorporado y caja de bornes, con 
condensador incorporado.  Motores  De 6 polos.  Regulables 
por tensión con autotransformador.  Tensión de alimentación 
Monofásicos. Marca S&amp;P modelo HCFB/6-450/H-A 
(230V50HZ) VE para un caudal 2.822 m³/h y presión estática 
3,31 mmwg.  5602095400 - HCFB/6-450/H 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 2,200 h 21,210 46,66   
  OF. 1ª INSTALADOR 2,200 h 22,110 48,64   
  OFICIAL 2ª 0,200 h 21,550 4,31   
  PEÓN ESPECIAL 0,200 h 21,050 4,21   
  (Materiales)     
  HCFB/6-450/H-A (230V50HZ) VE - Extractores Murales 1,000 u 870,650 870,65   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 4,000 u 0,330 1,32   
  Costes indirectos       29,38   
      Total por u:   1.008,77 

    Son MIL OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 

16 08CVR00001 u Rejilla de impulsión o retorno de 300x200 mm de lamas 
horizontales, orientables una a una, construida con perfiles de 
chapa galvanizada, fijada a conducto metálico mediante 
tornillos o remaches, incluso pequeño material. Medida la 
cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 0,200 h 22,110 4,42   
  (Materiales)     

  
REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA 
GALV. 300x200mm 

1,000 u 11,290 11,29 
  

  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,48   
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      Total por u:   16,52 

    Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u 

17 08ECC00102 m Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres 
conductores RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 1,5 mm2 
de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de 
PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. 
Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto 
suministrado. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,030 h 22,110 0,66   
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,050 h 22,110 1,11   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     

  
CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 
kV 

1,010 m 0,590 0,60 
  

  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm 1,010 m 0,240 0,24   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,300 u 0,600 0,18   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,500 u 0,330 0,17   
  Costes indirectos       0,11   
      Total por m:   3,70 

    Son TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m 

18 08ECC00103 m Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres 
conductores RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 2,5 mm2 
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC 
flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. 
Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto 
suministrado. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,030 h 22,110 0,66   
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,050 h 22,110 1,11   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     

  
CABLE COBRE 1x2,5 mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 
kV 

1,010 m 0,940 0,95 
  

  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm 1,010 m 0,350 0,35   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,300 u 0,600 0,18   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,500 u 0,330 0,17   
  Costes indirectos       0,12   
      Total por m:   4,17 

    Son CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m 
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19 08ECC00104 m Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres 
conductores RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV  de 4 mm2 de 
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC 
flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. 
Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y 
protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto 
suministrado. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,030 h 22,110 0,66   
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,050 h 22,110 1,11   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     

  
CABLE COBRE 1x4 mm2 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 
kV 

1,010 m 1,440 1,45 
  

  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 20 mm 1,010 m 0,500 0,51   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,300 u 0,600 0,18   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,500 u 0,330 0,17   
  Costes indirectos       0,14   
      Total por m:   4,85 

    Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

20 08EID00005 u Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 
A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y normas 
de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,300 h 22,110 6,63   
  (Materiales)     
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC 1,000 u 62,040 62,04   
  Costes indirectos       2,06   
      Total por u:   70,73 

    Son SETENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 

21 08EID00022 u Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 
0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y 
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,400 h 22,110 8,84   
  (Materiales)     
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC 1,000 u 269,240 269,24   
  Costes indirectos       8,34   
      Total por u:   286,42 

    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
por u 

22 08EID00023 u Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 
0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y 
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad 
ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
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  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,400 h 22,110 8,84   
  (Materiales)     
  INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC 1,000 u 278,100 278,10   
  Costes indirectos       8,61   
      Total por u:   295,55 

    Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por u 

23 08EIM00400 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con 
poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. 
Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de 
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,280 h 22,110 6,19   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 10A. TC. 
6KA 

1,000 u 50,760 50,76 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 u 0,600 1,20   
  Costes indirectos       1,74   
      Total por u:   59,89 

    Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u 

24 08EIM00405 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con 
poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. 
Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de 
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,280 h 22,110 6,19   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 
6KA 

1,000 u 51,770 51,77 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 u 0,600 1,20   
  Costes indirectos       1,77   
      Total por u:   60,93 

    Son SESENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por u 

25 08EIM00415 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A con 
poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. 
Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de 
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,280 h 22,110 6,19   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 20A. TC. 
6KA 

1,000 u 57,500 57,50 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 u 0,600 1,20   
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  Costes indirectos       1,95   
      Total por u:   66,84 

    Son SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 

26 08EIM00470 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A 
con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. 
Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de 
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,560 h 22,110 12,38   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. 
TC. 6KA 

1,000 u 144,520 144,52 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4,000 u 0,600 2,40   
  Costes indirectos       4,78   
      Total por u:   164,08 

    Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por u 

27 08EIM00555 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A 
con poder de corte 10000 A para varios tipos de curvas de 
corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de 
acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y 
doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,560 h 22,110 12,38   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. 
TC. 6KKA 

1,000 u 120,110 120,11 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4,000 u 0,600 2,40   
  Costes indirectos       4,05   
      Total por u:   138,94 

    Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
u 

28 08EIM00600 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A 
con poder de corte 10000 A para varios tipos de curvas de 
corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de 
acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y 
doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,560 h 22,110 12,38   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. 
TC. 10KA 

1,000 u 265,740 265,74 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4,000 u 0,600 2,40   
  Costes indirectos       8,42   
      Total por u:   288,94 

    Son DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS por u 
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29 08EIM01300 u Limitador de sobretensiones transitorias de 80A y poder de 
corte 36000A Tipo II y III en cuadro, de protección de riesgo 
moderado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT 
y de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,560 h 22,110 12,38   
  (Materiales)     

  
LIMITADOR SOBRE TENSIÓN TETRAPOLAR (IV) 80A, 
36kA, TIPO II 

1,000 u 313,520 313,52 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4,000 u 0,600 2,40   
  Costes indirectos       9,85   
      Total por u:   338,15 

    Son TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por u 

30 08EIM01301 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A 
con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de corte. 
Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de 
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble 
aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,280 h 22,110 6,19   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. 
TC. 6KKA 

1,000 u 120,110 120,11 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 u 0,600 1,20   
  Costes indirectos       3,83   
      Total por u:   131,33 

    Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por u 

31 08EIM01302 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 80 A 
con poder de corte 10000 A para varios tipos de curvas de 
corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de 
acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y 
doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,280 h 22,110 6,19   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 80A. 
TC.10KA 

1,000 u 357,890 357,89 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 2,000 u 0,600 1,20   
  Costes indirectos       10,96   
      Total por u:   376,24 

    Son TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por 
u 

32 08EIM01361 u Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A 
con poder de corte 10000 A para varios tipos de curvas de 
corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de 
acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y 
doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la 
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada 
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  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,560 h 22,110 12,38   
  (Materiales)     

  
INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 25A. TC. 
10KA 

1,000 u 61,130 61,13 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4,000 u 0,600 2,40   
  Costes indirectos       2,28   
      Total por u:   78,19 

    Son SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por u 

33 08EPP00005 u Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero 
recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
incluso hincado y conexiones, construida según REBT. 
Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,700 h 21,210 14,85   
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,050 h 22,110 1,11   
  OFICIAL 2ª 2,500 h 21,550 53,88   
  PEÓN ESPECIAL 2,500 h 21,050 52,63   
  (Materiales)     
  PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 1,000 u 22,550 22,55   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3,000 u 0,600 1,80   
  (Por redondeo)       -0,01   
  Costes indirectos       4,40   
      Total por u:   151,21 

    Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por u 

34 08EPP00101 m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor 
de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado 
y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. 
Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta 
la arqueta de conexion. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,030 h 22,110 0,66   
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,420 h 22,110 9,29   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     
  CABLE DE COBRE DESNUDO 0,140 kg 6,520 0,91   
  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 20 mm 1,010 m 0,180 0,18   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,300 u 0,600 0,18   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,500 u 0,330 0,17   
  Costes indirectos       0,36   
      Total por m:   12,38 

    Son DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
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35 08FAC00101 u Contador general de agua, de 40 mm de calibre, instalado en 
cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de 
comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño 
material, conexiones y ayudas de albañilería; construido 
según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,800 h 22,110 17,69   
  OF. 1ª FONTANERO 3,000 h 22,110 66,33   
  PEÓN ESPECIAL 0,800 h 21,050 16,84   
  (Materiales)     
  CONTADOR GENERAL 40 mm 1,000 u 511,640 511,64   
  GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2" 1,000 u 148,090 148,09   
  PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m 1,000 u 67,000 67,00   
  VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm) 2,000 u 21,220 42,44   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 12,000 u 0,600 7,20   
  PEQUEÑO MATERIAL 5,000 u 0,330 1,65   
  Costes indirectos       26,37   
      Total por u:   905,25 

    Son NOVECIENTOS CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por u 

36 08FFP90200 m Canalización multicapa, formada por: polietileno reticulado 
resistente a la temperatura, empotrado, de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y 
resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,060 h 22,110 1,33   
  OFICIAL 2ª 0,030 h 21,550 0,65   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     
  TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm 1,010 m 0,220 0,22   
  TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 16x2 mm 1,010 m 1,570 1,59   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3,980 u 0,600 2,39   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,700 u 0,330 0,23   
  Costes indirectos       0,21   
      Total por m:   7,25 

    Son SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m 

37 08FFP90220 m Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado 
resistente a la temperatura, empotrado, de 20 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y 
resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,060 h 22,110 1,33   



 

303 
 

  OFICIAL 2ª 0,030 h 21,550 0,65   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     
  TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm 1,010 m 0,220 0,22   
  TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 20x2 mm 1,010 m 2,380 2,40   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 5,420 u 0,600 3,25   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,700 u 0,330 0,23   
  Costes indirectos       0,26   
      Total por m:   8,97 

    Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 

38 08FFP90230 m Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado 
resistente a la temperatura, empotrado, de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,5 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y 
resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,060 h 22,110 1,33   
  OFICIAL 2ª 0,030 h 21,550 0,65   
  PEÓN ESPECIAL 0,030 h 21,050 0,63   
  (Materiales)     
  TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm 1,010 m 0,440 0,44   
  TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 25x2,5 mm 1,010 m 3,820 3,86   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 4,960 u 0,600 2,98   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,700 u 0,330 0,23   
  Costes indirectos       0,30   
      Total por m:   10,42 

    Son DIEZ EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 

39 08FFP90240 m Canalización multicapa formada por: polietileno reticulado 
resistente a la temperatura, empotrado, de 32 mm de diámetro 
exterior y 3 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y 
resistente al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado 
de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud 
ejecutada 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,070 h 22,110 1,55   
  OFICIAL 2ª 0,040 h 21,550 0,86   
  PEÓN ESPECIAL 0,040 h 21,050 0,84   
  (Materiales)     
  TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm 1,010 m 0,580 0,59   
  TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 32x3 mm 1,010 m 5,950 6,01   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,090 u 0,600 3,65   
  PEQUEÑO MATERIAL 0,700 u 0,330 0,23   
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  Costes indirectos       0,41   
      Total por m:   14,14 

    Son CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m 

40 08FGD00001 u Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera 
calidad, con crucetas cromadas,uniones, soporte de horquilla, 
maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe 
con rejilla; construido según CTE e instrucciones del 
fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,400 h 22,110 8,84   
  (Materiales)     
  DESAGUE DUCHA CON REJILLA 1,000 u 4,530 4,53   
  DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 m 1,000 u 38,040 38,04   
  TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C. 1,000 u 73,360 73,36   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       3,77   
      Total por u:   129,47 

    Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 

41 08FGF00001 u Equipo de grifería para fregadero de dos senos, de latón 
cromado de primera calidad, con mezcladora exterior, 
crucetas cromadas, caño giratorio con aireador, válvulas de 
desagüe, enlace, tapones, cadenillas y llaves de regulacion; 
construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida 
la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,400 h 22,110 8,84   
  (Materiales)     
  BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C DE 1ª C. 1,000 u 50,770 50,77   
  LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 2,000 u 4,590 9,18   

  
VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y 
CADENILLA 

2,000 u 5,490 10,98 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       2,42   
      Total por u:   83,12 

    Son OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por u 

42 08FGL90001 u Equipo de grifería monomando gerontológico para lavabo, 
accesible para personas co discapacidad, de latón cromado, 
con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, 
desagüe automático, enlaces de alimentación flexible, y llaves 
de regulación; construido según CTE/DB-HS 4 e instrucciones 
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,500 h 22,110 11,06   
  (Materiales)     
  EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO 1,000 u 118,140 118,14   
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  JUEGO DE RAMALILLOS 1,000 u 4,110 4,11   
  LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 2,000 u 4,590 9,18   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       4,30   
      Total por u:   147,72 

    Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por u 

43 08FSD00002 u Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial 
esmaltada con porcelana vitrificada, en color blanco de 
0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,250 h 22,110 5,53   
  OF. 1ª FONTANERO 0,150 h 22,110 3,32   
  PEÓN ESPECIAL 0,250 h 21,050 5,26   
  (Materiales)     
  PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm 1,020 u 30,080 30,68   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,37   
      Total por u:   47,09 

    Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por u 

44 08FSI00001 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color 
blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, 
juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y 
llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. 
Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,090 h 22,110 1,99   
  OF. 1ª FONTANERO 1,200 h 22,110 26,53   
  PEÓN ESPECIAL 0,090 h 21,050 1,89   
  (Materiales)     
  ASIENTO Y TAPA PVC 1,000 u 9,180 9,18   
  INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA 1,020 u 108,930 111,11   
  JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA 1,000 u 3,250 3,25   
  LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 1,000 u 4,590 4,59   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,500 u 0,600 0,90   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       4,79   
      Total por u:   164,56 

    Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
por u 
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45 08FSI00051 u Inodoro de fluxometro, de porcelana vitrificada, de color 
blanco, formado por, taza con salida vertical, manguito tubo y 
válvula de descarga, tornillos de fijación, asiento y tapa, 
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,090 h 22,110 1,99   
  OF. 1ª FONTANERO 1,200 h 22,110 26,53   
  PEÓN ESPECIAL 0,090 h 21,050 1,89   
  (Materiales)     
  ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA 1,000 u 20,830 20,83   
  FLUXOR 1"PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO 1,000 u 213,070 213,07   
  INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA 1,020 u 40,340 41,15   
  JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA 1,000 u 3,250 3,25   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,500 u 0,600 0,90   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       9,30   
      Total por u:   319,24 

    Son TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por u 

46 08FSI90081 u Inodoro accesible para personas con discapacidad de 
tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado 
por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura 
fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de 
fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, 
sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,090 h 22,110 1,99   
  OF. 1ª FONTANERO 1,200 h 22,110 26,53   
  PEÓN ESPECIAL 0,090 h 21,050 1,89   
  (Materiales)     
  ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO 1,000 u 114,940 114,94   
  INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL 1,000 u 254,370 254,37   

  
JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ 
DISCAPACITADO 

1,000 u 62,630 62,63 
  

  LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 1,000 u 4,590 4,59   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,500 u 0,600 0,90   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       14,05   
      Total por u:   482,22 

    Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por 
u 



 

307 
 

47 08FSL00001 u Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco 
formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego, tornillos 
de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero 
integral y orificios insinuados para grifería, construido según 
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, 
sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,090 h 22,110 1,99   
  OF. 1ª FONTANERO 0,600 h 22,110 13,27   
  PEÓN ESPECIAL 0,090 h 21,050 1,89   
  (Materiales)     
  JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE 1,000 u 4,630 4,63   
  LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA 1,020 u 52,870 53,93   
  PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA 1,020 u 23,840 24,32   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,200 u 0,600 0,72   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       3,03   
      Total por u:   104,11 

    Son CIENTO CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por u 

48 08FSL90001 u Lavamanos suspendido accesible para personas con 
discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada 
por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, 
rebosadero integral y orificios insinuados para grifería. 
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso 
colocación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad 
ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,090 h 22,110 1,99   
  OF. 1ª FONTANERO 0,600 h 22,110 13,27   
  PEÓN ESPECIAL 0,090 h 21,050 1,89   
  (Materiales)     
  JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO 1,000 u 62,630 62,63   
  LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m 1,000 u 254,370 254,37   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,200 u 0,600 0,72   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       10,06   
      Total por u:   345,26 

    Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por 
u 

49 08FTC00652 u Calentador individual acumulador eléctrico, de 150 l de 
capacidad, con 2200 W de potencia, incluso colocación, 
conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; 
e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,400 h 22,110 8,84   
  OF. 1ª FONTANERO 0,400 h 22,110 8,84   
  PEÓN ESPECIAL 0,400 h 21,050 8,42   
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  (Materiales)     
  CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 150L    2200W 1,000 u 536,460 536,46   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 3,000 u 0,600 1,80   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       16,94   
      Total por u:   581,63 

    Son QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
u 

50 08FVL00003 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en 
canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño 
material; construida según CTE, e instrucciones del 
fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,250 h 22,110 5,53   
  (Materiales)     
  LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm) 1,000 u 6,350 6,35   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,37   
      Total por u:   12,58 

    Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u 

51 08FVL00004 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en 
canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño 
material; construida según CTE, e instrucciones del 
fabricante. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª FONTANERO 0,300 h 22,110 6,63   
  (Materiales)     
  LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) 1,000 u 12,710 12,71   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,59   
      Total por u:   20,26 

    Son VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por u 

52 08MBW00121 u Equipo para elevación de aguas fecales, para un caudal 
desde 5000 l/h, con una altura manometrica de 13 m.c.a. a 
50000 l/h con 3 m.c.a., formado por electrobomba sumergible 
de 2,2 HP, trifasica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor 
automático de nivel, guardamotor, tubería de impulsión de 
acero galvanizado de 40 mm, diámetro hasta exterior de 
arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y 
ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la 
cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 1,500 h 22,110 33,17   
  OF. 1ª FONTANERO 6,500 h 22,110 143,72   
  PEÓN ESPECIAL 1,500 h 21,050 31,58   
  (Materiales)     
  TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3" 3,000 m 32,130 96,39   
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ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 2,20 HP. 5000-50000 
l/h, 13-3 m.c.a. 

1,000 u 1.724,04
0 

1.724,04 
  

  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL 1,000 u 121,130 121,13   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 60,000 u 0,600 36,00   
  PEQUEÑO MATERIAL 30,000 u 0,330 9,90   
  (Por redondeo)       -0,01   
  Costes indirectos       65,88   
      Total por u:   2.261,80 

    Son DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
por u 

53 08PIE00023 u Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 
13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero 
electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el 
M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, 
de asiento con palanca para interrupción, manómetro, 
herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño 
material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE 
y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,400 h 22,110 8,84   
  PEÓN ESPECIAL 0,400 h 21,050 8,42   
  (Materiales)     
  EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B 1,000 u 32,650 32,65   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       1,53   
      Total por u:   52,37 

    Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por u 

54 08PIE00032 u Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de 
capacidad, eficacia 21-B, formado por recipiente de acero sin 
soldaduras, con presión incorporada, homologado por el M.I., 
según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y 
descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, 
incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; 
instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ALBAÑILERÍA 0,400 h 22,110 8,84   
  PEÓN ESPECIAL 0,400 h 21,050 8,42   
  (Materiales)     
  EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 3,5 kg EFICACIA 21-B 1,000 u 85,020 85,02   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       3,10   
      Total por u:   106,31 

    Son CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u 
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55 08PIF00053 u Equipo fijo de extinción, FR-13, formado por botella de acero 
estirado sin soldadura, cilíndrica, con una capacidad de 6,7 l 
para 5 kg de carga máxima, presurizada, homologada por el 
M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga 
rapida del tipo asiento, disparo mediante electro-válvula de 
solenoide, manómetro, difusor helicoidal de 360º, herrajes 
para soporte, placa timbrada, incluso conexiones eléctricas y 
montaje, instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad 
ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 1,800 h 21,210 38,18   
  OF. 1ª INSTALADOR 1,800 h 22,110 39,80   
  (Materiales)     

  
EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 6,7 l, 5 kg SOLENÓIDE 
CILINDRO 

1,000 u 640,190 640,19 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 6,000 u 0,600 3,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 6,000 u 0,330 1,98   
  Costes indirectos       21,71   
      Total por u:   745,46 

    Son SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por u 

56 08PIS00015 u Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 
lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una 
hora de autonomía y para cubrir una superficie de 32 m2, 
incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, 
RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,300 h 22,110 6,63   
  (Materiales)     

  
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. 
FLUORES. 1 HORA 

1,000 u 69,080 69,08 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       2,30   
      Total por u:   78,94 

    Son SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u 

57 08PIS00016 u Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 300 
lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una 
hora de autonomía y para cubrir una superficie de 60 m2, 
incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, 
RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     
  OF. 1ª ELECTRICISTA 0,300 h 22,110 6,63   
  (Materiales)     

  
EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 300 LUM. 
FLUORES. 1 HORA 

1,000 u 88,760 88,76 
  

  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       2,89   
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      Total por u:   99,21 

    Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por u 

58 08PIS90105 u Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación 
de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño 
material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,100 h 21,210 2,12   
  OF. 1ª INSTALADOR 0,100 h 22,110 2,21   
  (Materiales)     
  ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM 1,000 u 6,290 6,29   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,35   
      Total por u:   11,90 

    Son ONCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por u 

59 08PIS90107 u Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación 
de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso 
pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad 
instalada. 

    

  (Mano de obra)     
  AYUDANTE ESPECIALISTA 0,100 h 21,210 2,12   
  OF. 1ª INSTALADOR 0,100 h 22,110 2,21   
  (Materiales)     
  ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM 1,000 u 6,290 6,29   
  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 u 0,600 0,60   
  PEQUEÑO MATERIAL 1,000 u 0,330 0,33   
  Costes indirectos       0,35   
      Total por u:   11,90 

    Son ONCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por u 

60 E12EIAE020 ud Luminaria estanca, en material plástico de 1x24,5 W. con 
protección IP65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor, con 
abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente 
estándar y bornas de conexión. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
Según R.E.B.T.. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 18,620 5,59   
  Ayudante Electricista 0,300 h. 16,120 4,84   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 ud. 0,850 0,85   
  Luminaria estanca 1x36 W. AF 1,000 ud 60,210 60,21   
  Tubo fluorescente 33/36 W. 1,000 ud 9,610 9,61   
  Costes indirectos       2,43   
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      Total por ud:   83,53 

    Son OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

61 E12EML010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de 
M16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente 
instalado. Según R.E.B.T.. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 18,620 5,59   
  Ayudante Electricista 0,300 h. 16,120 4,84   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 ud. 0,850 0,85   
  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 16,000 m. 0,160 2,56   
  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 8,000 m. 0,120 0,96   
  Interruptor unipolar 1,000 ud. 7,190 7,19   
  Costes indirectos       0,66   
      Total por ud:   22,65 

    Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud 

62 E12EMOB030 ud Base de enchufe normal con embellecedor con contraste 
cromático, realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., 
en sistema monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de 
enchufe normal 10 A.(II), totalmente instalada según R.E.B.T.. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 18,620 5,59   
  Ayudante Electricista 0,300 h. 16,120 4,84   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 ud. 0,850 0,85   
  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 18,000 m. 0,160 2,88   
  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 6,000 m. 0,120 0,72   
  Base ench. normal contraste color 1,000 ud 8,250 8,25   
  Costes indirectos       0,69   
      Total por ud:   23,82 

    Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

63 E12EMOB050 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral con 
embellecedor con contraste cromático, realizada con tubo 
PVC corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de 
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma 
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 
sistem schuco 25 A. (II+T.T.).)  totalmente instalada según 
R.E.B.T.. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 18,620 9,31   
  Ayudante Electricista 0,500 h. 16,120 8,06   
  (Materiales)     
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  Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 Cu 18,000 m. 1,280 23,04   
  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23 6,000 m. 0,450 2,70   
  Base enchufe para cocina 2p+t.t contraste color 1,000 ud 13,950 13,95   
  Costes indirectos       1,71   
      Total por ud:   58,77 

    Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

64 E12EMOB060 ud Base de enchufe tipo industrial con contraste cromático, 
para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección 
IP447, .) totalmente instalada según R.E.B.T.. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,250 h. 18,620 4,66   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,000 ud. 0,850 0,85   
  Base IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t. color 1,000 ud 6,150 6,15   
  Costes indirectos       0,35   
      Total por ud:   12,01 

    Son DOCE EUROS CON UN CÉNTIMO por ud 

65 E12SBA020 m. Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego 
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente 
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,050 h. 18,730 0,94   
  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,050 h. 18,470 0,92   
  (Materiales)     
  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 40 mm. 1,000 m. 2,560 2,56   
  Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 0,300 ud 0,980 0,29   
  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,100 ud 0,750 0,08   
  Costes indirectos       0,14   
      Total por m.:   4,93 

    Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m. 

66 E12SBA030 m. Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego 
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente 
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,050 h. 18,730 0,94   
  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,050 h. 18,470 0,92   
  (Materiales)     
  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 50 mm. 1,000 m. 3,450 3,45   
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  Codo PVC evacuación 50 mm.j.peg. 0,300 ud 1,250 0,38   
  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada 0,100 ud 0,900 0,09   
  Costes indirectos       0,17   
      Total por m.:   5,95 

    Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m. 

67 E12SBA040 m. Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego 
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente 
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,730 1,87   
  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,470 1,85   
  (Materiales)     
  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 75 mm. 1,000 m. 5,200 5,20   
  Codo PVC evacuación 75 mm.j.peg. 0,300 ud 1,370 0,41   
  Manguito PVC evac.75 mm.j.pegada 0,100 ud 1,520 0,15   
  Costes indirectos       0,28   
      Total por m.:   9,76 

    Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m. 

68 E12SBA050 m. Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego 
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente 
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,730 1,87   
  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,470 1,85   
  (Materiales)     
  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 90 mm. 1,000 m. 6,350 6,35   
  Codo PVC evacuación 90 mm.j.lab. 0,300 ud 1,770 0,53   
  Manguito PVC evac.90 mm.j.labiad 0,100 ud 1,920 0,19   
  Costes indirectos       0,32   
      Total por m.:   11,11 

    Son ONCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m. 

69 E12SBA060 m. Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego 
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente 
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,730 1,87   



 

315 
 

  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,470 1,85   
  (Materiales)     
  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 110 mm. 1,000 m. 7,880 7,88   
  Codo PVC evacuación 110mm.j.lab. 0,300 ud 2,630 0,79   
  Manguito PVC evac.110mm.j.labiad 0,100 ud 2,500 0,25   
  Costes indirectos       0,38   
      Total por m.:   13,02 

    Son TRECE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m. 

70 E12SBA070 m. Tubería de PVC serie B, de 125 mm de diámetro, unión 
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego 
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones 
interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente 
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, 
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE 
DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,730 1,87   
  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 18,470 1,85   
  (Materiales)     
  Tubo PVC evac. serie B-S1,D0 .j.peg. 125 mm. 1,000 m. 9,720 9,72   
  Codo PVC evacuación 125mm.j.lab. 0,300 ud 4,970 1,49   
  Manguito PVC evac.125mm.j.labiad 0,100 ud 3,450 0,35   
  Costes indirectos       0,46   
      Total por m.:   15,74 

    Son QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m. 

71 E12SGI010 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, 
consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, 
con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro 
inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 
mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, 
totalmente instalado, con uniones roscadas o pegadas; y 
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC. Según CTE DB HS-5. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,300 h. 18,730 5,62   
  (Materiales)     
  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1,000 ud 2,660 2,66   
  Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm. 0,300 m. 2,720 0,82   
  Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada 2,000 ud 0,720 1,44   
  Costes indirectos       0,32   
      Total por ud:   10,86 

    Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud 

72 E18IME090 ud Suministro y colocación de luminaria circular tipo 
downlight para empotrar con equipo led de 22 W/840., 4000ºK, 
2500Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y difusor 
opal con grado de protección IP54. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
Según REBT. 
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  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,177 h. 18,620 3,30   
  (Materiales)     
  Foco Led 22 W/840 1,000 ud. 25,000 25,00   
  Costes indirectos       0,85   
      Total por ud:   29,15 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por ud 

73 E18IME100 ud Suministro y colocación de luminaria circular tipo 
downlight para empotrar con equipo led de 11,6 W/840., 
4000ºK, 1300Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y 
difusor opal con grado de protección IP54. Totalmente 
instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.  Según REBT. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª Electricista 0,177 h. 18,620 3,30   
  (Materiales)     
  Foco Led 11,6 W/840 1,000 ud. 20,000 20,00   
  Costes indirectos       0,70   
      Total por ud:   24,00 

    Son VEINTICUATRO EUROS por ud 

74 m21E17BB080 m CIRCUITO TRIFÁSICO 5x35m, formado por conductor 
multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 4x35 mm2 de 
sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja 
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la 
combustión; instalado sobre canalización (no incluida). 
Totalmente realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, 
ITC-BT-14, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y 
UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado CE y Declaración 
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,150 h 23,070 3,46   
  Oficial 2ª electricista 0,150 h 22,110 3,32   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,570 ud 1,280 2,01   
  Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 5x35 mm2 1,050 m 26,240 27,55   
  (Medios auxiliares)       2,18   
  Costes indirectos       1,16   
      Total por m:   39,68 

    Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m 
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75 m21E17BCM011 ud Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 
41,5 kW, de 630x1440 mm de dimensiones, homologada por la 
compañía suministradora, formada por: 4 bornes de conexión 
abonado de 35 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases 
BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido 
clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes 
de ocho elementos para verificación y cambio de aparatos de 
medida directa, bloque de bornes interrumpibles de 
comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 
2, tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y tornillería de 
conexión M10 de acero inoxidable, cableado con conductores 
de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 para la conexión 
de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 
2,5 mm2 para la sección de tensión, dispositivos de 
ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, 
dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable 
para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, 
incluyendo cableado y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-
16, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración de 
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,000 h 23,070 23,07   
  Ayudante electricista 1,000 h 21,920 21,92   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,100 ud 1,280 1,41   
  Módulo 1 trifásico c/fusibles > 41,5 kW 1,000 ud 750,750 750,75   
  (Medios auxiliares)       47,83   
  Costes indirectos       25,35   
      Total por ud:   870,33 

    Son OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud 

76 m21E17BCV011 ud Módulo de interruptor de corte en carga para una 
intensidad máxima de 80 A, homologado por la compañía 
suministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor, 
embornado y accesorios para formar parte de la centralización 
de contadores concentrados. Conforme a REBT, ITC-BT-16 e 
ITC-17, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaración de 
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 1,000 h 23,070 23,07   
  Ayudante electricista 1,000 h 21,920 21,92   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,010 ud 1,280 1,29   
  Módulo Int. corte en carga 80 A 1,000 ud 186,720 186,72   
  (Medios auxiliares)       13,98   
  Costes indirectos       7,41   
      Total por ud:   254,39 

    Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por ud 
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77 m21E17BD070 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento 
eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor 
multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 5x16 mm2 de 
sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja 
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la 
combustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 
mm2; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente 
realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-15, 
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-
1:2009/A11:2018. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y 
UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado CE y Declaración 
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 
305/2011. 

    

  (Mano de obra)     
  Oficial 1ª electricista 0,110 h 23,070 2,54   
  Oficial 2ª electricista 0,110 h 22,110 2,43   
  (Materiales)     
  Pequeño material 1,570 ud 1,280 2,01   
  Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x16 mm2 1,050 m 14,650 15,38   

  
Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 
mm2 

1,050 m 0,360 0,38 
  

  (Medios auxiliares)       1,36   
  Costes indirectos       0,72   
      Total por m:   24,82 

    Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
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 RESUMEN PRESUPUESTO   

 Proyecto: PROYECTO DE INSTALACIONES DE RESTAURANTE DE PLAYA   

  Capítulo Importe   

 1 VENTILACION     

    1.1 CONDUCTOS. 1.413,39   

    1.2 ACCESORIOS. 282,56   

    1.3 EXTRACTOR. 1.822,08   

    Total 1 VENTILACION ..........: 3.518,03   

  2 PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 1.280,22   

  3 ILUMINACION     

    3.1 BOMBILLAS. 2.130,14   

    Total 3 ILUMINACION ..........: 2.130,14   

  4 ELECTRICIDAD     

    4.1 MAGNETOTERMICOS. 3.304,77   

    4.2 DIFERENCIALES. 1.948,97   

    4.4 CABLES. 4.892,64   

    4.5 VARIOS. 1.305,98   

    Total 4 ELECTRICIDAD ..........: 11.452,36   

  5 FONTANERIA     

    5.1 INSTALACION. 2.526,57   

    5.2 ACCESORIOS     

    5.2.1 GRIFERIAS. 1.117,43   

    Total 5.2 ACCESORIOS ..........: 3.490,03   

    5.3 VARIOS. 581,63   

    Total 5 FONTANERIA ..........: 6.598,23   

  6 SANEAMIENTO     

    6.1 INSTALACION. 5.247,78   

    Total 6 SANEAMIENTO ..........: 5.247,78   

  Presupuesto de ejecución material 30.226,76   

  13% de gastos generales 3.929,48   

  6% de beneficio industrial 1.813,61   
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  Suma 35.969,85   

  21% IVA   7.553,67   

  Presupuesto de ejecución por contrata   43.523,52   
              

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.   

              
        
 

 

En Málaga, a 7 de noviembre de 2022. 
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